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随 着 人 们 生活 和 工作 节奏 的 加 快 ， 纯 文字 性 的 科技 图 书 由 于 阅读 时 间 长 、 难 以 
理解 而 越 来 越 不 被 读者 看 好 ， 而 图 解 类 图 书 却 被 许多 读者 所 青睐 ， 特 别 是 对 于 那些 
初学 等 离子 彩电 维修 的 学 员 ， 他 们 急需 在 较 短 的 时 间 内 掌握 与 维修 理论 结合 的 实际 
操作 技能 、 技 巧 ， 以 便 学 以 致 用 。 为 此 ， 笔 者 将 等 离子 彩电 纯 文 字 性 的 维修 理论 和 
实际 维修 操作 技能 通过 直观 易 懂 的 配 图 方式 进行 讲述 ， 编 写成 《等 离子 彩电 快 修 
技能 图 解 精 答 》 一 书 ， 以 满足 广大 读者 的 需求 。 

本 书 具 有 如 下 特点 : 

І) 对 读者 在 实际 维修 中 容易 忽视 、 混 消 、 一 知 半 解 、 模 棱 两 可 的 知识 点 进行 
图 解说 明 ， 尽 可 能 地 做 到 一 文 一 图 进行 讲解 。 这 种 方式 可 弥补 用 文字 难以 将 故障 或 
维修 技巧 表述 清楚 的 缺憾 ， 帮 助 读者 更 直观 地 掌握 维修 技能 。 

2) 本 书 的 维修 技巧 是 我 们 长 期 从 事 家 电 维 修 工 作 的 经 验 总 结 ， 具 有 很 高 的 参 
考 价 值 。 

3) 全 书 突出 “维修 入 门 "””“ 上 门 维修 ”"”、“ 快 速 维修 ”三 个 实用 技能 的 介绍 ， 
精 讲 精 说 ， 侧 重 精华 和 重点 。 

4) 对 于 深层 次 的 蕊 片 级 维修 资料 ， 采 用 直接 提供 一 线 资料 的 方式 进行 介绍 ， 
以 满足 不 同 层次 读者 的 需要 。 

值得 指出 的 是 ， 为 方便 读者 图 文 对 照 阅 读 ， 特 采用 “截图 ”的 形式 ， 从 生产 
三 家 的 内 部 电路 原理 图 中 截取 与 文字 有 关 的 局 部 电路 ， 对 检修 中 提 到 的 元 器 件 和 相 
关 电 路 进行 图 文 介绍 ， 用 点 划 线 框 标 出 ， 对 截图 内 部 与 外 部 电路 的 走向 和 连接 不 作 
详细 介绍 ， 使 读者 大 致 了 解 电路 结构 和 局 部 连接 。 书 中 未 配 图 的 实例 主要 用 来 供 读 
者 实际 维修 中 查 用 。 因 为 所 有 的 等 离子 彩电 在 实物 电路 板 上 均 有 相应 的 元 器 件 符号 
编号 和 符号 标记 ， 所 以 读者 可 在 实际 检修 中 ， 特 别 是 上 门 维修 中 通过 对 照 实物 电路 
板 上 的 编号 快速 找到 。 

由 于 等 离子 彩电 生产 厂家 很 多 ， 为 方便 读者 阅读 ， 本 书 电路 图 中 的 文字 符号 未 
按 国 家 标准 完全 统一 ， 窜 请 广大 读者 谅解 。 

参加 本 书 编写 、 资 料 收集 、 整 理 和 文字 录入 等 工作 的 同志 还 有 张 云 坤 、 
FH, Xha M, КЕКЕ, KEE, K>, ER, E WEE, WREE, 
张 和 花 、 张 健 梅 、 张 新 春 、 张 新 衡 、 王 光 玉 、 胡 红 娟 、 张 利平 等 。 

由 于 作者 水 平 有 限 ， 书 中 错漏 之 处 在 所 难免 ， 奶 请 广大 读者 批评 指正 。 
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【问答 20] 


第 2 章 器件 检测 
等 离子 彩电 维修 应 具备 哪些 条 件 ? 


【问答 1] 
【问答 2】 
【问答 3]】 
【问答 4】 
【问答 5】 
【问答 6]】 
【问答 7]】 
【问答 8]】 
【问答 9】 
第 3 章 





结构 原理 


什么 是 等 离子 彩电 ? 
等 离子 彩电 怎样 分 类 
等 离子 彩电 型 号 是 如 何 命名 的 ? 
等 离子 彩电 与 普通 彩电 有 





























等 离子 彩电 的 面板 结构 有 


ШИШ р gl]? 
等 离子 彩电 的 电路 控制 方案 是 怎样 的 ? 
ШИШ СУ 














单 色 等 离子 








电视 机 与 彩色 等 离子 电视 机 的 发 光 原 理 有 哪些 异同 ? 














单 色 等 离子 电视 机 的 发 光 








原理 是 怎样 的 ? 


























彩色 等 离子 
等 离子 彩电 
等 离子 彩电 
等 离子 彩电 
等 离子 彩电 
等 离子 彩电 
等 离子 彩电 


电视 机 的 发 光 
的 内 部 结构 是 怎样 
的 外 部 接口 是 怎样 
的 信号 传送 过 程 是 
由 哪些 印 制 电路 板 
哪些 单元 电路 ? 

的 具体 机 型 电路 是 
等 离子 彩电 的 印 制 电路 板结 构 
等 离子 彩电 的 具体 结构 组 成 是 












































原理 是 怎样 的 ? 





的 ? 
的 ? 
怎样 的 ? 
组 成 ? 它们 各 有 什么 用 
如 何 组 成 的 ? 
是 怎样 的 ? 
怎样 的 ? 





























等 离子 彩电 是 怎样 调整 材料 配 
等 离子 彩电 的 显示 原理 是 怎样 
表面 放电 式 交 流 等 离子 彩电 的 



























































等 离子 彩电 维修 需要 哪些 工具 ? 
如 何 判 断 等 离子 显示 屏 的 
上 何 自 检 三 星 等 离子 显示 
中 何 自 检 厦 华 等 离子 显示 
上 何 检测 等 离子 显示 屏 的 
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坏 点 及 其 合格 条 件 ? 


[0 何 检测 等 离子 显示 屏 的 X 驱动 板 ? 
[0 何 检测 等 离子 显示 屏 的 Y 驱动 板 ? 
中 何 判断 逻辑 板 和 COF 板 是 否 存 在 故障 ? 
快 修 技能 


方 来 提高 亮度 的 ? 
的 ? 
结构 是 怎样 的 ? 




























































































































































































































































































3.1 通用 维修 方法 eo 52 
【问答 1】 等 离子 彩电 有 哪些 检修 方法 ? SUYU i ia 52 
【问答 2】 等 离子 彩电 常见 故障 现象 与 故障 部 位 有 哪些 对 应 关系 ?ee 55 
【问答 3】 等 离子 彩电 检修 时 应 注意 哪些 事项 ?ee 56 
【问答 4】 如 何 检修 等 离子 彩电 不 开机 故障 ?4 59 
【问答 5】 ШМ А СЕНСЕ) нннеее 60 
[їЖ6] 如何 检 修 等 离子 彩电 旺 竖 直 一 条 亮 线 故障 9 61 
【 问答 7] 如 何 检 修 等 离子 彩电 TV 无 台 故 障 ? OT УГ ГГ ГГ E 61 
【问答 8】 如 何 检修 等 离子 彩电 水 平一 条 亮 带 故 障 ? енне 61 
【问答 9】 如 何 检修 等 离子 彩电 图 像 不 良 故 障 ? озсын ӨӨ 61 
【问答 10】 如 何 检修 等 离子 彩电 АУ 无 信号 故障 9 62 

3.2 Ж ТЕС О ОАО О ОО ОООО ОООО О с 62 
【问答 1】 安装 等 离子 彩电 需要 哪些 备件 与 工具 ?ee 62 
【问答 2】 т н КОЛУК ОО О О О УО О С 62 
【问答 3】 如 何 拆 装 等 离子 彩电 ?PN 65 
【 问答 4】 安装 等 离子 彩 UNER 音 哪些 事项 ? РРР ТРЕЕ 72 
[ 问答 5] + Z f-3 ZH, TE 02 | 75 
【问答 6】 拆 装 与 维修 等 离子 彩电 怎样 防 静 电 ?ee 75 
【问答 7】 如 何 更 换 等 离子 彩电 的 电源 板 ? ee 76 
【问答 8】 如 何 更 换 等 离子 彩电 的 X、YY 驱动 板 ? ee 76 
【问答 9】 如 何 更 换 等 离子 彩电 的 逻辑 板 ? UUUUUUUUUla ia: 78 
【问答 10】 如 何 更 换 选 址 印 制 电路 板 ? енне 78 
【问答 11】 如 何 更 换 等 离子 显示 屏 ? ннн Ө 78 

WAE :维修 实例 en 93 

【问答 1】 JVC PD -42V485 等 离子 彩电 通电 后 不 能 开机 ， 指 示 灯 也 不 亮 ， 如 何 

检修 ? ы ы ОГЫ 93 
【问答 2】 LG 42PXIRV 等 离子 彩电 无 伴音 ， 如 何 检修 ?ee 93 
【问答 3】 LG MT -40PA10 等 离子 彩电 开机 后 指示 灯 不 亮 ， 且 无 图 像 、 无 伴音 ， 如 何 

检修 ? Se О kenenin Т ООС 93 
【问答 4】 LG MT-40PA10 等 离子 彩电 通电 后 显示 屏 不 亮 ， 且 无 图 像 、 无 伴音 ， 如 何 

检修 ? 和 93 
【问答 5】 TCL PDP403 等 离子 彩电 开机 不 正常 ， 如 何 检修 ? ee 94 
【问答 6】 TCL PDP403 等 离子 彩电 无 图 像 ， 但 有 伴音 ， 如 何 检修 ? pp 96 
【问答 7】 TCL PDP4221 等 离子 彩电 开机 闪 一 下 后 黑屏 ， 如 何 检修 ?ee 96 
【问答 8】 TCL PDP42U3A 等 离子 彩电 不 能 开机 ， 如 何 检修 ?9 Не 97 
【问答 9】 TCL PDP42U3 等 离子 彩电 画面 不 定时 出 现 干扰 和 条， 如 何 检修 ?pp 97 
【问答 10】 TCL PDP4226 等 离子 彩电 开机 后 无 光栅 、 无 伴音 、 无 图 像 ， 如 何 














АНАЕВ 98 
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等 离子 彩电 快 修 技能 图 解 精 答 
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问答 11] 
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问答 14] 


问答 15] 


问答 16] 


问答 17] 


问答 18] 


问答 19] 


问答 20] 


问答 21 】 


问答 22] 


问答 23] 


问答 24] 


问答 25] 


问答 26] 


问答 27] 


问答 28] 





问答 29] 






























































































































































长 虹 PT32600 (PS12 机 心 ) 等 离子 彩电 不 开机 ， 黄 色 指 示 灯 亮 ， 如 何 
检修 ? REINU К Г К К КГ КК ГТ 
长 虹 PT4206 (В) (PP06 机 心 ) 等 离子 彩电 开机 后 无 光栅 ， 过 一 会 儿 保 
ЕСИНЕ 
长 虹 PT4206 (В) (PP06 机 心 ) 等 离子 彩电 开机 后 无 光栅 、 无 伴音 、 无 

图 像 ， 且 指 示 灯 不 亮 ， 如 何 检修 ? КУРТТУ ГУЛ ОЛО Л ГГ ҮҮ ГГ, 
长 虹 PT4206 (В) (PP06 机 心 ) 等 离子 彩电 开机 收看 时 ，AV 模式 下 PAL 
制 有 图 像 ，NTSC 制 无 图 像 ， 如 何 检修 ?9 енне 
长 虹 PT4206 (С) (PP06 机 心 ) 等 离子 彩电 二 次 开机 后 无 图 像 ， 一 段 时 间 
后 = 动 保护 关机 ， 如 何 检修 ? PT qatry ayasa A АТТОО Т 
长 虹 PT4206 (С) (PP06 机 心 ) 等 离子 彩电 开机 后 大 部 分 台 能 正常 收 

看 ， 少 部 分 台 图 像 闪烁 ， 如 何 检 修 ? ЖУРОТГО ЛО К ТЛ СГ 
长 虹 PT4206 (Н) 等 离子 彩电 开机 后 电源 指示 灯 不 亮 ， 且 整 机 呈现 无 光 
Ж}, 无 伴音 、 无 图 像 ， 如 何 检 修 ? ERIE EET E AEE RE К 
长 虹 PT4206 (H) 等 离子 彩电 开机 后 电源 指示 灯亮 ， 但 整 机 呈现 无 光 

Ж}, 无 伴音 、 无 图 像 ， 如 何 检 修 ? Tr ЛҮК КҮК КГ 
长 虹 PT4206 (PP06 机 心 ) 等 离子 彩电 开机 收看 时 ，TV 模式 下 无 图 像 ， 
如 何 检 修 ? a. r... 
КТ PT4206 (PP06 机 心 ) 等 离子 彩电 通电 开机 时 ， 指 示 灯 亮 ， 二 次 不 





开机 ， 如 何 检修 ? 
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虹 PT4208 (PP06 机 心 ) 等 离子 彩 





电 通 电 开 机 时 工作 正常 ， 二 次 开机 后 





























































































































出 现 屏幕 花屏 、 马 赛 克 现象 ， 如 何 检修 ?9 O Y i a 
КТ PT4208 (PP08 机 心 ) 等 离子 彩电 工作 十 几 分 钟 后 出 现 自动 关机 ， 绿 
色 指 示 灯 正常 ， 如 何 检修 ? "УЛГУ К ЛЛ КК Г Т КГ ҮТ Г СТГ 
长 虹 PT4209 (PS08 机 心 ) 等 离子 彩电 开机 后 有 图 像 、 有 伴音 ， 但 屏幕 上 
в) 均匀 的 竖 直 黑 线 ， 如 何 检修 ? Te ET ЛК ГҮ, 
长 虹 PT4209 (PS08 机 心 ) 等 离子 彩电 屏幕 有 网 格 暗影 且 满 屏 彩 色 噪 波 点 
干扰 ， 如 何 检修 ? 
长 虹 PT4209 (PS08 机 心 ) 等 离子 彩电 通电 后 ， 二 次 不 开机 ， 如 何 

检修 ? “ОКУЛУ О УТ ООЛ Г УЛ Г ГГ К КККК К УГУ ЛС Г 
КТ PT4209 (PS08 机 心 ) 等 离子 彩电 通电 后 开机 指示 灯亮 ， 二 次 开机 姑 
NER, 但 屏幕 不 亮 ， 且 进 入 保护 状态 ， 如 何 检修 ? TT ЛГ КҮ ТГ, 
长 虹 PT4209 (PS08 机 心 ) FATE RAEAN AES, BERNER 
如 何 检修 ? ¿span coro Pe EE еее Т ТТ КТ TETT 
长 虹 PT4209 (PS08 机 心 ) 等 离子 彩电 通电 开机 后 指示 灯 不 亮 ， 无 图 像 




















无 伴音 、 无 光栅 ， 如 何 检修 ? 














长 虹 PT4209 (PS08 机 心 ) 等 离子 彩 














电 用 遥控 咒 开机 后 指示 灯 闪 烁 ， 但 屏 
幕 不 亮 ， 随 后 自动 进入 待机 状态 ， 如 何 检修 ? 
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问答 30] 
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问答 45】 
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问答 50] 












































КТ PT4216 (PS08 机 心 ) 等 离子 彩电 待机 时 橙色 指示 灯亮 ， 按 遥控 器 二 
次 开机 指令 后 ， 指 示 灯 颜色 为 绿色 ， 且 图 声 正 常 ， 如 何 检修 ?pp 
长 虹 PT4216 (PS08 机 心 ) 等 离子 彩电 红色 指示 灯 不 亮 ， 如 何 检修 ? сез 
长 虹 PT4216 (PS08 机 心 ) 等 离子 彩电 开机 后 红色 指示 灯亮 ， 但 开机 后 指 
示 灯 颜色 不 变 绿色 且 黑屏 ， 如 何 检修 ? ОЯ 
长 虹 PT4216 (PS08 机 心 ) 等 离子 彩电 开机 后 有 微弱 光栅 ， 但 无 图 像 、 无 
伴音 ， 如 何 检 修 ? ТОЛЛО АЛ К Г ЛУ ТЛ ГҮ ГГ 
长 虹 PT4216 (PS08 机 心 ) 等 离子 彩电 开机 收看 时 触摸 按键 失灵 ， 如 何 

检修 ? E ТТ К ТТЛ Т ТО 
长 虹 PT4216 (PS08 机 心 ) 等 离子 彩电 通电 开机 后 ，PC、DYVI 模式 正常 ， 


但 无 TV、AV、S 端子 模式 ， 如 何 检修 ? 






































































































































































































































， 如 何 检修 ? 





长 虹 PT4216 (PS08 机 心 ) 等 离子 彩电 通电 开机 后 ， 呈 黑屏 ， 如 何 

仿 修 ? ПОСА 
长 虹 PT4216 (PS08 机 心 ) 等 离子 彩电 通电 开机 后 ， 屏 幕 有 微 光 ， 但 无 
到 像 、 无 伴音 ， 如 何 检修 ? РЕВЕ ААУ ЕЯ 
长 虹 PT4216H (PS08 机 心 ) 等 离子 彩电 开机 收看 时 关 掉 音量 开关 ， 扬 声带 
DA “Б” 声 发 出 ， 如 何 检修 ? РК ЛҮКТҮ КГ ГК ТСС КГ КГ СТ 
长 虹 PT4218 等 离子 彩电 有 PC、DVI 状态 ,无 TV 状态 ， 如 何 检 修 ?………… 
KAT PT4218 等 离子 彩电 通电 开机 后 指示 灯亮 ， 二 次 开机 后 ， 指 示 灯 闪烁 ， 
无 光栅 ， 几 分 钟 后 进入 待机 状态 ， 如 何 检 修 ? “ИЛК Т ЛО ГО ГО ҮКҮ 
Кат PT4218 等 离子 彩电 用 遥控 器 开机 后 指示 灯 闪 烁 ， 无 光栅 ， 随 后 自动 返 
回 到 待机 状态 ， 如 何 检 修 ? OR 
长 虹 PT4228 等 离子 彩电 打开 电源 开关 指示 灯亮 ， 用 遥控 器 开机 后 又 自动 返 
回 到 待机 状态 ， 如 何 检 修 ? PT Т К Р Т Г К УКК Т К. 
长 虹 PT4228 等 离子 彩电 开机 后 屏幕 无 光 ， 如 何 检 修 ? е 
长 虹 PT42600 (PS12 机 心 ) 等 离子 彩电 TV 模式 无 图 像 、 无 伴音 ，AV Ж 
式 正常 ， 如 何 检 修 ? EREI TR A RE TA T IT TERTE ET 
长 虹 PT42600NHD (PS12 机 心 ) 等 离子 彩电 指示 灯亮 ， 二 次 不 开机 ， 如 
何 检修 ? ЖОККО ЛҮ Г ККК УЛ ГГ ГК Т ТГ К КККК КЛ ККК ГЕ, 
长 虹 PT42600NHD (PS12 机 心 ) 等 离子 彩电 图 像 无 彩色 ， 其 他 均 正常 ， 如 
何 检 修 ? TET OE PEA PO OP PR PCP E TY et A О КГУ, 
КТ PT4266 (PS09 机 心 ) 等 离子 彩电 收看 时 图 声 正 常 ， 用 遥控 器 关机 后 ， 
不 能 再 开机 ， 如 何 检修 ? аа ооо awa aa еее нео а sessiz unas TTE 
长 虹 PT4288 (PS10 机 心 ) 等 离子 彩电 开机 收看 时 大 画面 的 图 像 与 声音 
正常 ， 小 画面 无 图 像 ， 如 何 检修 ?9 alsasssasseessssesesssessssseesssssssssssees 
长 虹 PT4288 (PS10 机 心 ) 等 离子 彩电 通电 后 电源 指示 灯亮 ， 但 不 能 

机 

长 





Т PT5016 等 离子 彩电 打开 电源 开关 ， 用 遥控 器 开机 后 有 光栅 ， 随 后 自动 





等 离子 彩电 快 修 技能 图 解 精 答 
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问答 51] 


问答 52] 
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问答 64] 
问答 65] 
问答 66 ] 
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进入 待机 状态 ， 如 何 检 修 ? ЖУО ЛО ОЛ ЛОК К ГО ГУ К КУГО ГГ Т С 115 
创维 40PAAHV (8РРО 机 心 ) 等 离子 彩电 开机 后 无 光栅 、 无 伴音 、 无 图 像 ， 
指示 灯 也 不 亮 А 如 何 检修 ?9 rrrrrrerrerrsresrsrrsersersnrnnrsenenrserserenrerneeneen 115 
创维 40PAAHV (8PS1 机 心 ) 等 离子 彩电 有 时 不 能 开机 ， 如 何 检修 ? ……… 116 
创维 40PDP6 等 离子 彩电 不 开机 ， 如 何 检修 ?9  зсзсеееесесененөнө 117 
创维 40PDP6 等 离子 彩电 开机 后 屏幕 分 为 上 下 两 部 分 ， 并 出 现 竖 条 纹 ， 如 何 
检修 ?9 ӨН. 117 
创维 40PDP6 等 离子 彩电 开机 几 分 钟 后 保护 性 关机 ， 如 何 检修 ?pp 118 
创维 40PDP6 等 离子 彩电 屏幕 左上 方 无 图 像 ， 如 何 检修 ?pp 119 
创维 42P98MV (8PG6 机 心 ) 等 离子 彩电 图 像 有 彩 点 干扰 ， 如 何 
检修 ? ӨӨН. 120 
创维 42PBAMV (8PR2 机 心 ) 等 离子 彩电 交流 关机 后 就 不 开机 ， 指 示 灯 不 
亮 ， ЕНИКЕЕВ О Ч 120 
创维 42PDAHX (8PR6 机 心 ) 等 离子 彩电 无 台 ，AYV 模式 无 图 像 ， 如 何 
检修 ?9 Ќ 120 
创维 43PABHV (8PS5 机 心 ) 等 离子 彩电 不 能 开机 ， 如 何 检修 ? eee 121 
创维 43PABHV (8PS5 机 心 ) 等 离子 彩电 开机 后 出 现 不 规则 的 蓝屏 ，2 ~3min 
后 自 动 关机 ， 如 何 检修 ? pp ОНА 121 
创维 43PABHV (8PS5 机 心 ) 等 离子 彩电 开机 后 屏幕 无 光 ， 如 何 检修 ? 122 
创维 43PABHV (8PS5 机 心 ) 等 离子 彩电 图 像 失 常 ， 如 何 检修 ? pp 122 
创维 43PABHV (8PS5 机 心 ) 等 离子 彩电 无 伴音 ， 如 何 检 修 ? …………… 122 
创维 43PABHV (8PS5 机 心 ) 等 离子 彩电 无 图 像 ， 如 何 检 修 ? ……………… 124 
创维 43PABHYV 等 离子 彩电 不 开机 ， 如 何 检修 ? е 124 
创维 43PCAHV (8PS5 机 心 ) 等 离子 彩电 按键 控 板 上 任何 一 键 都 出 现 主 
菜单 ， 如 何 检 修 ? LL I E С К К Г КЛ ГЛ ЛК И 126 
创维 43PCAHV (8PS5 机 心 ) 等 离子 彩电 开机 几 分 钟 后 无 彩色 ， 如 何 
检修 ? КӨН. 126 
海尔 P32R1 等 离子 彩电 开机 后 显示 屏 不 亮 ， 指 示 灯 也 不 亮 ， 如 何 
检修 ?9 е E E Т A ahus kusa 127 
海尔 P32R1 等 离子 彩电 通电 后 红色 指示 灯 由 亮 变 为 灭 ， 但 无 图 像 ， 如 何 
检修 ?9 е E A КЫА ШЕКЕ акаа A еса ева 127 
海尔 P32R1 等 离 子 彩 电 有 伴音 无 图 像 ， 如 何 检 修 ? LATP EEPE T E TTT 128 
海尔 P32R1 等 离 J Ж 电 有 А 像 、 无 伴音 ， 如 何 检修 ? i awa 128 
海尔 P42A10 等 离子 彩电 AV 输出 无 图 像 ， 如 何 检修 ?pp 128 
海尔 P42A10 等 离子 彩电 显示 屏 无 图 像 (无 LOGO 画面 ) ， 如 何 
检修 ? ӨН. 128 
海尔 P42A1 - AK 等 离子 彩电 通电 后 蓝 色 指示 灯亮 ,但 无 图 像 ， 如 何 
ИЕСИ Є 129 















































































































































































































































H 录 K. 

【问答 76】 海尔 P42S6A - СІ 等 离子 彩电 开机 后 显示 屏 不 亮 ， 如 何 检修 ? eee 130 
【问答 77】 海尔 P42SV6 - СІ 等 离子 彩电 HDMI 图 像 缺 色 或 干扰 ， 如 何 检修 ? еее 130 
【问答 78】 海尔 P42SV6 - СІ 等 离子 彩电 VGA 图 像 缺 色 或 干扰 ， 如 何 检修 ? Q... 131 
【问答 79】 海尔 P42SV6 - СІ 等 离子 彩电 无 VGA 图 像 ， 如 何 检修 ?pp 131 
【问答 80] 海尔 P42SV6 - СІ 等 离子 彩电 有 VGA 图 像 、 无 HDMI 图像 ， 如 何 

检修 ? ЖУЛТ ЛЛ ГО О Л Т ГОЛ КГ ГУ ЛГ К ЛГ К КЛ Г 131 
【问答 81】 海尔 P42SV6 - СІ 等 离子 彩电 有 VGA 图 像 、 无 YPbPr 图 像 ， 如 何 

检修 ? НЕ НЕНИН ПОР 133 
【问答 82】 海尔 P42SV6 - C1 等 离子 彩电 有 伴音 、 无 图 像 ， 如 何 检修 ? ……………… 133 
【问答 83】 海尔 P42SV6 - СІ 等 离子 彩电 主板 工作 不 正常 ， 如 何 检修 ?pp 134 
【问答 84】 海尔 P46C6A - Al 等 离子 彩电 通电 后 绿色 指示 灯亮 ， 但 无 图 像 ， 如 何 

检修 ? ТСТ ГОК КТ ККК ЛО Л ЛТ ЕТ Г ТҮ. 134 
[ 问答 85] 海信 TPW32V69H 等 离子 彩 ERFYL, 如 何 检修 ? 135 
【问答 86】 海信 TPW32V69H 等 离子 彩电 无 伴音 ， 如 何 检修 ? е 135 
【 问答 87] 海信 TPW32V69H 等 离子 彩 电 无 图 Їй, 如 何 检修 ? е ен ТГ ТТ 136 
【问答 88】 海信 TPW4219H 等 离子 彩电 不 开机 ， 红 色 指 示 灯 、 蓝 色 指 示 灯 均 亮 ， 如 何 

检修 ? оаа аео оаа A ГКК ГҮЛ КУЛК Г ГК КК ГҮЛ ТК ГГ 136 
【问答 89】 海信 TPW4219H 等 离子 彩电 开机 后 有 坚 线 ， 如 何 检修 ?pp 137 
【问答 90】 海信 TPW4219H 等 离子 彩电 屏幕 左边 有 竖 黑 条 ， 如 何 检修 ?pp 137 
【 问答 91] 海信 TPW4219H 等 离子 彩 H Р AS Ж, 如 可 检修 ? PT YN 137 
【问答 92】 海信 TPW4219H 等 离子 彩电 整 机 不 定时 闪烁 ， 如 何 检修 了 не 137 
【问答 93】 海信 TPW4219H 等 离子 彩电 整 机 无 图 像 ， 蓝 色 指示 灯亮 ， 如 何 检修 ? ……… 137 
【 问答 94] 海信 TPW5011 等 离子 彩 ZH, 9 ЕЛ, 如 何 检修 ? ed еа ее 138 
【问答 95】 康佳 PD32ES33 等 离子 彩电 收看 时 黑屏 、 无 伴音 ， 按 遥控 面板 指示 灯 可 红 

绿 转换 ， ЕЕЕ Ч 138 
【问答 96】 康佳 PDP4209J 等 离子 彩电 开机 后 屏幕 能 点 亮 ， 但 图 像 、 菜 单 均 是 花屏 ， 如 

可 检修 ?nn 138 
【问答 97】 康佳 PDP4209J 等 离子 彩电 开机 后 无 光栅 、 无 伴音 、 无 图 像 ， 如 何 

检修 ? UT Т ГК ГК ГГ КККК КК Г ҮС СС 139 
【问答 98】 康佳 PDP4218 等 离子 彩电 开机 后 指示 灯亮 ， 二 次 开机 后 指示 灯 颜 色 有 变化 

但 屏幕 不 亮 ， 如 何 检修 ?9 ення 139 
【问答 99】 康佳 PDP4218 等 离子 彩电 开机 后 指示 灯亮 ， 能 听 到 电源 继电器 吸 合 声 ， 但 

无 光栅 ， 如 何 检修 ? EE OIP ГГ T КҮ КТ 139 
【问答 100】 康佳 PDP4601 等 离子 彩电 开机 后 红色 指示 灯亮 ， 随 后 绿 一 下 熄灭 ， 出 现 

ЭСЕН, ЭРЕ, ЗЕРИ, Ар? енене 140 
【问答 101】 康佳 PDP4601 等 离子 彩电 通电 后 有 KONKA 图 标 ， 但 随即 自动 关机 ， 如 

何 检修 ? аена К КТ КККК КҮ ККУ КОО КККК ТҮ Т, 140 
【问答 102] 康佳 PDP4603 等 离子 彩电 开机 指示 灯亮 ， 随 后 绿 一 下 熄灭 ， 出 现 无 光栅 、 
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问答 126] 


















































































































































































































































如 何 检 修 ? 





松下 TH -42PV30C、TH -50PV30C 等 离子 彩电 开机 后 红色 指示 灯亮 ， 几 


X > 等 离子 彩电 快 修 技 能 图 解 精 答 
无 伴音 、 无 图 像 ， 按 待机 键 后 屏幕 内 一 下 ， 且 绿色 指示 灯 一 直 亮 ， 如 何 
检修 ?nn 140 
【问答 103】 日 立 42PMA400C 等 离子 彩电 无 图 像 ， 如 何 检修 ?9 ене 140 
【问答 104】 日 立 42PMA400C 等 离子 彩电 无 伴音 ， 如 何 检修 ?9 ене 141 
【问答 105】 =Æ PDP4218 等 离子 彩电 二 次 开机 后 无 光栅 ， 随 后 保护 关机 ， 如 何 
ИОНИ 141 
【问答 106】 =Æ PDP4218 等 离子 彩电 二 次 开机 后 无 光栅 ， 但 不 保护 关机 ， 如 何 
НИТИ 141 
【问答 107] =Æ PDP4218 等 离子 彩电 二 次 开机 黄色 指示 灯亮 后 保护 停机 ， 如 何 
检修 ?nn 143 
【问答 108】 =Æ PDP4218 等 离子 彩电 开机 后 无 光栅 、 无 伴音 、 无 图 像 ， 指 示 灯 也 
ШЕЕ 144 
【问答 109】 =Æ PS -42Q7H 等 离子 彩电 开机 后 不 工作 ， 电 源 指示 灯 也 不 亮 ， 如 何 
ОИНИ 145 
【问答 110】 三 星 PS -42Q7H 等 离子 彩电 开机 后 无 图 像 ， 伴 音 正常 ， 如 何 检修 ? ……… 147 
【问答 111】 =Æ PS -42Q7H 等 离子 彩电 无 伴音 ， 图 像 正 常 ， 如 何 检修 ?9 pp 147 
【问答 112】 =Æ PS -42Q7H 等 离子 彩电 通电 后 自动 开关 机 ， 如 何 检修 ? eee 148 
【问答 113] =Æ PS -42S5HP 等 离子 彩电 通电 后 不 能 开机 ， 电 源 指 示 灯 也 不 亮 ， 如 何 
检修 ?nn 149 
【问答 114】 =Æ PS -42S5HP 等 离子 彩电 通电 后 自动 开关 机 ， 如 何 检修 ?……………… 149 
【问答 115】 =Æ PS50C91H 等 离子 彩电 无 伴音 ， 图 像 正常 ， 如 何 检修 ? ol... 152 
【问答 116】 三 洋 PS42S5HPX 等 离子 彩电 不 工作 ， 如 何 检修 ?3 е 152 
【问答 117】 松下 TH -42PA20C 等 离子 彩电 开机 后 红色 指示 灯亮 ， 几 秒 钟 后 转 为 闪烁 ， 
如 何 检修 ?9 ee 152 
【问答 118】 # F TH -42PA30C 等 离子 彩电 开机 后 红色 指示 灯亮 ， 儿 秒 钟 后 转 为 闪烁 ， 
ТИНИНИН 153 
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第 1 章 结构 原理 


【问答 1】 什么 是 等 离子 彩电 ? 


等 离子 彩电 是 新 一 代 电 视 显 示 系 统 ， 由 等 离子 显示 屏 、 分 立 音箱 和 信号 处 理 屁 
构成 。 其 正面 图 如 图 1-1 所 示 。 等 离子 彩电 又 称 为 等 离子 显示 板 (Plasma Display 
Panel，PDP) ， 其 工作 原理 与 医 光 灯 很 相似 。 它 采用 了 等 离子 管 作为 发 光 右 件 ， 屏 
幕 上 每 一 个 等 离子 管 对 应 一 个 像素 ， 屏 幕 以 玻璃 作为 基板 ， 基 板 间隔 一 — 四 
周 经 气 密 性 封 接 形成 一 个 个 放电 空间 。 放 电 空 间 内 充 人 氛 、 氨 等 混合 惰性 气体 作为 
THEY — s л шо. ЕШ 
电极 上 加 入 电压 时 ， 放 电 空 间 内 的 混合 气体 便 发 生 等 离子 体 放电 现象 。 气 体 等 离子 
体 放电 产生 紫外 线 ， 紫外线 激 发 区 光 屏 ,荧光 屏 发 射出 可 见 光 ， 显 现 出 图 像 。 当 使 
用 涂 有 三 原色 (也 称 三 基色 ) 荧光 粉 的 奖 光 屏 时 ， 紫 外 线 激发 获 光 屏 ， 奖 光 屏 发 
出 的 光 则 呈 红 、 绿 、 蓝 三 原色 。 当 每 一 原色 单元 实现 256 级 灰 度 后 再 进行 混 色 ， 便 
实现 彩色 显示 。 


















































图 1-1 等 离子 彩电 正面 图 





图 1-2 为 等 离子 彩电 背面 图 。 
图 1-3 为 某 等 离子 彩电 接口 实物 图 。 

等 离子 彩电 又 称 为 “壁挂 式 彩 电 ”， 与 传统 的 彩电 相 比较 ， 它 具有 机 身 薄 、 
幕 大 、 重 量 轻 、 不 受 磁 力 和 磁场 干扰 、 色 彩 鲜艳 、 画 面 清晰 、 失 真 小 、 节 省 空 D 
优点 。 
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图 1-2 等 离子 彩电 背面 图 
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1-3 某 等 离子 彩电 接口 实物 图 


【问答 2】 等 离子 彩电 怎样 分 类 ? 

等 离子 彩电 正在 研制 发 展 中 ， 目 前 尚 无 太 多 的 分 类 规定 。 等 离子 彩电 按 其 工作 
方式 可 分 为 电极 与 气体 直接 接触 的 直流 型 等 离子 彩电 和 电极 上 禾 盖 介质 层 的 交流 型 
等 离子 彩电 两 大 类 。 
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1. 直流 型 等 离子 彩电 

放电 气体 与 电极 直接 接触 ， 电 极 外 部 串联 电阻 作 限 流 之 用 ， 发 光 位 于 阴极 表 
面 ， 且 为 与 电压 波形 一 致 的 连续 发 光 。 

2. 交流 型 等 离子 彩电 

放电 气体 与 电极 由 透明 介质 层 相 隔离 ， 隔 离 层 为 串联 电容 作 限 流 之 用 ， 放 电 因 
受 该 电容 的 隔 直通 交 作 用 ， 需 用 交 变 脉冲 电压 作 驱 动 ， 为 此 无 固定 的 阴极 和 阳极 之 
分 ， 发 光 体 位 于 两 电极 表面 ， 且 为 交替 脉冲 式 发 光 。 

目前 研究 开发 的 等 离子 彩电 的 类 型 主要 有 单 基 板式 〈 又 称 表面 放电 式 ) 交流 
等 离子 彩电 、 双 基板 式 (又 称 对 向 放电 式 ) 交流 等 离子 彩电 和 脉冲 存储 直流 等 离 
子 彩电 三 种 。 

目前 研究 制造 的 等 离子 彩电 以 交流 型 为 主 。 交 流 型 等 离子 彩电 又 可 依据 电极 的 
安排 ， 区 分 为 二 极 对 向 放电 和 三 极 表面 放电 两 种 结构 。 


【问答 3】 等 离子 彩电 型 号 是 如 何 命名 的 ? 


目前 ， 我 国 的 等 离子 彩电 还 没有 统一 的 型 号 命名 方法 。 等 离子 彩电 型 号 命名 方 
法 因 厂 家 不 同 而 不 同 ， 如 表 1-1 所 示 。 
表 1-1 等 离子 彩电 型 号 命名 方法 


































































































































































































品牌 型 号 命名 方法 
Б Р 表示 等 离子 ; Т 表示 TV 功能 ;50 表示 屏幕 尺寸 (50in) ; 66 表示 66 
系列 
| Р 表示 等 离子 ; T 表 示 TV 功能 ; 42 表示 屏幕 尺寸 (42in); 06 为 机 心 ; 
PT4206 (B) _ 
06 后 级 为 造型 
42PAAHV 、 42 表示 屏幕 尺寸 (42in) ; P 表示 等 离子 ;AA 表示 外 形 代码 (如 ВА, 
42PABHV. AB); H 表示 内 置 功能 (Н 表示 家 用 ,C 表示 商用 ); V 表示 分 辨 率 (V 
创维 42PBAHV 表示 УСА, X 表示 XGA, 5 表示 SVGA) 
pidet Р 表示 等 离子 ; D 表示 数字 ; 46 表示 屏幕 尺寸 (46in); T 表示 功能 代 
码 (表示 含 内 置 高 频 头 ) 
42 表示 屏幕 尺寸 (42in); W 表示 宽屏 (采用 宽屏 模式 设计 ) ; P 表示 
东芝 42WP56C 等 离子 ; 5 表示 上 市 时 间 (上 市 时 间 为 2005 年 ); 6 表示 彩电 档次 ; C 表 
示 销 售 地 区 (С 表示 在 中 国 销售 ) 
LG 50РС1В 50 表示 屏幕 尺寸 (50in) ; Р 表示 等 离子 ; CIR (厂家 自 定义 ) 
三 星 PS -42E7S PS 表示 等 离子 ; 42 表示 屏幕 尺寸 (42in) ; E7S (厂家 自 定义 ) 
飞利浦 公司 的 等 离子 彩电 和 液晶 彩电 的 命名 规则 是 统一 的 ， 其 中 50 表 
КО 示 屏 幕 尺寸 (50in) ; PF 表示 平板 彩电 ; 9966 表示 具体 区 别 标识 (彩电 的 
飞利浦 50PF9966/93 | ` Pot SN ФЙ Е = I 
具体 型 号 ， 是 飞利浦 平板 彩电 区 别 于 其 他 彩电 的 标识 ) ; 93 表示 在 中 国 销 
售 
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(Ж) 
品牌 型 号 命名 方法 
PDP 表示 等 离子 ; 50 表示 屏幕 尺寸 (50in); K73 表示 彩电 具体 所 属 的 
TCL PDP50K73 
系列 
PS 表示 等 离子 彩电 ; 42 表示 屏幕 尺寸 (42in) ，T 表示 外 壳 (此 款 等 离 
厦 华 PS -42T7Y | 子 彩电 使 用 的 外 壳 ) ; 7 表示 具体 外 壳 号 (外壳 的 具体 型 号 ); Y 表示 批 次 
(彩电 出 厂 的 具体 批 次 ) 
" 42 表示 屏幕 尺寸 (42in); PD 表示 等 离子 ; 7990 表示 具体 区 别 标识 ; 
日 立 42PD7990TC КАМ 
TC (厂家 自 定义 ) 
42 表示 屏幕 尺寸 (42in ) ; PV 表示 等 离子 ; 60 表示 上 市 时 间 ; C 表示 
松下 42PV60C 5 
屏幕 类 型 
康佳 PDP5012 PDP 表示 等 离子 ; 50 表示 屏幕 尺寸 (50in) 12 表示 具体 区 别 号 
| P 表示 等 离子 ; 42 表示 屏幕 尺寸 (42in) ; V6 表示 V6 系列 ; A8K 表示 
海尔 P42V6 – A8K 
具体 型 号 
海信 TPW4212 TPW 表示 等 离子 ; 42 表示 屏幕 尺寸 (42in) ; 12 表示 具体 区 别 标识 








【问答 4】 等 离子 彩电 与 普通 彩电 有 哪些 区 别 ? 
等 离子 彩电 与 普通 彩电 的 区 别 主 要 有 : 





1) 结构 形式 不 同 。 等 离子 彩电 拥有 又 薄 又 轻 的 大 型 画面 ， 其 重量 为 普通 彩电 
的 1/6， 厚 度 为 普通 彩电 的 1/7 ~ 1/10 ， 可 安装 在 墙壁 上 。 
2) 等 离子 彩电 采用 交 光 体 全 屏 显示 技术 ( 见 图 1-4)， 而 普通 彩电 采用 显像管 
显示 技术 (LE 1-5). 

















高 压 阳 极 





Жаш 














1-4 KREE 图 1-5 显像管 显示 
3) 等 离子 彩电 的 视觉 角度 比 普通 彩电 宽 ， 可 在 160° 以 上 ， 无 论 在 哪个 角度 都 
到 清晰 的 画面 。 


4) 等 离子 彩电 消除 了 普通 彩电 存在 的 颤 拌 现象 。 
5) 等 离子 彩电 采用 双向 扫描 技术 ,消除 了 普通 彩电 因 电 子 束 扫描 而 形成 的 几 


何 畸 变 。 
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б) 等 离子 彩电 属于 完全 平面 彩电 ， 消 除了 普通 彩电 难以 避免 的 图 像 扭曲 现 
象 。 


【问答 5】 等 离子 彩电 的 电路 控制 方案 是 怎样 的 ? 


等 离子 彩电 一 般 采 用 双 MCU 电路 控制 方案 。 其 中 主 MCU (如 PW181) 负责 控 
制 主板 上 的 各 芯片 工作 (包括 图 像 处 理 、 通 道 切换 、 图 像 显 示 等 ) 、 接 受 红外 适 
控 、 控 制 待机 、 控 制 辅助 CPU 、 菜 单 显 示 、 图 像 效 果 调 试 等 主要 功能 。 

辅助 MCU 负责 伴音 处 理 (包括 音量 调节 、 高 低音 控制 、 立 体 声 解码 ) 、 搜 台 
控制 、 按 键 、3D Y/C 分 离 、 图 文 、CCD/V - CHIP 解码 等 功能 。 两 个 МСО 之 间 保 
持 INT (Ф), 51 (RXD)、S2 (TXD) 三 个 方面 的 联系 。 

AHMA ( 含 高 频 与 中 放电 路 ) 天 线 接收 到 的 信号 送 入 主 高 频 头 后 ， 主 高 频 头 
包含 了 高 频 分 配器 ，RF 信号 由 此 分 出 一 路 供 副 高 频 头 使 用 ， 其 中 主 高 频 头 受 МСО 
和 总 线 的 控制 ， 选 择 合适 的 频道 ， 进 行 正确 的 制式 切换 ， 经 高 放 及 中 放 解 码 后 ， 输 
出 视频 信号 和 音频 信号 。 主 高 频 头 的 输出 信号 送 给 解码 器 作为 主 画 面 显示 ， 副 高 频 
头 则 送 给 解码 器 作为 双 画面 的 副 画 面 显示 。 

音频 信号 直接 送 入 音频 处 理 器 (如 MSP3440)， 同 时 双 路 高 频 头 都 将 其 第 二 伴 
音 中 频 信号 (SIF) 送 入 音频 处 理 器 进行 处 理 (用 作 立 体 声 解码 或 自动 音量 控制 ) 。 
音频 处 理 器 具备 了 音频 通道 切换 开关 ， 主 板 的 音频 输入 经 音频 处 理 器 选择 切换 后 ， 
FTV. AV 的 音频 信号 进行 选择 切换 ， 选 中 的 音频 信号 一 路 经 音量 及 高 低音 控制 后 
分 左右 声 道 送 入 伴音 功放 电路 进行 放大 处 理 ， 然 后 送 入 扬声器 重 现 声音 ; 另 一 路 也 
分 左右 声 道 送 入 耳机 功放 电路 进行 功率 放大 后 ,输出 到 耳机 插座 供 使 用 耳机 时 收 
MT; 还 有 一 路 则 作为 AV 输出 的 伴音 由 视频 板 输出 。 

等 离子 彩电 常用 MSP3440 的 引 脚 功能 如 表 1-2 所 示 。 其 内 部 简化 结构 框图 如 
图 1-6 所 示 。 








































































































表 1-2 MSP3440 的 引 脚 功能 












































脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 

1 NC 未 

2 PC_CL PC 时 钟 

3 PC_DA PC 数据 

4 PS_CL PS 时 钟 

5 PS_WS PS 字 节 

6 PS_DA_OUT PS 数据 输出 
7 PS_DA_IN1 PSI 数据 输入 
8 ADR_DA ADR 数据 输出 
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脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 
9 ADR_WS ADR 字 节 
10 ADR_CL ADR 时 钟 
11 DVSUP 数字 电源 5V 
12 DVSUP 数字 电源 5V 
13 DVSUP 数字 电源 5V 
14 DVSS 数字 地 
15 DVSS 数字 地 
16 DVSS 数字 地 
17 PS_DA_IN2 PS 数据 输入 
18 NC 空 脚 
19 NC 空 脚 
20 NC 空 脚 
21 RESETQ 复位 
22 NC 空 脚 
23 NC 空 脚 
24 DACA_R 右 耳 机 输出 
25 DACA_L 左 耳机 输出 
26 VREF2 参考 地 2 
27 DACM_R 右 扬声器 输出 
28 DACM_L Z1⁄ mall th 
29 NC 空 脚 
30 DACM_SUB [же ЕТЕ h 
31 NC 空 脚 
32 NC 空 脚 
33 SC2_OUT_R 右 SCART 2 输出 
34 SC2_OUT L Æ SCART 2 输出 
35 УВЕЕ1 参考 地 1 
36 SC1_OUT_R 右 SCART 1 输出 
37 SC1_OUT_L 左 SCART 1 输出 
38 САРІ, А 音量 电容 辅助 制式 
39 AHVSUP +8V 模拟 电源 
40 CAPL_M 音量 电容 主要 制式 
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脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 
41 NC 空 脚 
42 NC 空 脚 
43 AHVSS 模拟 地 
44 AHVSS 模拟 地 
45 AGNDC 模拟 参考 电压 
46 NC 空 脚 
47 SC4_IN_L 左 SCART4 输入 
48 SC4_IN_R 右 SCART4 输入 
49 ASG 模拟 地 
50 SC3_IN_L 左 SCART3 输入 
51 SC3_IN_R 右 SCART3 输入 
52 ASG 模拟 地 
53 SC2_IN_L 左 SCART2 输入 
54 SC2_IN_R 右 SCART 2 输入 
55 ASG 模拟 地 
56 SC1_IN_L Æ SCART 1 输入 
57 SC1_IN_R Fi SCART 1 输入 
58 VREFTOP A/D 转换 参考 电压 
59 NC 空 脚 
60 MONO_IN 单 声 道 输入 
61 AVSS 模拟 地 
62 AVSS 模拟 地 
63 NC 空 脚 
64 NC 空 脚 
65 AVSUP 5V 模拟 电源 
66 AVSUP 5V 模拟 电源 
67 ANA_INI + 中 频 输入 1 
68 АМА ІХ - 中 频 输 入 共用 
69 АМА Т + 中 频 输 入 2 
70 TESTEN 测试 鹏 
71 XTAL_IN 晶体 振荡 器 输入 
72 XTAL_OUT 晶体 振荡 器 输出 


















































.8: 等 离子 彩电 快 修 技能 图 解 精 答 
(Ж) 

脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 

73 TP 测试 肢 

74 AUD_CL_OUT 音频 时 钟 输出 (18. 432MHz) 

75 NC 空 脚 

76 NC 空 脚 

77 D_CTR_LO_l 输入 /输出 1 

78 D_CTR_LO_0 输入 /输出 0 

79 ADR_SFL P C 总 线 地 址 选择 

80 STANDBYQ 停机 〈 低 电 平 有 效 ) 

Sound IFl co 一 | 
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图 1-6 MSP3440 的 内 部 简化 结构 机 








ERI 


图 像 部 分 中 AV 与 SVHS 的 Y 信号 共用 一 个 通道 ，SVHS 优先 ，S 端子 的 识别 
H SVHS 插座 送 给 NM5 的 SID 电 平 决定 ， 当 SID 电 平 为 高 电 平 时 ， 系 统 识别 为 
SVHS, ТҮ 或 AV Ж YCbCr 的 信号 一 同 送 入 视频 解码 器 (VPC3230， 其 引 脚 功能 见 
表 1-3， 内 部 简化 结构 框图 见 图 1-7) 进行 通道 切换 并 解码 ， 解 码 成 16 位 的 信号， 
送 给 下 一 级 信号 处 理 需 进行 处 理 。 视 频 解 码 器 主要 完成 通道 切换 、YXC 分 离 、 彩 
色 解 码 、 图 像 效 果 调 整 等 功能 。 





表 1-3 VPC3230 的 引 脚 功能 























脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 
1 B1/CB1IN 模拟 B1/CB1 输入 
2 G1/Y1 IN 模拟 G1/Y1 输入 
3 R1/CR1IN 模拟 RI/CR1 输入 
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引 脚 符号 引 脚 功能 
B2/CB2IN 模拟 B2/CB2 输入 
G2/Y2IN 模拟 G2/Y2 输入 
R2/CR2IN 模拟 R2/CR2 输入 
ASGF 模拟 电路 地 
FFRSTWIN 数据 输入 复位 读 输 入 
VSUPCAP 数字 退 耦 电路 供电 
VSUPD 数字 电路 供电 
GNDD 数字 电路 地 
GNDCAP 数字 退 耦 电路 地 
SCL PC 总 线 时 钟 
SDA PC 总 线 数据 
RESQ 复位 输入 〈 低 电 平 有 效 ) 
TEST 测试 端 
VGAV VGAV 输入 
YCOEQ Y/C 输出 使 能 信号 输入 〈 低 电 3 
FFIE FIFO 输出 使 能 
FFWE FIFO 数据 读 使 能 
FFRSTW FIFO 读 / 写 复位 
FFRE FIFO 读 使 能 
FFOE FIFO 输出 有 效 
CLK20 主 时 钟 输出 20. 25MHz 
GNDPA 缓冲 电路 退 耦 地 
VSUPPA 缓冲 电路 供电 
LLC2 倍 频 时 钟 输入 
LLC1 时 钟 信号 输出 
VSUPLLC 时 钟 电路 供电 
GNDLLC 时 钟 电路 地 
Y7 8 位 亮度 数据 
Y6 8 位 亮度 数据 
Y5 8 位 亮度 数据 
Y4 8 位 亮度 数据 
GNDY Y7 ~ Y1 输出 电路 地 


















































































































































10. 等 离子 彩电 快 修 技能 图 解 精 答 
(Ж) 
脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 

36 VSLJPY Y7 ~ Y1 输出 电路 供电 
37 Y2 8 位 亮度 数据 
38 Y2 8 位 亮度 数据 
39 Y1 8 位 亮度 数据 
40 Y0 8 位 亮度 数据 
41 C7 8 位 亮度 信号 输出 
42 C6 8 位 亮度 信号 输出 
43 C5 8 位 亮度 信号 输出 
44 C4 8 位 亮度 信号 输出 
45 VCC 数字 电源 
46 GND 地 
47 C3 8 位 亮度 信号 输出 
48 C2 8 位 亮度 信号 输出 
49 Cl 8 位 亮度 信号 输出 
50 C0 8 位 亮度 信号 输出 
51 GNDSY 同步 缓冲 电路 地 
52 VSLIPSY 同步 缓冲 电路 供电 
53 INTLC 隔行 扫描 控制 信号 输出 
54 AVO 视频 音频 有 效 信和 号 输出 
35 ONONE 形成 外 视频 信号 输入 错位 脉冲 /作为 外 

挂 存储 器 读 取 同步 信号 
56 MSY/HS 主 同步 / 行 脉冲 
57 VS 场 同步 脉冲 输出 
58 FPDAT/VSYA 未 
59 VSTBY 待机 控制 电路 供电 
60 CLK5 SMHz 时 钟 输出 
61 NC 空 脚 
62 XTAL 时 钟 晶体 (20. 25MHz) 
63 XTAL 时 钟 晶体 (20. 25MHz) 
64 GND 地 
65 GNDF 前 置 端口 电路 地 
66 VRT A/D ЗЕТЕ ЛЕЛЕ 

































































第 1 章 结构 原理 . 11: 
(Ж) 

脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 

67 PCSEL P C 总 线 地 址 选择 

68 ISGND HB 

69 VSUPF 模拟 电路 供电 

70 VOUT 模拟 复合 视频 信号 输出 

71 CIN 色 度 信号 /模拟 视频 信号 

72 VINI 视频 输入 1 

73 VIN2 视频 输入 2 

74 VIN3 视频 输入 3 

75 VIN4 视频 输入 4 

76 VSUPAI 模拟 信号 输入 端口 电路 供电 

77 GNDAI 模拟 信号 输入 端口 电路 地 

78 VREF 基准 电压 输入 

79 FBIIN 快速 消 隐 输入 1 

80 AIS GND 地 














Cb | 对比度 亮度 
峰 化 处 理 














图 1-7 VPC3230 的 内 部 简化 结构 框图 

















电源 部 分 也 受 主 芯片 的 控制 ， 当 主 芯 片 输 出 POWER_ON 信和 号 时 ， 电 源 板 开始 
工作 ， 一 般 情 况 是 : POWER_ON 为 低 电 平时 ， 开 机 ; 为 高 电 平时 ， 待机， 待机 时 
RETF 5У 电源 工作 。 等 离子 彩电 对 电源 的 上 电 时 序 要 求 特 别 严格 ， 若 时 序 错 误 ， 


则 可 能 导致 等 离子 彩电 无 法 正常 工作 。 


【问答 6】 等 离子 彩电 的 面板 结构 有 哪些 特点 ? 
等 离子 彩电 是 由 前 后 两 块 玻璃 板 组 成 。 在 前 面板 的 基板 上 设置 了 透明 电极 、 畏 








. 12 . 等 离子 彩电 快 修 技能 图 解 精 答 





助 电极 和 诱 电 体 层 ， 并 在 电极 上 履 盖 了 透明 的 介 电 层 。 后 玻璃 基板 上 设置 了 DATA 
电极 和 介 te 状 隔壁 ， 隔 壁 的 双 面 涂 表 有 红 、 绿 、 蓝 
三 基色 获 光 体 ， 组 合 密封 后 充 人 氛 、 迄 气体 ， 即 构成 了 等 离子 面板 。 目 前 生产 的 等 
离子 彩电 面板 нА 其 显示 格式 有 4:3 和 16:9。 两 种 显示 格式 各 有 不 
同 的 特点 。 

在 4:3 的 显示 格式 下 ， 显 示 率 与 普通 彩电 和 计算 机 显示 器 是 一 样 的 ， 能 显示 充 
满 整个 屏幕 的 高 品质 图 像 。 

在 16:9 的 显示 格式 下 ， 面 板 能 显示 出 屏幕 四 周 没有 空白 框 的 宽屏 媒体 。 宽 屏 拥 
有 在 数据 模式 下 典型 的 更 高 分 辩 率 和 宽屏 视频 播放 格式 (如 HDTV) 。 另 外 ， 还 可 以 
支持 传统 的 4:3 屏幕 的 媒体 ， 利 用 视频 卡 ， 消 费 者 可 以 放映 宽屏 图 像 和 其 他 媒体 。 

等 离子 彩电 在 4:3 和 16:9 两 种 显示 格式 下 ， 都 能 够 使 所 放映 的 图 像 和 画面 品 
质 得 到 提升 。 


【问答 7】 单 色 等 离子 电视 机 与 彩色 等 离子 电视 机 的 发 光 原 理 有 哪些 异 
同 ? 


о н 其 外 形 结构 和 主要 工作 原理 
完全 相同 ， 都 是 运用 气体 加 热 原 理 ， 依 靠 惰性 气体 在 一 定 电压 作用 下 的 气体 放电 现 
s i p KS si 


Ш> ИН? хс? 


图 1-8 等 离子 彩电 放电 发 光 过 程 示意 医 
单 色 等 离子 电视 机 利用 气体 产生 放电 (形成 等 离子 体 ) 而 直接 发 射 可 见 光 来 
实现 显示 ， 其 显示 的 颜色 一 般 为 橙色 ， 即 气体 的 特征 色 。 
彩色 等 离子 电视 机 与 荧光 灯 原 理 相似 ， 利 用 气体 放电 产生 紫外 线 ， 再 由 这 种 紫 
外 线 碰 触 奖 光 粉 发 射 可 见 光 来 实现 显示 。 由 于 荧光 具有 红 、 绿 、 蓝 三 基色 ， 在 紫外 
线 的 激发 下 ， 就 可 以 实现 多 彩 或 全 色 显 示 。 


【问答 8】 单 色 等 离子 电视 机 的 发 光 原 理 是 怎样 的 ? 


早 在 1964 年 ， 美 国 伊 利 诺 伊 大 学 就 成 功 研制 出 了 单 色 等 离子 电视 机 。 它 是 在 
两 块 薄 玻 璃 基板 之 间 充 填 Ne - Ar 稀有 气体 。 利 用 加 电压 方式 ， 使 气体 内 部 的 Ne 
原子 产生 电离 反应 。 由 于 外 部 条 件 或 引导 单元 激发 气体 内 已 存 少量 的 带电 粒子 ， 其 
中 电子 被 极 间 电 场 加 速 并 达到 一 定 功 能 时 碰 到 Ne 原子 ,使 其 电离 导致 自由 电子 增 
值 而 形成 雪 骨 现象。 由 于 稀有 气体 中 含有 极 少 量 的 Ar 气体 成 分 ， 两 种 气体 之 间 发 
生 电 离 反应 ， 使 混合 气体 的 电离 截面 得 以 提高 ， 加 速 电离 雪 骨 效应 。 在 这 种 气体 电 
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离 雪崩 过 程 中 ， 电子 不 断 加 速 与 Ne 原子 碰撞 ， 使 Ne 
原子 被 激发 至 最 高 能 级 但 不 稳定 的 激发 态 。 这 种 激发 
A (10 ~8s) 跃迁 就 产生 光 ， 其 辐射 波长 为 585. 2nm， 
所 以 单 色 等 离子 电视 机 显示 的 光 为 楼 色 ， 即 Ne 气体 的 
特征 色 。 图 1-9 为 单 色 等 离子 电视 机 发 光 原理 示意 图 。 


【问答 9】 彩色 等 离子 电视 机 的 发 光 原 理 是 怎 


















































样 的 ? 
彩色 等 离子 电视 机 的 发 光 原理 与 单 色 等 离子 电视 图 1-9 单 色 等 离子 电视 机 
机 的 发 光 原理 基本 相同 。 但 它 使 用 的 放电 气体 不 同 ， 发 光 原理 示意 图 





彩色 等 离子 电视 机 常用 的 放电 气体 为 Ne - Xe 或 He - Xe 混合 气体 。 当 气体 发 生 电 离 
并 产生 雪 骨 时， 电子 被 加 速 后 与 Xe 离子 相 碰 撞 形 成 Xe 的 激发 态 Xe。 当 这 种 激发 态 
跃迁 至 Xe 的 基态 时 ， 即 产生 波长 为 147nm 波长 的 真空 紫外 线 ， 分 别 激 发 红 、 绿 、 蓝 
(R. G. B) 三 种 不 同 的 获 光 体 ， 产 生 三 种 不 同 基色 的 可 见 光 。 经 混合 后 可 实现 256 
级 灰 度 ， 便 可 显示 出 彩色 。 图 1- 10 为 其 发 光 原 理 示 意图 。 
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图 1-10 “彩色 等 离子 电视 机 发 光 原理 示意 图 
【问答 10】 等 离子 彩电 的 内 部 结构 是 怎样 的 ? 


等 离子 彩电 是 由 相距 几 百 微米 的 两 块 玻璃 板 组 成 ， S ДК Я 
в wH, ННН Ne (A), Не (A), Хе (ш). Аг (1) 等 惰性 气体 ， 
气压 在 500mTorr (1/1500 大 气压 ) 左右 ， 每 块 玻璃 板 都 有 各 自 的 电极 。 a 
极 间 加 电 后 ， 电 极 放电 ， 并 发 射 紫 外 光 ， 紫 外 光 与 奕 光 涂 层 的 R、G、B 三 色 磷 反 
应 产生 不 同 颜色 的 光 , 通过 R、G、B 的 混合 比例 ， 显 示 出 多 种 颜色 。 

一 个 等 离子 管 作 为 一 个 子 像素 ， 每 三 个 红 、 绿 等 离子 管 组 成 一 个 像素 点 。 由 
这 些 像素 的 明暗 和 颜色 变化 组 合 即 在 面板 上 显示 各 种 灰 度 和 色彩 的 图 像 。 
等 离子 彩电 的 内 部 结构 、 工 作 原理 分 别 如 图 1-11 和 图 1-12 所 示 。 
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荧光 粉 发 光 
图 1-11 ”等 离子 彩电 的 内 部 结构 示意 区 图 1-12 等 离子 彩电 工作 原理 示意 图 














【问答 11】 等 离子 彩电 的 外 部 接口 是 怎样 的 ? 
等 离子 彩电 的 外 部 接口 比较 复杂 。 图 1-13 为 某 等 离子 彩电 外 部 接口 实物 图 。 
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图 1-13 某 等 离子 彩电 外 部 接口 实物 网 
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对 于 不 同型 号 的 等 离子 彩电 ， 其 接口 大 同 小 蜡 。 
【问答 12】 等 离子 彩电 的 信号 传送 过 程 是 怎样 的 ? 

等 离子 彩电 与 普通 彩电 的 信号 传送 有 很 大 的 区 别 ， 现 以 某 等 离子 彩电 为 例 ， 介 
绍 其 信号 传送 过 程 。 

该 机 采用 三 星 公 司 生产 的 等 离子 显示 屏 ， 其 信号 传送 过 程 如 图 1-14 所 示 ， 即 
从 视频 信号 输入 ， 到 电视 机 播放 出 声音 和 图 像 ， 需 经 过 天 线 接收 、AV (SVHS) 转 
换 分 离 处 理 、VGA/YPbPr 转换 选择 、DVI 接口 、 逐 行 处 理 、 副 信号 解码 处 理 、 主 
处 理 芯 片 处 理 和 系统 控制 等 8 个 过 程 。 
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1-14 某 等 离子 彩电 信和 号 传送 过 程 
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【问答 13】 等 离子 彩电 由 哪些 印 制 电 路 板 组 成 ? 它们 各 有 什么 用 途 ? 


等 离子 彩电 主要 由 等 离子 显示 屏 与 电路 组 成 ， 其 电路 包括 主板 、 电 源 板 、Y HK 
动 板 、X 驱动 板 、 地 址 驱动 板 、 维 持 板 、 侧 AV 板 、 录 辑 板 、 遥 控 板 等 。 图 1-15 
为 等 离子 彩电 组 成 框图 ; 图 1- 16 为 等 离子 彩电 电路 组 成 实物 图 。 
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图 1-15 等 离子 彩电 组 成 框图 
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图 1-16 等 离子 彩电 电路 组 成 实物 图 
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1. 主板 


主板 是 等 离子 彩电 中 信和 号 处 理 的 核心 部 分 ， 在 系统 控制 电路 的 作用 下 承担 着 将 
外 部 输入 信和 号 转换 为 等 离子 显示 屏 所 能 识别 的 数字 信号 的 任务 。 从 高 频 头 输入 的 
CVBS, AV/S 端子 、VGA、HDM1、HDTV (YPbPr) 信和 号 都 在 主 芯片 中 进行 8 位 
(或 10 位 等 ) 的 信号 处 理 ， 最 终 产生 LVDS 信号 送 给 屏 上 组 件 一 一 逻辑 板 。 主 板 包 
含 的 电路 有 : 图 像 方面 ， 即 AZD 转换 、 视 频 解 码 、 格 式 变换 、 画 质 增强 等 所 有 对 
图 像 信号 进行 处 理 的 电路 等 ; 控制 系统 方面 即 МСО 及 其 控制 电路 ; 伴音 方面 ， 即 
音频 信号 切换 、HDMI 数字 音频 分 离 及 音效 处 理 电 路 等 。 图 1-17 为 三 星 等 离子 彩 
电 主 板 实物 图 。 
(ратка. ылынан ЭНЕ 
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TMDS 信号 转换 为 8 位 
数字 R、G、B 信 号 ) 
主 视频 解码 顺 Fu | nar 
( 生 等 离子 显示 有 屏 的 副 视 频 解 但 器 调谐 器 
输 让 分 辨 紊 并 生成 画 中 面 E (调谐 器 CH 调谐 和 CVBS、SIF) 
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ШШ; AURI 8 85 kr SE) 
图 1-17 三 星 等 离子 彩电 主板 实物 图 
2. 电源 板 


电源 板 是 等 离子 显示 屏 里 最 重要 的 部 件 之 一 ， 其 主要 作用 是 给 整个 等 离子 彩电 
提供 电源 ， 不 但 提供 给 等 离子 显示 屏 ， 也 提供 给 和 等 离子 显示 屏 相配 套 的 各 种 小 信 
号 处 理 板 。 给 等 离子 显示 屏 供电 的 电压 有 VS 、VA 等 电压 ， 这 些 电压 在 等 离子 显示 
屏 基板 上 都 有 标识 〈 不 同型 号 的 等 离子 显示 屏 的 电压 也 不 一 样 ， 以 屏 上 标识 
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为 准 ) 。 

3. 逻辑 板 

逻辑 板 处 理由 主板 送 来 的 图 像 低压 差分 (LVDS) 信号 后 ， 在 微 处 理 电 路 的 控 
制 下 产生 寻 址 驱动 信号 以 及 为 X、Y 驱动 板 提供 驱动 信号 。 逻 辑 板 是 等 离子 显示 屏 
的 “大 脑 "， 对 信和 号 板 送 来 的 信和 号 进行 处 理 并 分 配 到 其 他 组 件 上 ， 同 时 控制 其 他 等 
离子 显示 屏 上 组 件 进行 有 序 的 工作 。 图 1-18 为 三 星 PS50Q7H 等 离子 彩电 逻辑 板 实 
物 图 。 
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图 1-18 三 星 PS50Q7H 等 离子 彩电 逻辑 板 实物 图 
4. 地 址 驱动 板 (Ze. Ял) 
地 址 驱动 板 对 人 逻辑 板 输出 的 信号 进行 缓冲 ， 向 地 址 驱动 器 IC (COF 模 组 ) 传 
送 数 据 信 号 和 控制 信号 。 
5. ЗЯ (X/Y 驱动 板 ) 

其 作用 与 普通 彩电 的 扫描 电路 基本 相似 。 图 1- 19 为 等 离子 彩电 Х/Ү 驱动 板 实 
物 图 。X 驱动 板 的 作用 是 ， 按 照 逻 辑 板 上 送 来 的 时 序 信号 ， 产 生 并 为 X 电极 提供 
驱动 信号 。Y 驱动 板 的 作用 是 ,按照 逻辑 板 上 送 来 的 时 序 信 和 号， 产生 并 为 Y 电极 
提供 驱动 信号 。 
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Y 驱 动 板 主板 X 驱 动 板 



































图 1-19 等 离子 彩电 X/Y 驱动 板 实物 图 

6. 扫描 缓冲 板 (E/F) 

接收 扫描 板 (X/Y 驱动 板 ) 的 驱动 信号 ， 通 过 扫描 缓冲 板 的 扫描 驱动 IC 依次 
向 面板 (Panel) 的 扫描 电极 提供 扫描 波形 。 扫描 缓冲 板 一 般 由 扫描 驱动 缓冲 
(上 ) 和 扫描 驱动 缓冲 (下) 两 块 板 组 成 。 

7. 维持 板 

维持 板 将 逻辑 板 提供 的 维持 信号 经 FET 转换 后 生成 维持 驱动 波形 ， 并 通过 连 
接 右 向 面板 的 维持 电极 提供 维持 驱动 波形 。 

8. 遥控 板 

遥控 板 组 件 由 一 个 工作 指示 灯 、 蜂 鸣 器 和 一 个 遥控 接收 头 构成 。 用 户 通过 该 组 
件 使 用 遥控 器 可 以 对 等 离子 彩电 方便 地 进行 各 项 功能 操作 ， 以 及 指示 灯 指 示 整 机 
开 / 关 机 状态 和 蜂 鸣 响声 提示 按键 操作 的 有 效 性 。 





9. 按键 板 

按键 板 组 件 一 般 有 7 个 感应 式 按 键 ， 用 户 通过 该 组 件 可 以 对 等 离子 彩电 方便 地 
进行 操作 。 

10. AV 板 


AV 板 主 要 由 调谐 需 〈 主 调谐 需 与 子 调 谐 融 ) ЕЛИН НВ eh PEA г, 
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路 组 成 ， 主 调谐 器 将 RF 信和 号 解 调 为 正 信 叶 ， 子 调谐 器 则 产生 CVBS 信号 ， 所 有 信和 号 
通过 转换 后 送 入 主板 作 相应 处 理 ， 耳 机 端子 可 直接 连接 耳机 和 输出， 并 可 进行 输出 音量 
调整 。 

11. 等 离子 显示 屏 

用 等 离子 显示 屏 将 来 自主 板 经 过 处 理 后 的 图 像 信 号 进行 图 像 显 示 。 


【问答 14】 等 离子 彩电 有 哪些 单元 电路 ? 


等 离子 彩电 的 单元 电路 主要 有 : 

1. ТУ 单元 电路 〈 见 图 1-20) 

该 电路 的 工作 原理 是 ， 高 频 头 (RF 中 放 与 解码 ) 的 АЕТ 信号 经 AD 转换 ， 
并 通过 了 PC 总 线 送 到 CPU 进行 检测 ， 若 有 偏差 ， 则 进行 频率 微调 。 直 到 АКТ 电 平 
达到 校准 值 为 止 。 
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图 1-20 TV 单元 电路 
2. 视频 前 端 通道 电路 ( 见 图 1-21) 
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视频 信和 号 经 过 多 通道 矩阵 开关 电路 选择 后 输出 到 解码 与 A/D 转换 电路 进行 信 
号 制式 标准 识别 : OPAL 制 时 ，CPU 控制 多 通道 矩阵 开关 电路 直接 选 通 视 频 信号， 
输入 到 解码 电路 进行 处 理 ; @NTSC 制 时 ，CPU 控制 多 通道 矩阵 开关 电路 选 通 视 频 
言 号 ， 输 入 到 3DY_C 分 离 电路 进行 3DY_C 分 离 后 ，YXC 信和 号 输入 到 多 通道 矩阵 开 
关 电 路 ， 青 次 进行 选 通 ,使 多 通道 矩阵 开关 电路 同时 输出 视频 信号 、Y 信号 、C 信 
=, Ү/С 信号 输入 解码 与 A/D 转换 电路 进行 处 理 。 

3. 数字 视频 通道 前 端 电 路 ( 见 图 1-22 ) 

PC/DTV 信和 号 输入 到 宽带 AV 开关 电路 ， 由 CPU 对 输入 信号 进行 选 通 后 ， 输 出 
言 号 送 到 高 速 宽带 AD DVI 接收 器 ， 进 行 A/D 转换 后 ， 产 生 24bit R/Y, РЬ/С, 
Pr/B 数字 信号 和 HH 同步 、V 同步 、 时 钟 信和 号。 同时，DVI 信和 号 输入 到 高 速 宽带 
AD DVI 接收 电路 进行 解 调 后 输出 24bit RGB 数字 信号 和 H 同步 、V 同步 、 时 钟 
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图 1-22 ”数字 视频 通道 前 端 电路 

4. 数字 图 像 处 理 与 输出 电路 (JILE 1-23) 

选中 Video 口 时 ，Video 数字 信和 号 输入 到 计数 器 ， 进 行 各 种 处 理 ; 选中 Data O 
BJ, Data 数字 信和 号 输入 到 计数 器 ， 进 行 各 种 处 理 。 启 用 PIP 功能 时 ， 同 时 对 Video 
数字 信号 和 Data 数字 信号 进行 处 理 。 

S， 键 控 、 遥 控 与 端子 连接 电路 (ILE 1-24) 

遥控 信号 通过 中 断 实现 输入 检测 ， 按 键 信号 、 输 入 端子 检测 则 通过 定时 扫描 实 
现 输入 检测 ， 最 后 通过 软件 进行 相关 处 理 。 
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图 1-23 数字 图 像 处 理 与 输出 电路 












Input detect 
输入 端子 检测 











8bit DATA 











ENABLE 


CPU_DET_N CPU DET N 




















STB3.3V CPU_RD_N 





CPU_RD_N 







DVD SEL 


CPU_RD_N 
STB3.3V 














CPU_KEY_N CPU DET_N 








ENABLE 






Keyboard 
按键 输入 


















8bit DATA 














SUB_MUTE 




















图 1-24 键 控 、 遥 控 与 端子 连接 电路 





6. СРО 相关 电路 ( 见 图 1-25) 

正常 工作 时 ， 软 件 主 程序 存放 在 闪存 中 ，0SD 信息 存放 在 存储 器 中 ， 寄 存 器 
言 息 映 射 在 存储 器 中 ， 用 户 信息 存放 在 寄存 器 中 (每 5s 存储 一 次 ) ， 实 时 时 钟 每 
3s 刷新 一 次 。 
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19bit ADDRESS 
RERI 
16bit_ DATA 试 与 升级 








SCLI SCLI тхр1 
ЭМЧ SDAI SDAI 


20bit ADDRESS sasa 实时 时 钟 
16bit_DATA SCL2 SCL2 

















图 1-25 СРО 相关 电路 
7. 音频 处 理 电路 ( 见 图 1-26) 
各 通道 音频 信号 输入 到 TV 音频 解码 通道 选择 音频 信号 A/D 转换 电路 后 ， 对 
TV_SIF 进行 A/D 转换 、 解 调 等 处 理 后 送 往 后 级 ， 对 其 他 音频 信号 进行 A/D 转换 等 
处 理 后 送 往 后 级 数字 功放 电路 进行 放大 ， 最 后 送 到 扬声器 。 
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图 1-26 音频 处 理 电路 


8. 电源 电路 ( 见 图 1-27) 
等 离子 彩电 电源 电路 一 般 输出 1. 8V、3.3V、2.5V、5V、6V、8V、12V 等 电 
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压 ， 以 便 满足 电路 的 基本 功率 要 求 ， 并 保证 有 足够 的 功率 供给 裕 量 。 
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电源 电路 














图 1-27 


9. 高 压 驱 动 电路 ( 见 图 1-28) 
高 压 驱 动 电路 按 一 定 的 逻辑 控制 时 序 ， 给 等 离子 显示 屏 输 出 来 自视 频 电路 的 高 


压 驱 动 波 形 。 
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图 1-28 高 压 驱 动 电 路 


10. 等 离子 显示 屏 
等 离子 显示 屏 通常 包括 进 线 抗 干扰 电路 及 Vs a (待机 5V) 电压 形成 电路 、 膛 


辑 板 所 需 的 5V 和 3.3V 电路 、 整 机 其 他 电压 的 产生 电路 、 整 机 稳 压 电路 和 保护 电 
路 。 
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(1) 进 线 抗 干扰 电路 和 Va, 〈 待 机 5V) 电压 形成 电路 

交流 市 电 经 插座 进入 后 ， 进 入 过 电压 保护 电路 和 前 级 进 线 抗 干扰 电路 。 滤 除 干 
扰 信号 后 的 交流 电压 分 成 两 路 : 一 路 送 到 下 一 级 抗 干 扰 电 路 ， 男 一 路 经 整流 滤波 后 
形成 不 稳定 的 300V 脉动 直流 电压 。 该 电压 经 过 开关 变压器 进入 电源 厚 膜 电 路 及 其 
他 电路 。 从 开关 变压器 的 二 次 绕组 整流 滤波 形成 Vo, ( +5V). 18V EEE, AE 
板 CPU 、 指 示 灯 等 部 位 供电 。 

(2) 逻辑 板 所 需 的 SV 和 3.3V 电路 

当 用 户 按 下 二 次 开机 键 后 ， 发 出 二 次 开机 指令 ， 准 备 信号 由 高 电 平 变 为 低 电 
平 ， 发 出 PS -ON (电源 开启 ) 的 检测 信号 给 CPU。 另 一 路 通过 光 耦 合 器 隔离 后 ， 
经 过 控制 管 输出 受 控 的 18V 电压 ， 经 稳 压 后 供给 电源 厚 膜 电路 作为 工作 电源 ， 电 
源 厚 膜 电路 开始 振荡 工作 。 

电源 厚 膜 电路 工作 后 ， 输 出 PFC - OK 信号 和 RELAY -ON 信和 号， 促使 电路 为 
副 电源 板 和 主 电源 板 上 的 电路 供电 。 同 时 电源 继电器 吸 合 ， 电 源 指示 灯 变 色 (ZT 
变 绿 或 黄 ) 。 

功率 因数 校正 (Power Factor Correction, PFC) 电路 完全 进入 工作 状态 后 ， 
输出 约 400V 的 PFC EJE, РЕС 电压 分 成 三 路 : 一 路 经 送 到 副 电源 板 ， 用 以 产生 
调谐 电压 和 伴音 功放 电压 ; 一 路 经 相关 电路 后 产生 70V BJ V, 电压 ， 用 于 X 了 驱动 
板 的 供电 ; 还 有 一 路 产生 3.3V 和 5V 电压 ， 给 逻辑 板 供电 及 其 他 板子 的 小 信和 号 
供电 。 

(3) 整 机 其 他 电压 的 产生 电路 

逻辑 板 工作 后 ，CPU 输出 相应 的 信号 给 Y 驱动 板 、 维 持 板 和 X 驱动 板 。 产 生 
的 电压 给 等 离子 显示 屏 的 Y 驱动 板 、 稳 压 电 路 和 维持 板 供电 。 

(4) 整 机 稳 压 电路 

稳 压 电路 就 是 由 电阻 采样 后 送 到 稳 压 器 的 控制 脚 ， 再 经 过 光 耦 合 器 的 隔离 把 二 
次 电路 电压 的 变换 信息 送 到 开关 电源 的 电源 调整 脚 ， 从 而 控制 二 次 电压 的 输出 ， 实 
现 了 二 次 电压 的 稳定 输出 。 

(5) 保护 电路 
开关 电源 的 保护 电路 有 的 由 单一 集成 电路 为 核心 组 成 ， 有 的 由 分 立 元 器 件 组 
成 。 开 关 电 源 输 出 的 各 组 电压 都 要 被 送 到 保护 电路 内 进行 检测 ， 当 其 中 一 路 不 正常 
时 ， 通 过 送出 高 电 平 或 低 电 平 信号 ， 再 进行 晶体 管 驱动 后 ， 使 继电器 跳 开 ， 断 开 后 
级 的 PFC 电路 供电 ， 从 而 保持 电路 故障 不 进一步 扩大 。 

与 СКТ 开关 电源 不 同 的 是 ， 等 离子 显示 屏 开关 电源 对 电源 的 供给 时 序 要 求 很 
严格 ， 每 一 种 电压 的 建立 顺序 都 是 有 严格 要 求 的 。 而 且 每 一 路 电源 大 多 对 应 了 相应 
的 指示 灯 (在 电源 板 或 逻辑 板 上 ) 进行 指示 ， 哪 个 指示 灯 不 亮 ， 则 检查 相应 的 电 
路 ， 从 而 大 大 提高 了 维修 的 方便 性 。 
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【问答 15】 等 离子 彩电 的 具体 机 型 电路 是 如 何 组 成 的 ? 


以 LG MT - 42PZ45V 等 离子 彩电 为 例 ， 介绍 其 具体 电路 的 组 成 ( 见 图 
1-29)。 该 机 主要 电路 有 接口 电路 (级 联 式 插件 板 、AV 板 ) 、 去 交错 电路 、 存 储 
器 、 解 码 器 、 接 收 电路 、 发 射电 路 、AZD 转换 器 、 计 数 器 、 音 频 处 理 电路 、 音 


频 放 大 电路 。 
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图 1-29 LG MT -42PZ45V 等 离子 彩电 的 具体 电路 组 成 


【问答 16】 等 离子 彩电 的 印 制 电路 板结 构 是 怎样 的 ? 


以 LG MT – 42Р745Ү 等 离子 彩电 为 例 ， 主 要 有 上 部 主板 (EERE, ÆT 
图 、 右 上 截图 、 右 下 截图 分 别 见 图 1-30 ~ 图 1-33) 、 下 部 主板 (左上 截图 、 左 下 
截图 、 右 上 截图 、 右 下 截图 分 别 见 图 1-34 ~ 图 1-37) 、 上 部 AV (И 1-38), 
下 部 AV 板 ( 见 图 1-39) AV 固定 板 ( 见 图 1-40)、 控 制 板 ( 见 图 1-41)、 扬 声 器 
板 〈( 见 图 1-42) 、 开 关 板 〈 见 图 1-43 ) 。 
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图 1-30 LG MT -42PZ45V 等 离子 彩电 上 部 主板 左上 截图 
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K 1-31 LG MT -42P745V 等 离子 彩电 上 部 主板 左下 截图 
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1-33 LG МТ -42PZ45V 等 离子 彩电 上 部 主板 右 下 截图 
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等 离子 彩电 的 具体 结构 组 成 是 怎样 的 ? 


%17] 
bi 


【 问 


部 件 名 称 


其 具体 结构 组 成 如 图 1-44 所 示 ; 


LG RT - BA50 等 离子 彩电 为 例 ， 


如 表 1-4 所 


不 。 





1-44 LG RT - BA50 等 离子 彩电 的 具体 结构 组 成 
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表 1-4 LG RT -BAS0 等 离子 彩电 部 件 名 称 



















































































































































































图 1-44 中 编号 名 Ж 
101 Х\ 
102 风扇 支 架 
103 风扇 支架 
200 等 离子 显示 屏 模块 
201 印 制 电路 板 总 成 
202 印 制 电路 板 总 成 
203 印 制 电路 板 总 成 
204 印 制 电路 板 总 成 
205 印 制 电路 板 总 成 
206 印 制 电路 板 总 成 
210 支架 
220 支架 
300 前 面板 总 成 
301 框架 
305 滤 光 片 
400 背 板 总 成 
401 盘 总 成 
410 压板 总 成 
470 护 板 总 成 
490 护 板 总 成 
520 印 制 电路 板 总 成 
521 印 制 电路 板 总 成 
540 印 制 电路 板 总 成 
541 ZEH 
550 印 制 电路 板 总 成 
551 支架 
552 AV 接口 支架 总 成 
560 印 制 电路 板 总 成 
570 印 制 电路 板 总 成 
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(Ж) 
图 1-44 中 编号 名 Ж 
580 印 制 电路 板 支 架 
700 调谐 器 基板 
710 调谐 器 总 成 
720 调谐 器 背 板 





【问答 18】 等 离子 彩电 是 怎样 调整 材料 配方 来 提高 亮度 的 ? 


等 离子 彩电 内 部 结构 如 图 1-45 所 示 。 由 于 等 离子 彩电 是 采用 直 位 式 放电 激发 
荧光 位 的 发 光束 来 控制 灰 度 变化 ， 以 气体 放电 的 方法 来 控制 ， 因 此 制造 厂商 可 通过 
调整 放电 体 的 混合 比 及 气体 最 佳 比 来 提高 亮度 








前 部 玻璃 板 





地 址 电极 一 。 ~ JERO 


1-45 等 离子 彩电 内 部 结构 
【问答 19】 等 离子 彩电 的 显示 原理 是 怎样 的 ? 


等 离子 彩电 的 显示 屏 内 部 结构 和 发 光 原 理 如 
图 1-46 所 示 。 彩 电 上 排列 有 数 百 万 个 密封 的 小 低 90 — 


压气 体 室 一 一 等 离子 管 〈 一 般 为 氨 气 和 和 氛 气 的 混 L 
合 物 ) ， 在 等 离子 管 电极 之 间 加 上 高 压 后 ， 电 流 激 

发 气体 ， 使 其 发 出 肉眼 看 不 见 的 紫外 光 ， 这 种 紫 ”图 1-46 等 离子 彩电 的 显示 屏 
外 光 撞 击 面板 玻璃 的 红 、 绿 、 蓝 (R. G. B) 三 内 部 结构 和 发 光 原 理 
色 荧 光 体 ， 再 发 出 我 们 在 屏幕 上 所 看 到 的 可 见 光 。 其 具体 工作 过 程 可 分 为 四 个 阶 
Ez: 一 是 X 电 极 和 YY 电极 在 气态 下 放电 ; 二 是 Y 电极 诱 使 Z 电极 放电 ; 三 是 在 放 


s 
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电 过 程 中 形成 的 真空 紫外 线 使 R、G、B 荧光 粉 发 光 ; ЕК, С. В 三 基色 组 合 发 
光 形 成 多 种 颜色 。 每 个 等 离子 管 作 为 一 个 子 像素 ， 由 这 些 像素 的 明暗 和 颜色 的 变化 
组 合 使 之 产生 各 种 灰 度 和 彩色 的 图 像 。 

等 离子 彩电 的 显示 原理 与 普通 彩电 的 显像管 很 相似 ， 其 机 理 类 似 于 普通 交 光 
灯 ， 图 像 由 各 个 独立 的 荧光 粉 像素 发 光 综 合 而 成 ， 只 是 以 紫外 线 代 替 显 像 管 的 电子 
枪 。 正 因为 取消 了 电子 枪 ， 所 以 其 屏幕 的 厚度 及 重量 得 以 大 大 降低 。 


【问答 20】 表面 放电 式 交 流 等 离子 彩电 的 结构 是 怎样 的 ? 


目前 等 离子 彩电 中 使 用 较 多 的 是 表面 放电 式 交 流 等 离子 彩电 ， 其 结构 特点 是 显 
示 发 光 为 反射 式 的 。 它 是 在 前 基板 上 用 透明 导电 层 制作 一 组 平行 并 由 X 电极 和 了 
电极 组 成 的 显示 电极 ， 为 降低 透明 电极 的 电阻 ， 在 其 上 面 制作 一 层 金属 电极 如 
Cr -Cu 一 Cr， 义 称 汇流 电极 。 电 极 上 覆盖 透明 介质 和 保护 层 。 在 后 基板 上 先 制作 一 
组 平行 的 选 址 电极 ， 电 极 上 和 覆盖 一 层 白 色 介 质 ， 作 反射 之 用 。 在 白色 介质 层 上 制作 
一 组 与 选 址 电极 平行 的 条 状 隔壁 ， 将 两 基板 隔 开 ， 防 止 光 串 和 电 串 。 隔 壁 两 边 和 白 
色 介质 层 上 分 别 涂 敷 R、G、B 三 基色 荧光 粉 。 两 基板 以 两 组 电极 正 交 相对 位 置 ， 
四 周 用 低 熔点 玻璃 封 接 ， 组 合 之 后 分 别 充 人 Ne - Xe 或 Не - Xe 混合 气体 即 制 成 了 
等 离子 彩电 。 

选 址 电极 与 显示 电极 的 每 一 对 X 和 YY 电极 正 交 即 为 一 个 放电 显示 单元 ,每 三 
个 连续 排列 的 R、G、B 三 色 显 示 单 元 组 成 一 个 彩色 显示 像素 。 显 示 单 元 的 维持 放 
电 是 在 其 对 应 的 前 基板 上 X 和 了 显示 电极 之 间 进 行 的 ， 后 基板 的 选 址 电极 仅 作为 
显示 单元 的 选 址 之 用 。 当 被 选单 元 的 电极 上 加 上 一 定 的 电压 时 ， 其 内 部 的 混合 气体 
即 产 生 放 电 ， 放 电 时 所 发 射 的 紫外 线 激发 该 单元 的 三 基色 欧 光 粉 发 出 三 色 可 见 光 ， 
经 混 色 后 ， 即 实现 彩色 显示 。 

表面 放电 式 交 流 等 离子 彩电 的 基本 结构 、 显 示 原 理 分 别 如 图 1-47 和 图 1-48 所 示 。 


右上 方 X 驱动 板 








































































































































































































































左下 方 X 驱动 板 


图 1-47 表面 放电 式 交 流 等 离子 彩电 的 基本 结构 


左下 方 X 驱动 板 
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图 1-48 表面 放电 式 交 流 等 离子 彩电 显示 原理 
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【问答 1】 等 离子 彩电 维修 应 具备 哪些 条 件 ? 


1. 维修 人 员 应 具备 的 条 件 

维修 人 员 应 具备 电子 技术 基础 知识 ， 对 电视 机 有 清晰 完整 的 概念 ， 并 有 一 定 的 
电视 机 维修 实践 经 验 ， 对 电子 电路 中 的 常用 元 器 件 ， 如 电阻 、 电 容 、 电 感 、 二 极 
管 、 品 体 管 的 质量 及 损坏 情况 能 进行 一 般 性 检测 ;能 应 用 测量 的 方法 对 以 上 元 器 件 
在 电路 中 的 故障 进行 初步 判断 ; 能 通过 直流 电压 、 电 流 的 检测 对 一 般 放 大 电路 的 故 
障 进行 检修 ; 和 掌握 电视 机 检修 的 基本 方法 ， 具 备 正确 的 逻辑 分 析 能 力 ， 能 灵活 地 运 
用 这 些 方法 解决 维修 中 的 实际 问题 。 男 外 ， 维 修 人 员 在 从 事 维修 时 所 积累 的 经 验 、 
技巧 ， 也 应 有 相应 的 记录 。 

2. 维修 必 备 的 物质 条 件 

在 进行 维修 之 前 ， 必 须 先 具备 一 定 的 物质 条 件 。 如 维修 人 员 平 时 应 注意 收集 各 
种 机 型 的 电路 图 、 产 品 说 明 书 及 维修 实例 等 数据 ;还 需要 便 件 设施 ， 工 作 室 、 工 作 
台 及 维修 用 电源 等 。 

3. 维修 场所 的 条 件 

安装 环境 应 在 无 侍 工 作 室 。 要 保证 维修 场所 干净 整洁 、 不 潮湿 ; 维修 桌面 平 
整 ， 如 果 要 平 躺 机 器 ， 则 工作 台面 上 需 垫 上 和 柔软 的 垫 块 以 保护 显示 屏 。 


【问答 2】 等 离子 彩电 维修 需要 哪些 工具 ? 


用 于 修理 等 离子 电视 的 工具 和 修理 CRT 电视 的 工具 基本 上 差不多 ， 只 不 过 要 
注意 防 静电 ， 具 体 需 具备 以 下 几 种 工具 : 

1， 螺 钉 旋 具 

螺钉 旋 具 俗称 改 锥 、 螺 丝 刀 ， 是 一 种 紧 固 或 拆 印 螺钉 的 工具 。 一 般 情 况 下 ， 螺 
钉 旋 具 可 分 为 两 大 类 : 一 类 为 手动 螺钉 旋 具 ; 另 一 类 为 电动 螺钉 旋 具 。 手 动 螺钉 旋 
具 按 握 柄 所 用 材料 ， 可 分 为 木 柄 螺钉 旋 具 和 塑料 柄 螺钉 旋 具 两 种 ; 按 头 部 形状 ， 可 
分 为 一 字 螺 钉 旋 具 、 十 字 螺 钉 旋 具 和 多 用 螺钉 旋 具 ， 如 图 2-1 所 示 。 

2. 钳子 

钳子 可 以 拆伙 印 制 电路 板 、 剪 断 元 器 件 过 长 的 引 脚 。 钳 子 可 分 为 尖 嘴 钳 、 钢 丝 
钳 、 剥 线 钳 等 ， 等 离子 彩电 维修 时 需 用 尖 嘴 钳 与 斜 口 钳 ， 如 图 2-2 所 示 。 
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©] 2-1 螺钉 旋 具 外 形 
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图 2-2 钳子 外 形 
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з. 单 面 刀片 

用 来 划 断 印 制 电路 板 上 的 铜 稍 线 ， 以 便于 分 级 检查 ， 连 接 假 负载 ， 快 速 确定 故 
障 范 围 。 

4. + 

用 来 夹 持 元 器 件 ， 便 于 拆 装 。 

5. 万 用 表 

万 用 表 是 万 用 电表 的 简称 ， 它 是 维修 时 必 备 的 测试 工具 。 它 主要 用 来 检测 电路 
的 电压 、 电 流 和 电阻 ， 以 及 检测 电子 元 器 件 的 参数 ， 以 判断 故障 发 生 部 位 。 图 2-3 
为 指针 式 万 用 表 与 数字 式 万 用 表 外 形 。 
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А 2-3 
6. 示波器 


万 用 表 外 形 


示波器 是 一 种 用 途 十 分 广泛 的 电子 测量 仪器 ， 


成 看 得 见 的 图 像 ， 显 示 在 显示 屏 上 
以 便 观 察 。 利 用 示波器 能 观察 各 种 
不 同 信 号 幅度 随时 间 变 化 的 波形 曲 
线 ， 还 可 以 用 它 测试 各 种 不 同 的 电 
量 ， 如 电压 、 电 流 、 频 率 、 相 位 差 、 
调幅 度 等 。 示 波 吉 主要 对 等 离子 彩 
电 的 信号 波形 进行 测量 ， 能 快速 直 
观 地 判断 故障 点 并 修复 故障 机 。 示 
波 器 外 形 如 图 2-4 所 示 。 

7. 焊接 工具 

等 离子 彩电 维修 时 所 需 的 焊接 








它 能 把 肉眼 看 不 见 的 电信 号 变换 














图 2-4 示波器 外 形 





工具 主要 有 电 烙 铁 (恒温 电 烙 铁 、 普 通 和 斜 口 35W 烙铁 ) 、 热 风 枪 / 焊 、 烙 铁 头 、 吸 
锡 枪 、 焊 接 耗 材 (焊锡 、 助 焊剂 、 松 香 ) ， 如 图 2-5 所 示 。 

电 烙铁 是 手工 施 焊 的 主要 工具 ， 它 是 用 电 来 加 热电 阻 丝 或 PTC 加 热 元 件 ， 并 
将 热量 传送 给 烙铁 头 来 实现 焊接 。 电 烙铁 是 用 来 焊锡 的 ， 为 方便 使 用 ， 通 常 做 成 
“焊锡 丝 ”， 焊 锡 丝 内 一 般 都 含有 助 焊 的 松香 。 松 香 是 一 种 助 焊剂 ， 它 可 以 直接 用 ， 


也 可 以 配置 成 松香 溶液 。 
8. 热 熔 胶 枪 (BEREE) 


热 熔 胶 枪 就 是 一 个 电热 装置 ， 把 固体 胶 棱 融化 成 可 流动 的 格 性 很 强 的 胶 ， 冷 却 
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图 2-5 焊接 工具 





后 能 起 固定 作用 。 热 熔 胶 检 和 电 烙 铁 的 工作 原理 类 似 ， 相 对 电 烙 铁 还 安全 些 。 图 
2-6 为 热 似 胶 枪 与 热 熔 胶 棒 。 





2-6 热 熔 胶 枪 与 热 熔 胶 棒 

9. 清洁 工具 

清洁 工具 有 毛 刷 、 皮 老虎 等 ( 见 图 2-7)， 用 于 清除 印 制 电路 板 上 的 锡 注 、 松 
香 块 和 灰尘 。 

10. 其 他 工具 

假 负载 、 自 制 短 接 开 关 、 多 孔 排 插 、 锐 头 布 、 海 绵 热 、 酒 精 、 细 导线 若干 、 防 
静电 手 环 、 白 手套 (必须 佩带 ， 选 质地 较 软 的 ) 、 工 厂 遥 控 器 、 电 路 图 一 份 、 新 的 
备件 印 制 电路 板 。 另 外 ， 需 带 便携 式 计 算 机 一 台 ( 带 有 不 同 版 本 的 软件 ) RS232 
升级 线 一 条 、 烧 录 复 制 软件 的 烧 录 器 。 


【问答 3】 如 何 判断 等 离子 显示 屏 的 坏 点 及 其 合格 条 件 ? 


等 离子 显示 屏 的 坏 点 通常 有 亮点 〈 一 直 亮 着 ) йд 〈 不 发 光 点 ) АМА 
(一 直 闪 烁 点 ) 三 种 。 判 断 等 离子 显示 屏 坏 点 是 否 超 标 ， 应 根据 坏 点 所 在 区 域 ( 见 
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图 2-7 清洁 工具 


图 2-8) 和 坏 点 的 多 少 进行 ， 如 表 2-1 所 示 。 




















12-8 坏 点 所 在 区 域 
表 2-1 判断 等 离子 显示 屏 的 坏 点 












































pen 环 点 所 在 A 区 域 | 坏 点 所 在 B PCO 判断 是 否 合格 
亮点 不 多 于 1 个 不 多 于 2 个 
А, B 两 个 区 域 的 坏 点 总 数 不 得 超过 8 个 ， 
RS 不 多 于 2 个 不 多 于 5 个 
š | ”| 两 个 坏 点 之 间 的 距离 不 得 小 于 15mm 
闪烁 点 不 多 于 1 个 不 多 于 2 个 














tE: 本 表 为 等 离子 显示 屏 坏 点 是 否 合格 的 一 般 判 断 标准 。 不 同 的 三 家 ， 其 判断 标准 不 完全 一 样 。 仅 供 参考 。 
【问答 4】 如 何 自 检 三 星 等 离子 显示 屏 ? 


三 星 等 离子 显示 屏 具 有 自 检 功能 ， 其 检测 方法 如 下 : 
1) 上 断 开 主板 、 视 频 处 理 板 与 等 离子 显示 屏 之 间 的 连 线 ， 将 电源 板 上 的 POW- 
ER_ ON/OFF 引 脚 接地 。 
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2) 切换 逻辑 板 的 工作 模式 ， 将 其 从 正常 模式 转换 到 自 检 模 式 ， 即 将 逻辑 板 上 
的 拨 动 开关 SW2001 拨 成 1、3 上 位 ， 2, 4 下 位 的 自 检 模式 。 

3) 加 电 ， 观 察 等 离子 显示 屏 的 状态 和 颜色 。 如 果 等 离子 显示 屏 出 现 全 白 屏 ， 
说 明 该 显示 屏 是 正常 的 ， 否 则 说 明 该 显示 屏 存 在 坏 点 或 已 损坏 。 


【问答 5】 如 何 自 检 厦 华 等 离子 显示 屏 ? 


厦 华 等 离子 显示 屏 的 自 检 方 法 如 下 : 

1) 断 开 厦 华 主板 和 视频 处 理 板 与 等 离子 
显示 屏 之 间 的 连 线 , 将 电源 板 上 的 插座 
CN802 的 @ 脚 (POWER_ON/OFF 引 脚 ) Ж 
地 。 

2) 将 逻辑 板 的 模式 转换 开关 ( 见 图 2-9) 
从 工作 模式 转换 为 自 检 模式 ， 即 将 拨 动 开关 
SW2001 由 原来 的 正常 模式 拨 成 1、3 上 位 ， 
2、4 下 位 的 自 检 模式 。 ‚а 

3) 加 电 后 观察 ， 如 果 等 离子 显示 屏 能 显 图 2-9 ”逻辑 板 的 模式 转换 开关 
示 一 个 正常 的 全 白 屏 ， 则 说 明 该 显示 屏 正常 ， 否 则 说 明 该 显示 屏 存 在 坏 点 或 已 损 
坏 。 注 意 ， 自 检 后 ， 应 将 模式 开关 SW2001 转 为 正常 模式 。 


【问答 6】 如 何 检测 等 离子 显示 屏 的 电源 板 ? 


检测 等 离子 显示 屏 的 电源 板 的 方法 如 下 : 

1) 测量 电源 板 的 各 路 输出 电压 〈 见 图 2-10) 是 否 与 显示 屏 上 贴纸 里 标的 电压 
一 致 。 若 所 测 的 电压 与 显示 屏 上 标的 不 一 致 ， 则 说 明 电源 板 本 身 损 坏 或 电源 板 的 负 
载 存 在 故障 。 若 无 驱动 电压 输出 或 驱动 电压 太 低 ， 将 会 出 现 黑屏 故障 。 

2) 拔 出 电源 的 输出 插头 线 ， 以 断 开 后 级 电路 ， 再 测量 电源 插座 的 输出 电压 是 
否 正常 。 若 正常 ， 则 说 明 故 障 出 在 后 级 电路 ; 若 不 正常 ， 则 说 明 故 障 出 在 电源 本 
Ho 

З) 检测 时 必须 先 对 大 容量 的 电容 放 完 电 ， 并 注意 检测 电压 时 的 冷 地 和 热 地 ， 
同时 必须 严格 按照 防 静 电 规 则 进行 操作 。 


【问答 7】 如 何 检 测 等 离子 显示 屏 的 X 驱动 板 ? 


检测 等 离子 显示 屏 的 X 驱动 板 的 方法 如 下 : 

І) 先 关 机 ， 将 X 驱动 板 与 其 他 电路 全 部 断 开 ， 再 开机 ， 若 屏幕 图 像 无 变化 ， 
则 说 明 X 驱动 板 已 损坏 。 

2) X 驱动 板 上 的 熔 丝 管 烧 坏 是 X 驱动 板 的 常见 故障 ， 应 作为 重点 检查 对 象 。 
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图 2-10 等 离子 显示 屏 的 电源 板 


3) X 驱动 板 损 坏 的 常见 故障 现象 为 图 像 暗淡 、 对 比 度 差 、 黑 屏 或 图 像 上 有 色 
斑 等 。 若 出 现 此 类 故障 现象 ， 则 应 重点 检查 X 驱动 板 。 


【问答 8】 如 何 检测 等 离子 显示 屏 的 Y 驱动 板 ? 


检测 等 离子 显示 屏 的 Y 驱动 板 的 方法 如 下 : 

1) 重点 检查 Y 驱动 板 上 的 上 、 下 选 址 板 。 该 板 是 常见 故障 部 位 。 

2) 重点 检查 Y 驱动 板 上 的 熔 丝 管 是 否 烧 坏 。 

3) YY 驱动 板 损坏 引起 的 常见 故障 现象 为 全 黑屏 、 上 半 部 黑屏 、 下 半 部 黑屏 、 
花屏 、 水 平 亮 线 、 水 平 黑 线 、 水 平 亮 带 、 水 平 黑 带 、 上 半 部 亮 屏 、 下 半 部 亮 屏 等 。 
若 出 现 此 类 故障 ， 则 应 重点 检查 Y 驱动 板 。 


【问答 9】 如 何 判 断 逻 辑 板 和 СОЕ 板 是 否 存在 故障 ? 


1) 当 等 离子 显示 屏 出 现 花屏 、 黑 屏 、 水 平和 垂直 方向 上 的 竖 线 、 横 线 、 竖 带 
或 横 带 、 控 制 失效 、 无 图 像 等 故障 现象 时 ， 应 重点 检查 逻辑 板 是 否 存在 故障 。 

2) 当 等 离子 显示 屏 出 现 垂直 方向 上 的 竖 亮 线 、 坚 亮 带 、 竖 黑 线 、 坚 黑 带 时 ， 
应 重点 检查 СОЕ ( 软 板 连接 芯片 组 件 ) 选 址 电路 和 СОЕ 插头 是 否 存 在 故障 。 

















Яз 快 修 技 能 


3.1 通用 维修 方法 


【问答 1】 等 离子 彩电 有 哪些 检修 方法 ? 


等 离子 彩电 的 检修 方法 有 以 下 几 种 : 

1. 直观 检查 法 

直观 检查 法 通过 视觉 、 嗅 觉 、 听 觉 和 触觉 查找 故障 范围 和 有 故障 的 元 器件 。 电 
器 出 现 故障 后 ， 通 过 对 导线 和 电器 组 件 可 能 产生 的 高 温 、 冒 烟 ， 甚 至 出 现 电 火 花 、 
焦 糊 气味 等 ， 靠 观察 和 嗅觉 〈 闻 气味 ) 来 发 现 较为 浅显 的 故障 部 位 。 

看 : 观察 各 种 开关 、 接 插件 、 按 键 有 无 明显 的 损坏 或 不 到 位 (ЖАЛ); 熔 丝 是 
否 熔断 发 黑 ; 电阻 等 元 器 件 有 无 烧 焦 、 变 色 迹 象 ; 电解 电容 有 无 漏 液 、 胀 裂 、 变 
JÉ; 各 焊 点 有 无 开裂 、 焊 锡 沙 化 现象 ; 各 元 器 件 之 间 有 无 磁极 ; 印 制 电 路 板 是 否 出 
现 黑 点 或 起 泡 ; 塑料 件 是 否 变形 等 。 

听 : 在 通电 状态 下 ， 听 机 内 有 无 异常 声响 。 比 较 常见 的 有 高 压 放电 声 、 扬 声 器 
哼 声 、 机 内 尖 叫 声 、 跳 火 声 以 及 开关 电源 在 保护 状态 下 发 出 的 “ 咬 野 ” 声 或 其 他 
部 位 出 现 的 声响 等 。 

摸 : 让 等 修 机 工作 片刻 ， 再 切断 电源 ， 用 手 去 触摸 机 内 各 元 器 件 ， 感 觉 其 冷 热 
程度 ， 从 而 判断 被 检查 的 元 器 件 有 无 过 热 现 象 ， 以 此 去 推测 故障 部 位 。 

BJ: 用 鼻子 闻 机 内 有 无 气味 。 如 开机 后 有 焦 糊 味 ， 可 能 是 大 功率 电阻 或 大 功率 
晶体 管 烧 坏 所 产生 的 一 种 气味 ; 若 出 现 鱼 腥 味 (臭氧 味 ) ， 一 般 是 高 压 部 件 绝缘 击 
穿 或 逆 程 电容 容量 变 小 、 开 路 ， 造 成 高 压 打 火 。 

2. 敲 击 法 

用 项 击 法 检修 的 故障 多 为 电视 机 长 时 间 工 作 ， 或 不 定时 出 现 的 故障 。 通 过 用 小 
橡皮 锤 或 其 他 绝缘 物 敲 击 印 制 电 路 板 某 一 部 分 ， 根 据 屏幕 或 扬声器 表现 情况 确定 是 
否 存在 虚 焊 、 隐 性 裂纹 等 接触 不 良 现象 ， 耕 敲 击 某 部 位 时 屏幕 或 扬声器 反映 剧烈 ， 
则 说 明 故 障 可 能 发 生 在 被 敲 击 部 位 。 

3. 电阻 检查 法 

利用 万 用 表 欧 姆 挡 测 量 电路 中 的 可 疑 元 器 件 及 集成 电路 各 引 脚 的 对 地 电阻 ， 将 
所 测 得 的 数据 与 正常 值 进行 比 较 ， 即 可 判断 元 器 件 的 好 坏 。 此 法 对 检修 开路 或 短路 
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性 故障 及 确定 故障 元 器 件 最 有 实效 ， 等 离子 彩电 的 大 部 分 元 器 件 均 可 用 此 法 作 定性 
检查 。 实 际 操作 时 ， 电 路 应 断 开 电源 ， 通 常 有 “在 路 电阻 测量 法 ”和 “ 脱 焊 电 阻 
测量 法 ”两 种 方法 。 

“在 路 电阻 检测 法 ”就 是 在 印 制 电路 板 上 直接 测量 元 咒 件 的 电阻 值 。 由 于 被 测 
元 需 件 接 在 整个 电路 之 中 ， 所 以 测 得 的 数值 有 时 仿 差 较 大 ， 还 得 通过 分 析 电 路 才能 
作出 大 致 判断 。 

“ 脱 焊 电阻 检测 法 ”就 是 将 元 器 件 从 印 制 电 路 板 上 焊 下 来 ， 再 进行 电阻 测量 。 
此 法 虽然 操作 比较 麻烦 ,但 是 测量 的 结果 准确 可 靠 。 如 集成 电路 取 下 后 ， 通 过 测量 
相应 引 脚 的 电阻 值 及 各 脚 与 地 脚 之 间 的 正 、 反 向 电阻 ， 也 可 以 大 致 判断 其 是 否 有 故 
障 。 

4. 电压 检测 法 

利用 万 用 表 测 量 电 路 或 电路 中 元 器 件 的 工作 电压 ， 将 测 得 数值 与 正常 值 进行 比 
较 ， 如 相差 较 大 ， 则 说 明 存 在 故障 。 检 测 的 方法 也 有 静态 电压 测量 法 和 动态 电压 测 
量 法 两 种 ， 在 实际 检修 中 ， 可 根据 具体 情况 采用 。 

静态 电压 测量 法 是 在 电视 机 不 接收 信号 〈 将 电子 调谐 器 置 于 无 电台 的 频道 ) 
的 情况 下 进行 测量 ; 而 动态 电压 测量 法 是 在 电视 机 正在 接收 电视 节目 时 进行 测量 。 
相对 而 埋 ， 由 于 静态 电压 测量 法 不 受 接收 信号 强 弱 的 影响 ， 其 准确 性 要 高 一 些 。 

5. 电 流 检 测 法 

电流 检测 法 是 利用 万 用 表 测 量 待 修 机 关键 部 位 的 工作 电流 ， 以 及 各 局 部 电路 的 
电流 和 电源 负载 电流 来 判断 故障 。 电 流 检测 既 可 直接 测量 ， 也 可 间接 测量 ， 一 般 采 
用 间接 测量 法 ， 即 通过 测量 回路 中 某 一 电阻 上 的 电压 降 佑 算出 电流 量 ， 再 通过 电路 
流程 的 推测 ， 即 可 找到 故障 点 。 

6. 信号 检测 法 

言 号 检测 法 就 是 利用 示波器 检测 行 场 着 程 脉 冲 信号 、 色 度 信号 、 字 符 信号 AT 
场 同步 信号 等 信号 。 利 用 示波器 直接 观察 信号 的 波形 、 幅 度 、 频 率 、 相 位 ， 或 检测 
电路 是 否 发 生 寄生 振荡 、 是 否 存在 干扰 杂 波 等 现象 ， 再 根据 示 波 名 显示 的 波形 与 图 
样 标注 的 正常 波形 进行 比较 ， 分 析 故 障 产生 的 原因 和 部 位 ， 便 能 很 快 得 出 正确 的 结 
论 。 因 此 ， 波 形 检测 是 维修 中 尤其 是 疑难 故障 检修 广 为 运 用 且 行 之 有 效 的 方法 之 


о 


7. 升 、 降 温 检测 法 

升 、 降 温 检测 法 ， 就 是 对 被 怀疑 的 元 器 件 进行 升温 或 降温 处 理 ， 使 那些 热 稳 定 
性 差 的 元 器 件 或 击 穿 电流 大 的 晶体 管 等 所 存在 的 软 故障 充分 暴露 出 来 。 此 方法 维修 
时 间 较 长 。 

升温 检测 法 : 就 是 当 故 障 出 现时 ， 用 电 烙 铁 笔 近 被 怀疑 的 元 器 件 ， 或 用 烙铁 头 
直接 接触 该 元 器 件 ， 或 用 电 吹 风 对 着 被 怀疑 元 顺 件 吹 热 风 ， 然 后 根据 荧光 屏 、 扬 声 
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器 的 反应 或 观察 万 用 表 读 数 确认 。 采 用 电 烙 铁 加 热 升温 时 ， 电 烙铁 不 要 紧 靠 被 加 热 
的 元 需 件 ， 同 时 ， 其 温度 变化 不 得 超过 元 器 件 的 允许 范围 ， 反 之 ， 会 烧 坏 元 器 件 。 

降温 检测 法 : 该 方法 是 在 确定 故障 的 大 致 部 位 后 开机 ， 待 故障 出 现 后 用 怨 子 夹 
住 苹 有 无 水 酒精 的 棉 球 轻 擦 被 怀疑 元 器 件 ， 借 助 酒精 散发 热量 使 元 融 件 降温 ， 持 续 
时 间 1 ~2min 即 可 。 其 顺序 是 先 集成 电路 ， 后 晶体 管 和 阻 容 元 件 。 经 轻 擦 后 若 故 障 
消失 或 显著 变 轻 ， 则 说 明 该 元 器 件 热 稳定 性 不 良 。 

8. 信号 注入 法 

言 号 注入 法 是 指 用 专用 测试 信号 或 人 体感 应 信号 注入 被 怀疑 有 故障 的 放大 器 输 
入 端 ， 然 后 根据 荧光 屏 或 扬声器 的 反应 来 确定 故障 点 的 一 种 方法 。 

9. 软件 写 入 法 

针对 某 些 软件 故障 ， 在 不 确认 数据 值 的 情况 下 写 和 人 程序， 达到 维修 目的 。 软 件 
故障 也 是 高 端 电视 产品 经 常 遇 到 的 故障 。 

10. 代 换 法 

对 于 难以 诊断 且 故 障 涉及 面 较 大 的 故障 ， 又 无 专用 工具 而 进行 代 换 确认 损坏 元 
器 件 ， 或 者 怀疑 元 器 件 损坏 而 测量 未 发 现 异 常 ， 可 利用 更 换 机 件 的 方法 以 确定 或 缩 
小 故障 范围 。 

11. 批量 换 件 法 

维修 时 判断 出 故障 部 位 ， 但 测量 不 出 哪个 元 器 件 损 坏 ， 可 进行 大 区 域 地 更 换 元 
器 件 ， 达 到 维修 目的 。 批 量 换 件 法 是 等 离子 彩电 维修 中 常用 的 方法 。 

等 离子 彩电 实际 检修 中 ， 只 需要 判断 出 有 故障 的 部 件 板 或 印 制 电路 板 就 可 以 
了 ， 而 不 需要 对 部 件 板 上 的 元 器 件 进行 维修 和 更 换 。 这 是 因为 ， 中 等 离子 彩电 印 制 
电路 板 里 的 元 器 件 ， 大 多 为 进口 的 ， 国 内 无 法 购 到 或 制造 商 不 提供 ; @ 目 前 国内 所 
生产 的 等 离子 彩电 ， 除 影像 板 〈 视 频 信号 数字 处 理 板 ) 、 彩 电信 和 号 处 理 板 等 是 自主 
研发 生产 外 ， 其 他 的 等 离子 显示 屏 印 制 电路 板 、 开 关 稳 压 电 源 板 都 是 由 国外 等 离子 
显示 屏 广 家 绑 定 生产 ， 并 且 没 有 提供 配套 的 维修 材料 ;，@@ 等 离子 彩电 里 的 各 种 印 制 
电路 板 ， 都 是 多 层 结构 ， 非 工厂 条 件 下 的 维修 ， 很 容易 因 拆 装 不 良 而 给 印 制 电路 板 
造成 新 的 故障 ， 所 以 目前 的 等 离子 彩电 、 液 晶 彩 电 的 维修 ， 整 个 行业 执行 的 都 是 板 
级 维修 ， 也 就 是 换 整 个 部 件 板 。 

12. 分 段 检测 法 

分 段 检测 法 是 对 涉及 范围 较 大 的 故障 ， 采 取 拔 掉 部 分 转 插件 和 印 制 电路 板 ， 或 
将 印 制 电路 板 上 的 某 个 元 器 件 断 开 来 缩小 故障 范围 。 此 方法 适应 大 电流 短路 性 故障 
的 检测 。 如 开机 即 烧 坏 熔 丝 管 ， 就 可 以 采用 此 方法 进行 检查 ， 当 切断 某 电 路 时 ， 短 
路 现象 消失 ， 则 可 判断 故障 出 在 该 电路 。 

13. 原理 维修 法 

原理 维修 法 主要 是 通过 电视 机 电路 原理 逐步 分 解 ， 分 解 至 某 个 微小 的 区 域 ， 然 
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后 再 进行 测量 ， 直 至 检测 出 损坏 元 器 件 。 实 际 维修 中 ， 应 根据 故障 现象 ， 结 合 电视 
机 各 单元 的 功能 ， 沿 信和 号 流程 分 析 哪 几 部 分 电路 是 正常 的 ， 故 障 可 能 在 哪些 单元 电 
路 中 ， 然 后 根据 元 器 件 各 自 的 特点 和 和 常见 失效 现象 ， 确 定 重 点 怀疑 的 部 位 或 元 器 
件 ， 这 样 经 过 反复 检测 和 分 析 就 能 找 出 故障 元 器 件 ， 最 终 将 故障 排除 。 

14. 对 比 检测 法 

对 比 检测 法 是 借助 一 台 与 故障 机 同 机 心 的 正常 电视 机 ， 参 考 其 资料 ， 并 让 两 台 
机 器 同时 工作 ， 通 过 测量 正常 机 的 有 关 数 据 (或 波形 )， 与 故障 机 对 应 数据 (或 波 
形 ) 对 照 ， 从 而 查找 故障 机 损坏 元 器 件 。 

15. 短路 检验 法 

短路 检验 法 是 将 某 一 部 分 电路 或 某 个 元 器 件 短路 ， 同 时 观察 电压 、 电 流 、 电 阻 
的 数据 变化 或 电视 图 像 、 伴 音 、 光 顶 的 变化 ， 从 而 对 故障 进行 分 析 与 判断 的 一 种 方 
法 。 它 分 为 导线 短路 法 、 电 容 短路 法 和 电阻 短路 法 三 种 。 实 际 应 用 时 ， 一 般 将 短路 
线 、 电 容 和 电阻 两 端 连接 到 二 个 鳄鱼 夹 上 ， 组 成 短路 线 夹 。 但 对 于 元 器 件 密 集 的 电 
路 和 对 外 界 信号 敏感 的 电路 ， 不 宜 采 用 短路 线 夹 ， 最 好 采用 焊接 法 。 

16. 经 验 维修 法 

经 验 维修 法 是 维修 人 员 根 据 总 结 常 见 故 障 而 进行 维修 ， 其 修理 速度 快 ， 方 法 简 
单 ， 但 不 适用 新 的 产品 。 


【问答 2】 等 离子 彩电 常见 故障 现象 与 故障 部 位 有 哪些 对 应 关系 ? 


等 离子 彩电 常见 故障 现象 与 故障 部 位 有 以 下 对 应 关系 ， 如 表 3-1 所 示 ， 供 检修 
时 参考 。 








表 3-1 等 离子 彩电 常见 故障 现象 与 故障 部 位 对 应 关系 




















故障 现象 可 能 对 应 的 故障 部 位 & Ж 
屏幕 上 有 一 条 或 数 条 水 | Y 驱动 板 与 Y 板 (缓冲 板 ) 之 间 的 
Y 板 损坏 时 也 会 出 现 类 似 站 
插座 接触 不 良 úi к 
屏幕 上 出 现 一 条 或 数 条 


Y 驱动 板 与 Y 板 (缓冲 板 ) 不 良 





水 平 亮 线 











屏幕 上 出 现 一 条 垂直 暗 COF 电路 有 问题 或 COF 电路 与 选 址 
线 或 暗 块 电路 之 间 的 连接 插座 接触 不 良 








屏幕 上 显示 一 种 单 色 信 
号 时 ， 出 现 垂直 的 一 条 或 СОЕ 电路 或 显示 屏 有 问题 
数 条 带 色 的 亮 线 





COF 与 选 址 电路 之 间 的 连接 插座 
连接 不 良 时 ， 也 会 出 现 类 似 故 障 


















































屏幕 出 现 暗 光栅 ， 图 像 电源 板 的 显示 屏 驱 动 电压 无 输出 。 逻辑 板 VS_ON 脚 电 压 在 开机 后 
模糊 重点 检查 Vs 电压 正常 应 为 2. 8V 左右 
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( 续 ) 
故障 现象 可 能 对 应 的 故障 部 位 备注 
选 址 印 制 电路 板 与 СОР 板 之 间 、 浊 
ЖЛ ДК У COP MER ЩТ ООУ ТҮ. 
А РБЕ р а EZR |с 
9 Кер 的 方法 进行 检修 
触 不 良 现象 














指示 灯 红 灯 亮 ， 但 屏幕 与 总 线 相连 的 IC 可 能 存在 故障 或 存 









































JEJEH finas r TE e BE: 
等 离子 彩电 常用 的 CPU 有 
指示 灯 红 蓝 灯 均 不 亮 ， 中 ии TOTT eA 
CPU 或 视频 处 理 芯 片 存在 故障 SDA555， 常 用 的 视频 处 理 芯 片 有 
a PW181 


【问答 3】 等 离子 彩电 检修 时 应 注意 哪些 事项 ? 


今 修 等 离子 彩电 与 检修 САТ 电视 机 的 区 别 : 除 各 种 信号 电路 外 ， 其 他 电路 有 
较 大 的 不 同 ， 等 离子 彩电 是 由 精密 的 电子 元 器 件 和 高 价值 的 显示 屏 、 部 件 板 构成 ， 
所 以 维修 是 一 项 技术 性 强 、 维 修 工 艺 要求 高 的 工作 ， 如 果 维 修 人 员 还 是 采用 修 
CRT 电视 机 的 方法 来 修理 等 离子 彩电 是 不 可 取 的 ， 等 离子 彩电 的 维修 必须 遵循 科 
学 合理 的 维修 方法 、 工 艺 要 求 才 能 保证 维修 质量 ， 相 关注 意 事项 如 下 : 

1) 等 离子 彩电 维修 前 的 准备 

(D 维修 前 应 先 认真 地 弄 清 其 工作 电路 原理 ， 才 能 分 析 判 断 故 障 发 生 的 原因 ， 
找 出 问题 故障 点 ， 少 走 弯 路 ， 快 速 准确 地 进行 维修 。 同 时 因 等 离子 彩电 为 高 科技 的 
产物 ， 它 通过 软件 来 控制 硬件 工作 ， 不 同 的 硬件 组 合 ， 其 软件 的 版 本 也 不 同 ， 当 软 
件 控制 硬件 出 现 错误 时 ， 也 会 产生 故障 。 所 以 ,只 有 了 和 解 硬件 的 工作 原理 和 软件 的 
功能 才能 修好 等 离子 彩电 。 

Q 等 离子 彩电 因由 大 规模 集成 电路 、 精 密 元 器 件 组 合 而 成 ， 故 其 本 身 带 有 脆 
弱 性 的 一 面 ， 容 易 被 静电 击 穿 ， 维 修 时 稍 不 留神 就 会 造成 元 咒 件 的 损害 或 软 击 穿 留 
下 质量 隐患 ， 故 在 维修 时 只 有 做 好 了 静电 防护 的 准备 才 可 动手 维修 。 

@ 目前 的 等 离子 彩电 维修 以 更 换 部 件 板 为 主 。 

2) 等 离子 彩电 电路 有 很 多 是 由 CMOS 集成 电路 组 成 ， 所 以 要 注意 防止 静电 。 
维修 时 ， 一 定 要 做 到 以 下 几 点 : 

D 静电 防护 条 件 的 布置 要 求 是 在 工作 人 台 和 工作 台 活 动 的 地 面 上 必须 铺 上 防 静 
电 胺 皮 ， 且 防 静 电 胶 皮 必 须 可 靠 连接 地 线 。 

O 维修 工作 人 员 在 维修 之 前 要 检查 一 下 防 静 电 设备 是 否 良好 的 接地 ， 工 作 台 
是 否 清 洁 无 尘 。 

© 维修 工作 人 员 不 允许 胸 前 戴 工 作 卡 ， 不 得 戴 手 表 、 戒 指 等 首饰 ， 以 防止 划 
伤 面 这 和 显示 屏 。 
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D 维修 工作 人 员 在 维修 之 前 必须 戴 上 防 静 电工 作 服装 、 帽 子 、 手 套 、 口 旱 ， 
以 避免 灰尘 、 头 发 等 掉 进 显示 屏 上 。 

(5) 必须 戴 防 静电 手腕 ， 而 且 要 良好 的 接地 ， 每 天 要 对 防 静 电 手 腕 进行 检测 。 

© 在 元 器 件 存储 、 取 用 、 包 装 时 ， 要 按照 静电 防护 要 求 来 做 。 退 回 的 坏 件 、 
部 件 板 必 须 装 入 防 项 电 袋 内 ， 部 件 板 鉴定 条 粘贴 在 防 静 电 袋 外 ， 用 小 胶带 粘贴 住 袋 
H. 

D 上 门 为 用 户 维修 等 离子 彩电 时 因 没 有 防 静 电 措 施 接触 印 制 电路 板 、 大 规模 
集成 电路 、 精 密 元 器 件 时 ， 应 先 将 手 接 触 金属 物体 释放 手 上 所 带 的 静电 减轻 静电 对 
元 器 件 带 来 的 伤害 。 尽 量 不 要 直接 接触 对 静电 敏感 的 元 器 件 ， 如 需要 接触 ， 请 按 静 
电 防护 标 准 来 拿 取 元 器 件 。 

@ 维修 时 ， 应 采用 防 静 电 烙 铁 或 外 壳 有 接地 的 三 脚 插 头 烙铁 方 可 进行 操作 。 

3) 部 件 板 更 换 事项 

D 更 换 等 离子 彩电 部 件 板 时 ， 要 注意 识别 好 板 的 软件 、 屏 线 接口 是 否 和 坏 板 
相同 ， 因 相同 的 型 号 、 机 心 因 显示 屏 的 厂家 不 同 ， 其 控制 软件 、 屏 线 接口 也 不 一 
样 ， 即 使 部 件 板 的 接口 全 部 相同 但 也 会 因 软 件 的 不 同 而 出 现 问题 ， 必 须 升级 相应 的 
匹配 软件 方 可 使 用 。 

©) 不 同型 号 的 显示 屏 存在 差异 ， 不 可 直接 代 换 ， 最 好 使 用 原型 号 更 换 。 

O 等 离子 彩电 部 件 板 在 排 插 接 口上 有 点 胶 ， 不 可 直接 将 胶 援 掉 ， 和 否则 可 能 
生 人 为 损坏 。 正 确 的 操作 是 用 酒精 涂抹 在 胶 的 四 周 ， 待 胶 软 化 后 再 进行 拆卸 ， 可 以 
保证 拔 出 排 搬 线 而 不 使 排 搬 受 损 。 

D 拆卸 部 件 板 排 插 时 ， 必 须 小 心 操作 ， 尽 量 避 免 排 插 插 拔 的 人 为 损坏 ， 更 不 
人 允许 将 排 插 直接 剪断 、 拔 断 。 

©) 部 件 板 的 更 换 必 须 按照 同 种 类 、 同 规格 、 同 品牌 的 原则 进行 ， 和 否则 可 能 会 
造成 其 他 问题 。 

© 拆卸 部 件 板 上 的 零 部 件 后 必须 做 详细 标识 并 做 好 记录 ， 避 免 给 后 面 的 维修 
工作 带 来 不 便 。 

D 在 换 下 一 块 板 后 ， 应 检查 所 有 的 接 插 线 是 否 已 装 上 ， 且 安装 一 定 要 到 位 ， 
否则 可 能 会 出 现 意 想不到 的 问题 。 

®© 在 更 换 组 件 板 时 要 注意 ， 现 厂家 提供 的 组 件 板 和 以 前 的 组 件 板 是 不 能 通用 
B. (FS Y 驱动 板 的 同时 要 把 逻辑 板 、X 驱动 板 一 起 换 掉 。 如 果 不 同时 换 掉 ， 
虽然 不 会 烧 坏 组 件 板 ,但 是 有 时 会 出 现 屏幕 上 有 亮点 的 干扰 ， 并 且 图 像 的 清晰 度 也 
不 是 很 好 等 故障 。 

Д) 等 离子 显示 器 面板 (PDP) 模块 (包括 显示 屏 、 驱 动 电路 、 逻 辑 电路 和 电 
源 模块 ) 的 工作 电压 大 约 为 330V。 当 在 正常 工作 或 刚 断 电 时 对 PDP 模块 进行 操作 
时 ， 不 要 直接 触摸 工作 模块 的 电路 或 者 金属 部 分 及 拔 插 模块 上 的 连接 线 ， 应 当 采 取 
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合适 的 措施 避免 电击 ( 因 断 电 后 驱动 部 分 的 电容 仍然 短 时 保持 较 高 的 电压 ) 或 断 
电 几 分 钟 以 后 再 进行 相关 操作 。 

5) 不 要 给 PDP 模块 提供 高 于 额定 参数 要 求 的 任何 电源 ， 以 免 导致 着 火 或 者 损 
坏 该 模块 。 

6) 维修 或 安装 时 不 要 在 潮湿 (如 浴室 、 洗 衣 房 等 ) 、 高 温 (如 靠近 火 源 、 发 
热 元 器 件 或 者 直接 暴露 在 阳光 之 下 ) 等 环境 中 进行 ， 以 免 产 生 不 良 的 后 果 。 

7) 当 有 异物 (如 水 、 液 体 、 金 属 片 或 其 他 杂 物 ) MA PDP 模块 中 时 ， 必 须 马 
上 上 断 电 ， 且 不 要 挪动 模块 上 的 任何 东西 ， 因 为 可 能 导致 碰 到 高 压 或 者 短路 从 而 导致 
火灾 或 电击 。 

8) 当 PDP 模块 出 现 冒 烟 、 异 味 或 异常 响声 时 ， 应 马上 断 电 。 

9) 由 于 PDP 模块 是 玻璃 面板 ,请 避免 外 力 挤 奈 ， 因 为 玻璃 破损 可 能 会 伤 人 。 
移动 该 模块 时 ， 需 二 人 配合 ， 以 免 发 生意 外 。 

10) 等 离子 显示 屏 的 四 周 分 布 了 很 多 连接 线 ， 维 修 或 搬 动 时 请 注意 不 要 碰 到 
或 划 伤 ， 这 些 连 接线 一 旦 损坏 将 导致 显示 屏 无 法 工作 ， 且 无 法 维修 。 另 外 ,运输 和 
搬运 时 要 特别 小 心 ， 剧烈 的 振动 可 能 导致 显示 屏 破 裂 或 者 驱动 电路 受 损 ， 因 此 运输 
和 搬运 时 一 定 要 用 坚固 的 外 完 包 法 。 

11) 等 离子 显示 屏 部 分 印 制 电路 板 的 连接 带 都 比较 精细 ， 更 换 时 务必 小 心 ， 
以 免 损 坏 。 

12) 除 等 离子 显示 屏 以 外 ， 玻 璃 面板 也 是 一 个 高 价值 的 部 件 ， 它 具备 防 辐射 、 
调整 色温 等 功能 ， 也 务必 要 小 心 处 理 。 

13) 检修 时 ,一 定 要 记 住 电路 中 有 的 电阻 或 者 电容 是 倒 在 一 边 安装 的 ， 请 大 
家 不 要 把 它 扶 正 ， 因 为 有 的 扶正 以 后 正好 会 干预 到 别 的 组 件 的 安装 。 如 有 的 扶正 
了 ， 在 装 上 后 壳 的 螺钉 后 ， 螺 钉 很 有 可 能 正好 和 电阻 连 在 一 起 造成 短路 ， 开 机 会 烧 
坏 电阻 从 而 导致 故障 发 生 。 

14) 在 更 换 X、Z 驱动 板 时 ， 一 定 要 防止 损坏 板 与 等 离子 显示 屏 之 间 的 连 线 。 
这 些 排 线 一 般 都 硬 而 脆 ， 一 不 小 心 就 会 折断 ， 而 排 线 一 旦 折断 即 造成 等 离子 显示 屏 
的 报废 ， 不 可 修复 ， 因 此 连接 时 应 该 注意 。 同 时 这 些 排 线 与 相应 的 印 制 电路 板 与 
排 线 的 连接 都 有 相应 的 扣 具 ， 在 压 上 扣 具 之 前 一 定 要 检查 排 线 有 没有 到 位 жт 
有 偏 移 或 不 到 位 的 情况 ， 如 果 排 线 没有 到 位 就 强行 关上 扣 具 ， 则 会 对 排 线 造 成 损 
坏 。 

15) 在 连接 好 各 种 电源 连接 线 和 其 他 连接 线 后 ， 接 通电 源 开机 之 前 要 注意 以 
下 几 项 : 

(D 仔细 对 照 每 条 电源 连接 线 两 端的 插口 的 丝印 ， 一 定 要 做 到 每 条 线 都 一 一 对 
应 。 

D 在 旋 螺 钉 时 要 注意 防止 电源 线 夹 在 印 制 电 路 板 和 螺钉 支架 之 间 ， 以 防 压 断 
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电源 线 或 者 造成 电源 线 对 地 短路 。 

O 要 用 万 用 表 检 查 各 个 电源 线 插座 上 的 电压 输入 点 与 地 之 间 是 否 有 短路 ， 即 
要 防止 各 个 电压 对 地 短路 。 

16) 连接 器 的 插 拔 

D 连接 器 插 拔 之 前 ， 应 先 断 电 。 如 在 通电 状态 下 插 拔 连 接 器 ， 则 PDP 组 件 的 
电路 可 能 损坏 

O ЯНЕ, 切 勿 对 PDP 组 件 的 连接 器 施加 强 的 压力 ， 强 压力 可 能 损伤 
PDP 组 件 的 内 部 连接 。 

© 将 PDP 组 件 平 放 在 防 静 电 平 台 上 ， 护 着 PDP 组 件 上 的 连接 器 后 端 ， 然 后 将 
连接 器 插入 。 必 须 确认 连接 器 的 插入 是 正确 的 ， 方 可 通电 。 

17) 葡 光 体 电缆 、 和 柔性 印 制 电路 板 操作 

Q 按 工艺 操作 要 求 ， 理 顺 荧光 体 电 绕 ， 消 除 存 在 的 应 力 ， 切 勿 使 劲 拉 扯 或 弄 
伤 殉 光 体 电缆 线 ， 以 免 损 伤 电缆 和 电缆 的 焊接 部 。 

D 切 勿 使 劲 拉扯 或 弄 伤 柔性 印 制 电路 板 。 

18) 软件 升级 注意 

D 软件 升级 时 ， 应 根据 机 型 、 显 示 屏 和 工厂 菜单 里 的 软件 版 本 选择 相对 应 
的 升级 软件 进行 升级 ， 不 可 随意 进行 软件 升级 ， 软 件 升级 错误 将 会 使 机 器 出 现 故 
障 。 

D 软件 升级 必须 按照 操作 指导 书 进行 ,升级 过 程 中 不 要 出 现 中 途 断 电 、 断 信 
号 ,否则 可 能 造成 Flash IC 的 损坏 。 

19) 贮存 时 要 放 在 一 个 环境 可 控 的 地 方 ， 避 人 免 温 度 和 湿度 超过 说 明 书 规定 的 
范围 。 如 果 要 长 时 间 放 和 置 ， 则 应 畦 上 防潮 袋 ee 堆放 。 

20) 如 果 长 时 间 显 示 某 一 固定 画面 ， 可 能 导致 固定 画面 的 亮度 和 色 度 与 活动 
画面 出 现 差异 ， о A EE А 方面 ， 
即使 画面 发 生 了 变化 ， 其 亮度 仍然 会 保持 一 段 时 间 ( 几 分 钟 ) 。 这 是 等 离子 本 身 
固有 的 特点 ， 不 是 异常 现象 。 但 在 使 用 时 ， 请 尽量 避免 长 时 间 显 示 高 亮 的 静止 图 
像 。 

21) 维修 后 ， 安 装 等 离子 显示 屏 时 ， 注 意 不 要 丢失 螺钉 ， 若 丢失 也 必须 用 原 
规格 螺钉 更 换 ， 以 免 出 现 规格 不 匹配 而 导致 显示 屏 损 坏 。 

22) 等 离子 彩电 机 壳 对 应 电源 板 位 置 上 贴 有 一 片 绝缘 片 ， 是 用 来 进行 冷 热 地 
隔离 的 ， 维 修 后 ， 一 定 要 记得 装 上 ， 以 免 造 成 安全 隐患 。 


【问答 4】 如 何 检修 等 离子 彩电 不 开机 故障 ? 
等 离子 彩电 不 开机 检修 流程 如 图 3-1 所 示 。 














































































































- 60 - 等 离子 彩电 快 修 技能 图 解 精 答 

























机 继电器 是 否 吸 合 ? 





吸 合 后 又 脱 开 


负载 短路 或 检查 数字 板 
E 源 本 身 有 问题 是 否 待机 ? 
































检测 А. к 电压 
对 地 电阻 值 是 否 正常 ? 



























































共 电 后 级 短路 已 源 本 身 有 问题 
如 K, 电源 
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图 3-1 等 离子 彩电 不 开机 检修 流程 


【问答 5】 如 何 检修 等 离子 彩电 无 光栅 故障 ? 
等 离子 彩电 无 光栅 检修 流程 如 图 3-2 所 示 。 





今 测 电 源 板 上 的 Vs .Vsc 电 压 

































































进行 显示 屏 白 场 自 检 ， 检查 电源 板 上 的 滤波 
示 屏 是 否 能 显示 ? 是 否 存在 异常 ? 













































1 源 板 组 件 









































显示 屏 左边 的 全 部 的 FPC 
,再 通电 试 机 ， 异 响 是 否 














































































































КОТИ 
板 组 是 否 正 








图 3-2 等 离子 彩电 无 光栅 检修 流程 
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【问答 6】 如 何 检修 等 离子 彩电 呈 坚 直 一 条 亮 线 故障 ? 


等 离子 彩电 出 现 竖 直 一 条 亮 线 或 亮 带 ， 以 及 紧 直 一 条 暗 带 或 暗 线 ， 其 检修 流程 
如 图 3-3 所 示 。 
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更 换 等 离子 显示 屏 


检查 СОЕ 插头 利 
是 否 存 在 短路 或 
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图 3-3 ”等 离子 彩电 呈 竖 直 一 条 亮 线 检修 流程 
【问答 7】 如 何 检 修 等 离子 彩电 TV 无 台 故 障 ? 


TVER (或 有 全 但 图 像 差 或 自动 收 台 不 存 台 ) ， 一 般 是 含 高 频 头 视频 板 组 件 
和 搜 台 控制 的 视频 处 理 板 组 件 存 在 故障 ， 其 检修 流程 如 图 3-4 所 示 。 
























































【问答 8】 如 何 检 修 等 离子 彩电 水 更 换 视频 板 组 件 , 故 隧 是否 消 4 
平一 条 亮 带 故障 ? 
检测 离子 显示 屏 电 源 
屏幕 呈 水 平一 条 亮 带 或 亮 线 以 及 水 кэ йн 
平一 条 暗 带 或 暗 线 ， 多 为 选 址 电路 和 了 驱 
动 电路 有 故障 ， 其 检修 流程 如 图 3-5 所 | | O 
示 。 
; 图 3-4 等 离子 彩电 TV 无 台 检 修 流程 
【问答 9】 如 何 检修 等 离子 彩电 图 s 
像 不 良 故障 ? 


等 离子 彩电 的 图 像 不 良 包 括 图 像 异常 ， 日 场 黑 晶 相间， 字符 异常 ， 绿 场 蓝 场 内 
Ж, 菜单 、 字 符 拌 动 等 几 种 现象 。 

检修 时 ， 首 先 应 更 换 Vsc 板 ， 如 果 故 障 仍 不 能 排除 ， 则 可 能 是 逻辑 板 有 故障 ， 
或 与 逻辑 板 相 连 的 电路 有 问题 。 应 首先 检查 连 线 是 否 断 路 或 接触 不 良 ， 若 正常 ， 再 
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两 块 Y 选 址 板 上 的 
是 否 存在 起 鼓 等 物理 










































































稀 故 障 线 或 故障 带 对 应 位 置 世 
Y 选 址 板 , 故 障 是 否 消失 ? 


























АЛЕ ШЙ 








图 3-5 等 离子 彩电 水 平一 条 亮 带 检修 流程 


更 换 逻 辑 板 ， 一 般 可 以 查找 到 故障 点 。 
【问答 10] 如 何 检修 等 离子 彩电 AV 无 信号 故障 ? 


等 离子 彩电 在 开机 后 AV 无 信号 绝 大 多 数 是 由 于 Vsc 板 损坏 所 臻 ,只 要 更 换 
Vsc 板 后 故障 即 可 排除 。 但 也 要 注意 电路 是 否 存在 短路 或 断路 故障 。 因 此 ， 在 更 换 
Исп, Æ АУ 仍 无 信号 ， 需 再 进一步 检查 连 线 。 


3.2 ”上门 快 修 技 能 











【问答 1】 安装 等 离子 彩电 需要 哪些 备件 与 工具 ? 


1. 安装 备件 

安装 等 离子 彩电 时 ， 需 要 说 明 书 、 二 节 1.5V 和 干电池、BNC HA., ЖР, D 
型 15 针 电 缆 、 电 源 线 、DVI 电 绕 、AYV 线 等 备件 ， 如 图 3-6 所 示 。 

2. 安装 工具 

安装 等 离子 彩电 需 配备 的 工具 有 冲击 钻 、 玻 璃 钻 、 销 头 〈 人 金刚 稍 头 和 白金 钴 
3k); 另外 还 需 活动 扳手 、 卷 尺 、 水 平 尺 、 螺 钉 旋 具 、 美 工 刀 、 馈 笔 、 小 剪刀 、 尖 
嘴 钳 、 斜 口 钳 等 工具 ， 如 图 3-7 所 示 。 


【问答 2】 如 何 安 装 等 离子 彩电 ? 


1. 安装 环境 
等 离子 彩电 应 避免 安装 在 高 温 、 潮 湿 和 阳光 直射 且 有 强 磁 场 干 扰 的 环境 中 。 等 
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3 BNC 插头 


图 3-6 安装 等 离子 彩电 时 所 需 的 备件 
离子 彩电 很 多 都 不 带 防 水 保护 ， 散 热 栅 格 内 印 制 电路 板 会 直接 与 外 界 空气 接触 ， 当 
电视 机 长 期 处 在 湿度 过 大 的 环境 中 时 ， 就 会 缩短 电视 机 的 使 用 寿命 ， 甚 至 使 电视 机 
出 现 异 常情 况 。 
不 要 将 电视 机 安装 在 靠近 热源 的 地 方 ， 还 要 预 留 足够 的 散热 空间 ， 也 不 要 摆 放 
过 多 的 植物 在 电视 机 旁边 。 功 率 大 于 100W 的 等 离子 彩电 ， 左 右 侧面 距离 安装 面 的 
间距 要 至 少 10cm， 以 保持 空气 流通 ， 通 风 散 热 。 安 装 等 离子 彩电 时 ， 可 按照 图 3- 
8 所 示 的 空余 间 隐 进行 安装 ， 以 便 电视 机 通风 和 散热 良好 。 


22% 


等 离子 彩电 应 尽量 安装 在 远离 强 电 及 强 磁场 物体 的 地 方 ， 比 如 电磁 炉 、 微 波 炉 


等 。 另 外 ， 也 不 要 将 电视 机 放 在 一 些 大 型 家 电 产 品 附近 ， 比 如 计算 机 、 电 冰箱 、 空 
调 需 等 。 奋 长 期 处 于 强 磁场 中 ， 电 视 机 元 器 件 会 被 磁化 〈 信 和 号 互相 干扰 ) ， 从 而 影 
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3-7 安装 工具 


响 电视 机 正常 工作 。 

2. 观看 距离 

高 度 应 以 用 户 坐 在 合子 或 沙发 上 眼睛 平视 电视 机 中 心 (或 稍 下 ) 为 宜 。 通 常 
在 安装 等 离子 彩电 时 ， 应 确保 观看 距离 至 少 为 显示 屏 对 角 距 离 的 3 ~5 倍 。 一 般 情 
况 下 ， 电 视 机 的 中 心 点 离 地 为 1. 3m 左右 。 

3. 墙壁 的 选择 10ст 


在 挂 等 离子 彩电 之 前 ， 应 首先 考 ==) 
ТРОСИ [| | та 
一 般 分 为 支撑 整 栋 楼 的 承重 墙 和 隔 间 
用 的 轻 质 砖 面 墙 (如 木板 墙 、 — 
大 理 石 墙 、 装 饰 墙 等 ) 两 种 。 图 3-8 等 离子 彩电 安装 
门窗 较 多 的 墙 是 非 承 重 墙 ， ‚+. z 电 是 不 安全 的 。 房 间 的 纵 墙 是 安全 
的 ， 比 如 客厅 或 卧室 里 没有 开门 或 开 窗 的 完整 墙 面 。 

普通 砖 墙 适合 壁挂 电视 机 ， 安 装 时 不 需要 特殊 工具 和 工艺 ， 只 需 用 冲击 钻 在 墙 
壁 上 找 出 几 个 孔 ， 然 后 上 膨胀 螺钉 就 可 以 挂 电视 机 。 空 心 砖 墙 则 必须 用 螺母 或 支架 
固定 。 如 果 是 木板 墙 ， 则 视 电 视 机 的 大 小 轻薄 程度 而 定 ， 小 尺寸 的 电视 机 可 以 安全 
地 挂 在 轻 质 砖 墙 上 。 实 心 木板 墙 ( 厚 2em) 安装 时 ,可 用 自 攻 螺钉 直接 加 垫圈 旋 
上 。 如 果 要 在 石膏 板 做 的 电视 机 背景 墙 上 挂 置 等 离子 彩电 ， 则 必须 要 在 里 面 加 实心 
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木板 〈 先 选 好 定位 点 ， 然 后 用 美工 刀 把 挂 定 点 的 中 心 位 置 割 一 个 手 能 进去 的 孔 ， 
然后 在 挂 架 的 上 和 孔 处 放 一 块 2em 厚 的 实心 木板 , 使 自 攻 螺 钉 在 自 攻 时 穿 过 石膏 板 
而 进入 木板 条 ， 使 之 受 力 面 积 加 大 即 可 ) 。50in 的 大 屏幕 等 离子 彩电 ， 则 最 好 挂 在 
承重 墙 上 比较 安全 。 


【问答 3】 如 何 拆 装 等 离子 彩电 ? 


将 等 离子 彩电 摆 放 在 热 有 软 垫 的 工作 台 上 ， 拆 务 下 彩电 机 的 后 铁 盖 ， 即 可 看 到 
电视 机 的 内 部 结构 。 分 别 拆 去 自 攻 螺 钉 ， 再 拆 去 连 线 插头 ， 拆 下 印 制 电路 板 。 件 下 
印 制 电路 板 后 ， 只 剩 下 电视 机 的 前 壳 。 

在 前 壳 内 分 别 有 X 驱动 电路 组 件 、 电 源 板 组 件 、Y 驱动 电路 组 件 、Y 上 选 址 电 
路 组 件 、Y 下 选 址 电路 组 件 、Y FPC 插件 ( 共 6 XF). СОЕ 插头 〈 共 7 个 ) СОЕ 
选 址 电路 组 件 、 逻 辑 控制 电路 组 件 、 铝 合金 基板 等 。 拆 务 时 ， 应 特别 注意 对 电路 组 
件 的 保护 。 安 装 时 ， 与 拆卸 相反 的 顺序 组 装 印 制 电路 板 。 

下 面 以 三 星 等 离子 彩电 为 例 进 行 介绍 : 

1. ТЕЛЕНД 

将 电视 机 向 下 放置 ， 然 后 用 螺钉 旋 具 拧 下 4 颗 固 定 螺 钉 ， 缉 下 底座 ， 如 图 3-9 
所 示 。 

















图 3-9 ”底座 的 拆 缉 








2. ВАЛЕ АЈ) 

Fe FEER, УХЛ FEAE, АП 3-10 所 示 。 

3. АЈБ ЕЕ АЈ Т) 

ТҮЛ ЛАТИН ЕЕ, А FrB 26] БИ] F ЛЕ с 〈 可 看 见 视频 板 ) Ш 
3-11 所 示 。 
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图 3-11 副 后 盖 的 拆 伸 
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3-11 副 后 盖 的 拆卸 (28) 
4. 主板 的 拆 御 
拔 下 与 主板 连接 的 所 有 电缆 插头 ， 并 拧 下 4 颗 紧 固 螺钉 ; 拆 下 电源 按钮 、 环 境 
灯 传 感 器 、IR 接收 器 印 制 电路 板 ， 如 图 3-12 所 示 。 


让 .表示 为 电缆 插头 О з= 





图 3-12 主板 的 拆 御 
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5. AARRE 
拧 下 后 盖 上 的 所 有 固定 螺钉 ， 即 可 拆 下 后 盖 ， 如 图 3-13 所 示 。 





图 3-13 后 盖 的 拆 御 


6. 副 后 视频 板 的 拆卸 

fr F 4 颗 紧 固 螺钉 ， 即 可 外 下 副 后 视频 板 ， 如 图 3-14 所 示 。 

7. ВЕ НУХ ЖП 

Jy F 2 ЖИЕ ЙТ, ARABE FAAEE, GE 3-15 所 示 。 

8. ERKI l) 

拨 下 与 逻辑 板 相 连 的 电缆 ， 并 拧 下 固定 螺钉 ， 然 后 用 手 小 心 拉 出 扬声器 ， 如 图 
3-16 所 示 。 

9. SMPS, DC -DC SMPS і АЈ Тр 

R FEE SMPS 板 相 连 的 电缆 ， 然 后 皖 下 9 MEERE EAH F SMPS 板 ; 拨 
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3-14 ВЈ НУІ 





3-15 ЖЕШИЛИП 
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图 3-16 ЎА) 


下 与 DC -DC SMPS НЕ НУН, аЗ Р 4 ЖИЛЕ ЕТЫП НГЕ F DC - РС SMPS 
板 ， 如 图 3-17 所 示 。 






DC-DC SMPS 板 


— 


图 3-17 SMPS, DC -DC SMPS #5 #18] 
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10. 逻辑 板 、X 驱动 板 、Y ЧИЛ, hR, HR h nA E 
逻辑 板 、X 驱动 板 、Y Kab. Эрл, ЖЕҢЕТ ТЄ 3-18 所 示 。 








地 址 王 缓冲 器 板 逻辑 板 地 址 下 缓冲 器 板 


图 3-18 逻辑 板 、X 驱动 板 、Y 驱动 板 








(1) НОЈ 

逻辑 板 包括 通过 LVDS 处 理 视 频 信号 输入 并 生成 地 址 驱动 程序 输出 和 X、Y HK 
动 信 号 的 逻辑 主板 以 及 缓存 输出 信号 并 向 地 址 驱动 电路 输出 信号 的 缓冲 器 板 。 逻 辑 
主板 的 功能 是 : 视频 信号 处 理 ， 向 缓冲 器 板 输出 地 址 驱动 程序 控制 和 数据 信号 ， 输 
H X. Y 驱动 板 控制 信和 号。 缓冲 器 板 有 玉 缓冲 器 板 和 下 缓冲 器 板 , E 缓冲 器 板 向 左 
下 TCP IC 输出 数据 和 控制 信号 ; 而 下 缓冲 器 板 则 向 右 下 TCP IC 输出 数据 和 控制 信 
号 。 

拆 侦 时 ， 可 拨 下 与 逻辑 板 相 连 的 电缆 ， 然 后 拧 下 4 ЖЕШЕТ, Buji) НҢ 
板 ， 如 图 3- 19 所 示 。 

(2) X 驱动 板 的 拆 御 

拔 下 与 X 驱动 板 相连 的 电缆 ， 然 后 拧 下 4 颗 紧 固 螺钉 ， 即 可 和 件 下 X 驱动 板 ， 
如 图 3-20 所 示 。 

(3) 立 驱 动 板 的 拆 御 

拔 下 与 Y 驱动 板 相连 的 电缆 ， 然 后 拧 下 4 颗 紧 固 螺钉 ， 即 可 和 仓 下 了 驱动 板 ， 
如 图 3-21 所 示 。 

(4) 缓冲 器 板 、 地 址 缓冲 器 板 的 拆 印 

缓冲 右 板 、 地 址 缓冲 器 板 的 拆 印 方法 与 上 述 拆 印 类 似 ， 拔 下 连接 电缆 ， 然 后 近 
下 紧 固 螺钉 ， 即 可 名 下 。 
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图 3-20 X 驱动 板 的 拆 御 
【问答 4】 安装 等 离子 彩电 应 注意 哪些 事项 ? 
等 离子 彩电 不 但 技术 含量 高 、 价 格 昂贵 ， 而 且 属 于 玻璃 制品 ， 容 易 破 碎 损坏 ， 
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图 3-21 YY 驱动 板 的 拆 印 
安装 时 应 特别 注意 以 下 事项 : 

1) 安装 前 充分 做 好 各 项 准备 工作 ， 包括 工 具 、 材 料 和 资料 ， 以 保证 安装 顺利 
进行 。 

2) 避免 划 伤 显示 屏 。 等 离子 彩电 是 比较 “娇嫩 ”的 ， 一 不 小 心 就 很 容易 造成 
表面 的 物理 损伤 ， 比 如 造成 屏幕 上 细小 线路 与 装置 的 损伤 而 产生 坏 点 。 所 以 ,安装 
过 程 需 小 心 谨 慎 ， 搬 动 整 机 时 应 轻 拿 轻 放 ， 并 应 准备 铺垫 物 ， 防 止 划 伤 显示 屏 。 另 
外 ， 应 水 平 搬 动 电视 机 ， 一 定 要 注意 四 角 的 均匀 用 力 ， 不 要 对 角 用 力 (因为 显示 
屏 的 重量 比较 大 ， 以 防 把 显示 屏 艇 裂 ) 。 

3) 组 装 时 ( 紧 固 螺钉 、 接 搬 连 接 器 ) ， 请 不 要 使 PDP 组 件 受 到 局 部 强 的 机 械 
冲力 (冲撞 和 振动 ) 和 应 力 。 强 的 机 械 冲 击 力 会 使 PDP 组 件 出 故障 ， 甚 至 可 能 会 
使 玻璃 破裂 ， 液 体 飞 溅 ， 菊 光 灯 破裂 。 

4) 后 机 充 对 应 电源 板 位 置 上 贴 有 一 片 绝缘 上 请， 用 来 进行 冷 热 地 隔离 ， 装 卸 时 
要 注意 保持 完整 ， 以 免 造 成 安全 隐患 。 

5) 在 拆 后 壳 时 一 定 要 高 度 注意 不 要 划 伤 或 溪 伤 COF ( 软 磁 ) 线 ， 因 为 划 伤 或 
烫伤 COF 线 显 示 屏 就 很 可 能 报废 (此 项 应 特别 注意 ) 。 

6) 装 后 沉 时 ,一 定 要 用 离子 风 枪 把 里 面 的 杂 物 、 灰 尘 吹 干净 ， 键 控 板 的 排 线 
要 放 到 中 框 里 面 以 防 装 后 壳 时 压 伤 、 压 断 。 

7) 装 印 时 ， 要 注意 防 尘 ， 特 别 要 避免 脏 物 落 入 显示 屏 和 玻璃 之 间 ， 以 免 影响 
收看 效果 。 

8) 安装 高 度 及 左右 中 心 位 置 ， 必 须 得 到 消费 者 的 确认 。 

9) 先 固定 安装 挂 架 : 在 安装 面 上 准确 定位 等 离子 彩电 的 安装 位 置 ， 必 须要 先 
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国定 好 安装 面 挂 架 部 分 ， 保 证 等 离子 彩电 稳固 ， 重 心 稳定 ， 左 右 水 平 度 相 差 小 于 
1?。 人 金属 构件 必须 牢固 焊接 或 连接 并 须 经 防 锈 处 理 。 

10) 使 用 水 平 尺 微调 : 显示 屏 挂 起 后 需 用 水 平 尺 测 量 ， 调 节 挂 架 螺 钉 使 显示 
屏 完 全 处 于 水 平 位 置 。 等 离子 彩电 安装 的 整 机 位 置 平移 误差 应 小 于 lem， 左 右倾 斜 
度 误 差 小 于 1°。 

11) 等 离子 显示 屏 前 板 是 玻璃 ， 安 装 时 要 注意 显示 屏 是 否 放置 到 位 ， 若 放置 
不 到 位 就 直接 安装 ， 可 能 会 导致 显示 屏 破裂 。 

12) 注意 拆卸 和 安装 螺钉 的 工艺 ， 安 装 后 对 所 有 螺钉 的 紧 固 情况 进行 一 次 检 
查 ， 特 别 是 锁 死 螺钉 ， 保 证 绝对 安全 。 

13) 安装 显示 屏 时 ， 使 用 的 螺钉 务必 要 用 原 规格 ， 以 免 出 现 规格 不 匹配 导致 
显示 屏 损坏 ， 特 别 要 防止 螺钉 过 长 、 过 大 。 

14) 在 打 孔 和 支架 未 安装 完毕 之 前 ， 不 得 拆除 显示 屏 的 包装 ， 同 时 在 拆除 包 
装 时 要 特别 小 心 ， 尽 量 避 免 显 示 屏 意外 损坏 。 

15) 对 于 没有 安装 图 样 的 等 离子 彩电 显示 屏 ， 应 以 实物 为 准 量 出 其 尺寸 ， 计 
算出 中 心 点 位 置 ， 做 到 一 次 性 安装 成 功 。 

16) 显示 器 支架 的 安装 

D 仔细 阅读 说 明 书 ， 看 懂 安 装 图 样 ， 明 确 安装 步骤 。 

D 核对 安装 支架 和 显示 融 的 尺寸 。 

@ 确定 安装 位 置 ， 根 据 安装 图 样 确定 中 心 点 。 

O 用 电 锤 在 墙 上 打出 中 心 点 位 置 的 孔 ， 装 上 膨胀 螺钉 ， 将 支架 中 心 点 对 在 脱 
胀 螺钉 半 拧 紧 。 

O 先 用 方 木 将 水 平 仪 放 在 方 木 上 确定 顶 线 的 水 平 位 置 ， 并 用 铅笔 画 线 。 再 确 
定 其 他 几 个 固定 支架 的 螺钉 位 置 ， 然 后 将 支架 取 下 ， 将 几 个 固定 支架 螺钉 的 孔 都 打 
好 并 上 好 螺钉 ， 再 将 支架 挂 上 。 

© 用 水 平 仪 校对 支架 是 否 水 平 ， 然 后 将 固定 螺钉 拧紧 ， 即 支架 安装 完毕 。 

17) 挂 显 示 屏 

对 于 壁挂 式 显示 屏 ， 一 定 要 确认 安装 墙 体 的 质量 ， 如 在 打 孔 当中 发 现 墙 体 不 坚 
国 或 承重 能 力 达 不 到 要 求 ， 应 向 消费 者 提出 建议 性 意见 ， 必 要 时 还 可 与 消费 者 签 具 
责任 书 ， 以 防止 出 现 意 外 事故 。 挂 显示 屏 必 须 由 两 个 人 操作 ， 步 又 如 下 : 

D 在 操作 台 上 铺 上 清洁 的 软 布 ， 最 好 在 布下 垫上 海绵 或 棉 被 ， 用 来 摆 放 显示 
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D 取出 显示 器 将 其 前 面 朝 下 放 在 已 准备 好 的 工作 台 上 ， 抄 下 机 身 号 和 挂 架 号 ， 
以 备 日 后 维修 使 用 。 

O 将 显示 屏 自 带 座 架 卸 下 ， 按 照 安装 说 明 装 上 相应 的 挂钩 ， 两 个 人 均匀 用 力 
将 显示 屏 抬 起 挂 在 已 固定 好 的 支架 上 。 仔 细 检 查 所 有 挂 钧 挂 好 后 方 可 松手 ， 然 后 将 
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锁 死 螺钉 上 好 ， 防 止 滑落 。 

O 清洁 显示 屏 外 观 ， 并 用 有 眼镜 布 清洁 屏幕 上 的 灰尘 和 手印 。 

18) 其 他 组 件 的 连接 : 显示 屏 如 有 果 与 音箱 、 安 装 支 架 有 连接 件 ， 要 注意 区 分 
左右 及 正 反 。 连 接 音箱 线 时 ， 应 注意 音箱 连接 线 的 正 负 极 性 ， 以 免 左 右 声 道 声音 
相 。 电 源 电 路 应 安装 断路 器 等 保护 装置 ， 不 应 随意 改变 电源 线 及 信和 号 线 接 线 长 度 。 
必须 加 长 或 改变 时 ， 应 采用 符合 要 求 的 线 缆 。 

19) 拆 机 时 ， 一 定 要 小 心 轻 放 ， 记 好 各 排 插 的 准确 位 置 ， 避 免 恢 复 时 搬 错 造 
成 新 的 故障 。 


【问答 5】 拆 印 等 离子 彩电 应 注意 哪些 事项 ? 


拆 纯 等 离子 彩电 时 应 注意 以 下 事项 . 

І) 必须 在 断 电 状态 下 进行 : 等 离子 彩电 一 旦 通 了 电 ， 不论 是 否 产 生 了 光栅 ， 
都 必须 在 关机 2min 后 才能 进行 拆 钙 或 维修 。 

2) 拆 印 用 的 操作 台 应 铺 上 干净 的 桌布 ， 拆 秃 下 来 的 元 器 件 应 有 序 的 摆 放 ， 防 
止 错乱 。 

3) 拆 秃 时 ,使 用 的 工具 要 合理 ， 并 严格 操作 规程 ， 细 致 小 心地 对 等 离子 电视 
的 每 一 个 元 带 件 进行 保护 。 

4) 拆 开 带 有 大 容量 电容 器 的 印 制 电路 板 (如 SMPS 板 、X 驱动 板 、Y 驱动 板 
等 ) 时 ， 首 先 给 电容 器 放电 (电荷 可 能 产生 火花 ， 有 触电 危险 ) 。 

5) 拆 印 等 离子 彩电 时 ， 应 参照 电路 图 检查 电缆 是 否 接 好 ， 并 小 心 不 要 损坏 电 
Wio 


6) 小 心 不 要 损坏 正面 的 玻璃 面板 。 
【问答 6】 拆 装 与 维修 等 离子 彩电 怎样 防 静电 ? 


拆 装 (或 维修 ) 的 全 过 程 都 要 注意 对 静电 的 防护 ， 以 避免 静电 对 电视 机 内 部 
的 芯片 造成 损坏 。 

防 静 电 的 措施 如 下 : 

1) 人 体 接 地 ,使 用 防 静 电 手 腕 带 ， 把 人 体 的 静电 释放 掉 。 

2) 工作 人 台 接 地 ， 在 维修 和 放置 数字 板 等 的 位 置 铺 上 一 层 防 静电 垫 ， 并 接地 。 

3) 数字 板 要 轻 拿 轻 放 ， 以 免 造 成 明显 的 冲击 ， 两 块 数 字 板 如 果 没 有 用 防 静 电 
气泡 袋 包 不 要 碰 在 一 起 。 

4) Мій А, яли а ае 

5) 必须 使 用 内 热 型 并 有 可 靠 接地 的 电 烙 铁 。 

б) 修好 的 数字 板 要 用 防 静 电气 泡 袋 包装 存放 。 
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【问答 7】 如 何 更 换 等 离子 彩电 的 电源 板 ? 


电源 板 是 等 离子 彩电 的 重要 器 件 ， 更 换 时 ， 需 认真 对 待 电源 板 进行 好 坏 判 断 、 
更 换 操作 和 更 换 后 调整 三 道 环节 的 工作 。 

1. 电源 板 好 坏 的 判断 

对 电源 板 好 坏 的 判断 方法 有 直观 法 和 电压 法 两 种 。 

直观 法 : 在 拆 机 后 ， 对 电源 板 进 行 直观 检查 ， 看 电源 板 上 有 无 烧 焦 的 痕迹 和 电 
容 凸 起 的 现象 。 若 有 ， 则 可 判断 已 损坏 。 

电压 法 : 即 在 通电 状态 下 ， 用 万 用 表 对 印 制 电 路 板 的 输入 电压 和 输出 电压 进行 
检测 。 等 离子 彩电 使 用 交流 220V 电源 ， 其 电源 板 输出 电压 应 根据 具体 机 型 的 电路 
而 定 。 检 测 时 ， 可 根据 有 关 资 料 或 印 制 电路 板 上 所 标注 的 数值 与 实测 数值 进行 比 
较 ， 即 可 判断 该 电源 板 是 否 损 坏 。 

2. 电源 板 的 更 换 

目前 对 等 离子 彩电 的 电源 板 还 不 具备 维修 条 件 ， 厂 家 也 不 提供 维修 材料 。 因 
此 ， 当 电源 板 损坏 后 ， 必 须 换 用 厂家 同型 号 、 同 规格 的 电源 板 。 

电源 板 更 换 后 的 注意 事项 : 更 换 电 源 板 后 ， 必 须 把 相应 印 制 电 路 板 之 间 的 连 
线 、 排 插 都 连接 好 ， 检 查 无 误 后 再 通电 试 机 ， 通 电 后 要 检测 电源 板 上 所 有 的 输出 电 
压 。 等 离子 显示 屏 的 几 组 重要 驱动 电压 (H V... Vs. Vsc. Vz 等 ) 都 标 在 等 离子 
显示 屏 上 。 实 测 电压 应 与 所 标 电压 一 致 ， 如 果 不 符 ， 应 调整 相应 的 可 调 电阻 ， 使 其 
输出 正常 。 不 可 将 等 离子 显示 屏 VA 驱动 电压 调整 得 过 高 ， 否 则 会 严重 影响 等 离子 
显示 屏 的 性 能 和 寿命 。 若 发 现 新 换 电 源 板 上 的 VA 驱动 电压 偏 高 ， 应 调 至 正常 值 。 

3. 电源 板 的 调整 

从 实际 维修 中 发 现 ， 当 电源 板 损 坏 后 ， 即 使 用 原生 产 厂 同 型 号 的 电源 板 更 换 ， 
也 有 可 能 出 现 其 输出 电压 与 原来 不 一 样 的 情况 ， 这 时 ， 虽 然 机 器 能 正常 工作 和 显示 
了 ， 但 如 果 电 源 板 的 某 一 组 输出 电压 偏差 太 大 ， 会 给 显示 屏 的 正常 工作 留 下 隐患 。 
因此 ， 在 更 换 新 的 电源 板 时 ， 必 须 检查 电压 (特别 是 Vh、Vs 电压 ) ， 并 进行 调整 
(调节 到 显示 屏 标签 上 注 明 的 合适 水 平 ) ( 见 图 3-22) ， 方 法 如 下 : 

1) 一 定 要 用 数字 万 用 表 ， 因 为 指针 式 万 用 表 的 精度 达 不 到 要 求 。 

2) 先 找到 可 调 电 阻 ， 每 一 个 可 调 电 阻 对 应 一 组 输出 电压 。 

3) 对 照 资 料 上 或 屏幕 上 所 标注 的 电压 值 ， 向 左 或 向 右 转动 可 调 电 阻 ， 使 万 用 
表 上 指示 数值 与 标注 值 相 一 致 即 可 。 


【问答 8】 如 何 更 换 等 离子 彩电 的 X、Y 驱动 板 ? 


等 离子 彩电 的 X、Y 驱动 板 主要 为 驱动 电路 提供 工作 信和 号， 并 按 逻 辑 电路 要 求 
行 工作 。 在 X、Y 驱动 板 上 有 很 多 的 可 调 电 阻 ， 调 整 这些 可 调 电阻 可 改变 X、Y 
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图 3-22 电压 调节 
驱动 板 的 输出 波形 ， 对 逻辑 板 的 时 序 产生 直接 影响 ， 因 此 X、Y 驱动 板 损坏 后 也 只 








有 向 原生 产 厂家 购买 组 件 进行 更 换 。 

需 提 出 注意 的 是 : 一 般 情况 下 ,，X、YY 驱动 板 的 各 项 数据 是 由 厂家 调 定 的 ， 更 
Jae X. Y 驱动 板 时 不 可 随意 调整 X、Y 驱动 板 上 的 可 调 电阻 ， 因 为 X、Y 驱动 板 与 
人 逻辑 板 的 工作 时 序 是 互相 配合 的 ， 一旦 被 调 乱 ,将 使 X、Y 驱动 板 的 工作 时 序 混 
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乱 ， 无 法 做 到 和 逻辑 板 的 动作 一 致 ， 致 使 X、Y 驱动 板 无 法 正常 工作 ， 甚 至 还 会 产 
生 新 的 故障 。 但 在 实际 维修 中 发 现 ， 有 些 厂 家 并 没有 进行 调整 ， 更换 后 电视 机 还 是 
不 能 正常 工作 。 因 此 ， 对 于 没有 调整 的 X、Y 驱动 板 在 上 机 后 ， 不 需要 进行 调整 ， 
否则 会 导致 X、Y 驱动 板 甚至 显示 屏 损坏 。 


【问答 9】 如 何 更 换 等 离子 彩电 的 逻辑 板 ? 


等 离子 彩电 的 逻辑 板 作为 整 机 的 控制 中 心 ， 主 要 用 于 严格 控制 等 离子 显示 屏 上 
自 带 的 各 个 印 制 电路 板 ， 并 按照 它 的 程序 工作 。 同 时 负责 处 理 CPU 、 数 字 信 和 号 处 
理 板 送 来 的 LVDS 信和 号， 并 根据 LVDS 信号 产生 X 和 YY 驱动 板 的 工作 时 序 ， 以 实现 
图 像 信 号 在 等 离子 显示 屏 上 真实 、 准 确 地 显示 。 因 此 ， 如 果 人 逻辑 板 出 现 故 障 ， 更 换 
新 的 逻辑 板 必 须 与 原 板 的 型 号 、 规 格 、 版 本 相同 ， 还 必须 尽 可 能 地 在 新 的 逻辑 板 上 
采用 原来 的 存储 器 ， 这 样 更 能 保证 等 离子 屏 显 示 在 换 用 新 的 逻辑 板 后 的 各 项 性 能 、 
EER 、 参 数 和 原来 的 基本 一 致 。 

轩 辑 板 损坏 有 两 种 情况 : 一 般 情 况 下 只 是 逻辑 板 出 现 故障 ， 但 其 储存 器 不 会 损 
坏 ; 另 一 种 情况 是 逻辑 板 损坏 ， 同 时 导致 储存 器 也 损坏 。 对 于 第 一 种 情况 ， 在 更 换 
新 的 逻辑 板 时 ， 可 以 将 旧 导 辑 板 上 的 储存 器 取 下 安装 到 新 板 上 使 用 ， 因 为 存储 器 内 
部 存储 着 很 多 有 关 显 示 屏 能 正常 工作 和 最 佳 工 作 状 态 的 数据 ， 换 上 新 逻辑 板 后 ， 电 
视 就 能 正常 工作 ; 对 于 第 二 种 情况 ， 只 有 将 逻辑 板 连同 存储 器 一 起 更 换 ， 但 更 换 后 
必须 对 显示 屏 的 一 些 工 作 数据 进行 调整 。 


【问答 10】 如 何 更 换 选 址 印 制 电路 板 ? 


选 址 印 制 电路 板 的 更 换 和 其 他 印 制 电 路 板 一 样 ， 需 选用 同型 号 印 制 电路 板 直 接 
更 换 。 更 换 时 ， 必 须 注意 保 护 好 相关 的 插座 和 插头 。 在 拆 印 选 址 印 制 电路 板 时 ， 应 
避免 损坏 等 离子 显示 屏 上 的 其 他 部 件 (特别 是 СОЕ, ЕРС 排 线 )。 当 发 现 选 址 印 制 
电路 板 上 的 集成 电路 存在 炸 裂 、 鼓 包 等 现象 时 ， 则 可 能 是 Y 驱动 板 有 故障 所 致 ， 
此 时 应 同时 更 换 Y 驱动 板 。 如 更 换 Y 驱动 板 后 ， 选 址 电路 上 的 集成 电路 还 烧 坏 ， 
则 可 判定 为 等 离子 显示 屏 损坏 ， 应 更 换 整 个 等 离子 显示 屏 。 


【问答 11】 如 何 更 换 等 离子 显示 屏 ? 


更 换 等 离子 显示 屏 之 前 ， 先 将 本 机 放 在 维修 台 上 ， 取 下 面 框 ， 然 后 按 以 下 步 又 
进行 (以 松下 等 离子 彩电 为 例 ): 

1. J SS BJ Fe sl 

皖 下 后 盖 上 所 有 固定 螺钉 。 

2. 后 部 端子 盖 的 拆 逢 

FFF 16 颗 螺 钉 ， 取 下 后 部 端子 盖 ， 如 图 3-23 所 示 。 
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3. Р 印 制 电 路 板 的 拆 逢 

1) ЖОР ВЕ (P2, P6, P7, P9, P11, P12, P25), ЗРО ЯЙ ЭРДИК P ER 
制 电路 板 ， 如 图 3-24 所 示 。 

注意 事项 : 因 电 解 电 容器 放电 原因 ， 刚 断 电 时 不 要 拆 P 印 制 电路 板 ， 要 等 候 
1min AAEH E, 

2) 拧 下 后 侧 的 20 颗 螺 钉 ， 如 图 3-25 所 示 。 

3) f F 5 颗 螺 钉 ， 取 下 9 个 铸件 ， 取 下 了 印 制 电路 板 ， 如 图 3-26 所 示 。 

Е. 安装 P 印 制 电路 板 时 ， 将 绝缘 纸 (A 和 B) 的 每 个 孔 的 位 置 放置 在 P 印 
制 电 路 板 上 每 个 孔 的 对 应 位 置 ， 然 后 进行 安装 ， 如 图 3-27 所 示 。 

4. PA 印 制 电路 板 的 拆卸 

松 开 线 夹 ， 取 下 电缆 ; 断 开 连 接 件 (PA3、PA4、PA6、PA7); 拧 下 3 ЖИ], 
并 取 下 PA 印 制 电路 板 ， 如 图 3-28 所 示 。 

5. 调谐 器 组 件 的 拆卸 

松 开 线 夹 ， 取 下 电缆 ; 上 断 开 连接 件 (H3, H4, H12, H51, DGI, DG5); 拧 下 
4 颗 螺 条 ， 取 下 调谐 右 组 件 ， 如 图 3-29 所 示 。 
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图 3-24 РЕ] 
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图 3-25 РЕ 
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第 3 章 快 修 技 能 


. 81- 








m Д1] С> ИЕ 


图 3-26 РЕЙ 
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E AR ПОВИ 3 


P 印 制 电 路 板 后 侧 绝缘 纸 A 


标记 指示 放置 位 置 qam 

















图 3-27 РЕҢ 





绝缘 纸 B 
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РА 印 制 电 路 板 РАЗ НЗ H4 PA4 





图 3-28 РА 印 制 电 路 板 的 拆 纯 


H3 H4 DG5 ”调谐 器 组 件 
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H12 H51 H 电路 板 DGI SG 印 制 电 路 板 









































图 3-29 调谐 器 组 件 的 拆 伸 
6. DG 印 制 电路 板 的 拆卸 


取 下 调谐 融 组 件 ; 取 下 1 颗 螺钉 ， 然 后 取 下 SD 卡 支架 ; 上 断 开 连接 件 (DG2. 
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DG5. DG6); 松 开 7 颗 螺 条 ， 并 取 下 DG 印 制 电路 板 ， 如 图 3-30 所 示 。 


H3 H4 DG2 DG5 调谐 器 组 件 























раб DG 印 制 电路 板 SD 卡 支架 





图 3-30 DG 印 制 电 路 板 的 拆 缉 


7. Н 印 制 电路 板 的 拆 逢 

取 下 调谐 器 组 件 ; 拧 下 1 颗 螺 钉 ， 并 取 下 调谐 器 固定 金属 ; 拧 下 7 颗 螺钉 ， 并 
BF H 印 制 电路 板 ， 如 图 3-31 所 示 。 

8. D 印 制 电路 板 的 拆卸 

取 下 调谐 器 组 件 ;， 断 开 连 接 件 (05, 025); ЖЕЕ ў (D20, D31, 
D32); 拧 下 4 颗 螺 钉 ， 并 取 下 D 印 制 电路 板 ， 如 图 3-32 所 示 。 

9. SU 印 制 电路 板 的 拆 御 

Jr F 3 颗 螺钉 ; 断 开 连接 至 SU 印 制 电路 板 的 柔性 电缆 (501, 502, 503, 
SU4) ， 并 取 下 桥接 器 (SC45 -SU45); 将 SU 印 制 电路 板 移 到 左边 ， 并 与 SC 板 的 
连接 件 (SC41 – 5041) 断 开 ， 取 下 SU 印 制 电路 板 ， 如 图 3-33 所 示 。 

10. SD РЈ FB FE BJ 3F 0 

拧 下 3 WIRE; ТЕ 9 8 SD 印 制 电路 板 的 柔性 电缆 (SD1, SD2. SD3. 
SD4) ， 并 取 下 桥接 器 (SC46 -SD46); 将 SD 印 制 电路 板 移 到 左边 ， 并 与 SC 板 的 
连接 件 (SC42 - 5042) 断 开 ， 取 下 SD 印 制 电路 板 ， 如 图 3-34 所 示 。 
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D20 DD 印 制 电路 板 D5 

















D25 D31 D32 





调谐 器 固定 金属 
图 3-31 H ERTI E АУА 






























SDI 
SC46-SD46 


SU 印 制 电路 板 





SD2 SC42-SD42 





SC41-SU41 SD3 





SD 印 制 电路 板 























图 3-34 SD 印 制 电路 板 的 拆 印 





图 3-33 SU 印 制 电 路 板 的 拆 缉 


11. SC 印 制 电路 板 的 拆卸 
ШО SU 印 制 电路 板 和 SD 印 制 电路 板 ; 松 开 线 夹 ， 取 下 电 绕 ; 断 开 连 接 件 


(SC2) ;上 断 开 柔 性 电缆 (SC20); 47 F 9 WE, AATF SC 印 制 电路 板 ， 如 图 
3-35 所 示 。 
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ШЙ 








图 3-35 5С Ерт АНЕ 


12. SS2 印 制 电路 板 的 拆 拖 


断 开 连 接 件 (SS23 ) ， 并 断 开 柔性 电缆 (SS52); 拧 下 2 Pit, ЭРДИ F 552 
印 制 电路 板 ， 如 图 3-36 所 示 。 


13. SS3 ЕФ) EB ЕЛЯ BJ Fr zl) 


WIERF (SS24)， 并 断 开 柔 性 电 比 (5557); Pr F 2 颗 螺 钉 ， 并 取 下 553 
印 制 电路 板 ， 如 图 3-37 所 示 。 






5557 


553 印 制 电路 板 

















SS24 











3-36 552 印 制 电路 板 的 拆 缉 图 3-37 SS3 印 制 电 路 板 的 拆 印 
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14. SS ЕП EB EE 8 BU 3F E 

断 开 连接 件 (8511, 8512, 5523, 5524, SS33. 5534, SS35); 断 开 柔性 电缆 
(SS54 和 5555); 拧 下 7 ЕГ, F 
取 下 SS 印 制 电路 板 ， 如 图 3-38 所 
示 。 

15. ЖЖ НИЕ 
将 等 离子 显示 屏 从 维修 支架 上 取 
下 ,将 显示 屏 朝 下 放置 在 桌子 ( 铺 有 
软 布 ) 的 表面 上 ; #7 F x 2 (Ze. 
右 ) 上 的 5 颗 固 定 螺 钉 ， 并 取 下 支架 
(Æ. A), WK 3-39 所 示 。 

16. СІ РФ) ERASER E 

取 下 调谐 器 组 件 ; H F x 28 
(Ж); 拧 下 柔性 电缆 固定 器 的 10 颗 
固定 螺钉 ; 断 开 柔性 电缆 (СВІ, 
CB2 СВЗ, CB4. CB5); 断 开 柔性 
电缆 (C10 和 C11); 拧 下 5 颗 螺 钉 ， 
并 取 下 СІ 印 制 电路 板 ， 如 图 3-40 所 
示 。 

17. C2 印 制 电路 板 的 拆 种 

取 下 调谐 器 组 件 ; 拧 下 柔性 电 
缆 固 定 器 的 6 颗 固定 螺钉 ; 断 开 柔性 电缆 (CB6、CB7 和 CB8); 断 开 柔性 电 
Zà (C20, C21 和 C22); Pr F 4 颗 螺 钉 ， 并 取 下 C2 印 制 电 路 板 ， 如 图 3-41 所 
7 о 

18. СЗ ЕФ EB EE АНУ BF E 

取 下 调谐 器 组 件 ; 取 下 支架 (41); 拧 下 柔性 电缆 固定 器 的 6 颗 固定 螺钉 ; 断 
开 和 柔性 电缆 (CB9、CB10 和 CB11); 断 开 柔性 电缆 (C32); 断 开 连接 件 (C33 和 
C35); Fr F 4 颗 螺钉 ， 并 取 下 C3 印 制 电路 板 ， 如 图 3-42 所 示 。 

19. В ЖЕНЕ 

断 开 连 接 件 (H51); Pr F 5 颗 螺 钉 ， 并 取 下 前 支架 ， 如 图 3-43 所 示 。 

20. G FPE ERASER E 

取 下 前 支架 ; 拧 下 2 颗 螺 钉 ， 并 取 下 控制 按钮 ; 拧 下 2 颗 螺 钉 ， 并 断 开 连接 件 
(G51); ЖЕ G 印 制 电路 板 ， 如 图 3-44 所 示 。 

21. Æ, AHA RAIRE 

断 开 连 接 件 (H12); 拧 下 4 颗 螺 钉 ， 并 取 下 左 、 右 扬声器 ， 如 图 3-45 所 示 。 















































图 3-38 SS ENH EE EKAR AIHEEN 
































第 3 章 快 修 技 能 


.87 . 








LRA) 支架 ( 左 ) 


图 3-39 ЖАНДАШ 


C1 印 制 电路 板 C10 C1l 

















СВІ СВ2 CB3 CB4 CB5 


图 3-40 СІ ENTIER pg ЫНЫН 
С21 C2 印 制 电路 板 C22 





















Ean u тас 
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ЗЕ 


С20 CB6 CB7 CB8 
图 3-41 C2 ЮЕ АНИ 
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C32 СЗ 印 制 电路 板 C33 C35 





CB9 CB10 СВ11 





L Е 
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图 3-43 前 支架 的 拆 御 
前 支架 


ШЫ 5 5 бео: 



































3-44 G 印 制 电路 板 的 拆 纯 


第 3 章 快 修 技 能 89. 








扬声器 


3-45 HERR IHRE 


22. S ЕП ЕН EER BE ED 

拧 下 2 颗 螺 钉 ， 并 取 下 S 印 制 电路 板 金 属 框 ， 断 开 连 接 件 (51); 拧 下 2 颗 螺 
7, FRF S 印 制 电路 板 ， 如 图 3-46 所 示 。 

23. K 印 制 电路 板 的 拆 印 

松 开 线 夹 ， 取 下 电费; 断 开 连 接 件 (DG1); 拧 下 2 颗 螺 钉 ， 再 断 开 连 接 件 
(K1) ， 并 取 下 K 印 制 电路 板 ， 如 图 3-47 所 示 。 








KI кнн 


























51 S 印 制 
电路 板 



































c 
BRET @< КО) K1 
= == 
51 S 印 制 
电路 板 
民 印 制 电 路 板 
3-46 5 印 制 电路 板 的 拆 御 图 3-47 K 印 制 电路 板 的 拆 御 

















24. 前 面 框 (玻璃 ) 上 的 等 离子 显示 屏 部 件 的 拆卸 
1) 取 下 支架 (£, A) 2 颗 国定 螺 钉 ， 如 图 3-48 所 示 。 
2) 取 下 前 面 框 组 件 和 等 离子 显示 屏 7 颗 固 定 螺钉 ， 如 图 3-49 所 示 。 
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屏 部 件 拆 印 1 
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ШЕ (玻璃 ) 上 的 等 离子 显示 
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3) 将 等 离子 显示 屏 从 前 面 框 上 取 下 时 ， 拉 住 前 面 框 底部 ， 抬 起 ， 并 向 前 拉 
出 ， 如 图 3-50 所 示 。 











多 (安装 在 等 离子 显示 屏 
E ED (EIE )) 
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前 而 框 ( 玻璃 ) 
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E 在 多 上 











CMN ) 








图 3-50 ”前 面 框 (玻璃 ) 上 的 等 离子 显示 屏 部 件 拆伙 3 

















4) 取 下 垫 片 和 垫 片 环 ( x6) ， 如 图 3-51 所 示 。 

25. 安装 等 离子 显示 屏 

1) 将 新 的 等 离子 显示 屏 放置 在 类 似 桌 子 ( 铺 有 软 布 ) 等 的 表面 上 ， 并 且 等 离 
子 显 示 屏 表面 朝 F. 

2) 安装 C1、C2 和 СЗ 印 制 电路 板 ， 用 柔性 电缆 (x11) 将 等 离子 显示 屏 与 
СІ, C2 和 СЗ 印 制 电路 板 连 接 ， 并 固定 柔性 电 比 固定 器 。 

3) KRFA ( 左 、 右 ) ， 并 将 支架 (Ze. A) 装配 到 新 的 等 离子 显示 屏 上 。 

4) 将 等 离子 显示 屏 放 置 到 维修 架 上 。 

5) 将 前 面 框 和 全 部 印 制 电路 板 等 安装 到 新 的 等 离子 显示 屏 上 。 

注意 事项 : 安装 前 面 框 时 ， 不 要 让 前 玻璃 面板 和 等 离子 显示 屏 之 间 有 碎 悄 、 灰 
侍 或 杂质 存在 。 
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前 而 框 等 离子 显 水 屏 























图 3-51 











等 离子 显示 屏 КО 





前 








ШЕ 〈 玻 璃 ) 上 的 等 离子 显示 屏 部 件 拆 外 4 











【问答 1】 JVC PD -42V485 等 离子 彩电 通电 后 不 能 开机 ， 指 示 灯 也 不 
亮 ， 如 何 检修 ? 


根据 现象 分 析 故 障 可 能 发 生 在 主 电源 电路 。 检 修 时 ， 首 先 打开 机 壳 目 测 机 内 是 
否 存在 异常 现象 ， 若 主 电源 熔 丝 已 熔断 ， 主 电源 板 上 大 功率 开关 管 Q9004 、Q9005 
已 击 穿 ， 则 说 明 电 源 电路 存在 短路 故障 ， 此 时 再 对 主 电源 板 上 的 整流 晶体 二 极 管 
D9002 (D25XB60) 、D9010 、D9011 ， 滤 波 电容 以 及 三 大 负载 连接 件 CN8002 (X + 
板 ) CN8003 (Y 主板 ) 、CN8006 (数据 缓冲 需 板 ) 等 进行 逐个 检测 。 实 际 维修 
中 ， 因 D9010、D9011 击 穿 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 


【问答 2】 LG 42PXIRV 等 离子 彩电 无 伴音 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检查 SPK 连接 线 是 否 正常 ， 若 不 正常 ， 则 更 换 或 修复 
SPK 连接 线 ; AEX, MEA RF/AV/RGB/HDMI 声音 是 否 正常 。 若 不 正常 ， 则 说 
明 故 障 出 在 音频 板 上 。 首 先 检查 音频 处 理 芯片 IC400 (MSP4410K) 及 其 外 围 元 器 
件 是 否 有 问题 ， 若 正常 ， 则 检查 数字 音频 信号 处 理 忌 片 IC401 (NSP -2100A) 是 
否 有 问题 。 若 正常 ， 则 检查 音频 放大 芯片 IC402 (TAS5122) 及 其 外 围 元 器 件 是 否 
有 问题 。 实 际 维修 中 ， 因 音频 放大 芯片 IC402 (TAS5122) 有 问题 而 引起 此 类 故障 
较 常 见 。 音 频 电 路 部 分 截图 如 图 4-1 所 示 。 

【问答 3】 LG MT -40PA10 等 离子 彩电 开机 后 指示 灯 不 亮 ， 且 无 图 像 、 
无 伴音 ， 如 何 检修 ? 

出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 通电 观察 ， 若 无 继电器 吸 合 声 ， 则 打开 机 帝 检 查 熔 丝 管 

F801 是 否 损坏 。 若 完好 无 损 ， 则 检查 整流 晶体 二 极 管 、 滤 波 电容 是 否 正 常 。 若 均 正 

常 。 则 检测 电源 块 IC801 (STR -F6553) 及 其 外 围 元 器 件 是 否 有 问题 。 实 际 维修 中 , 

因 STR – F6553 不 良 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 电 源 电路 部 分 截图 如 图 4-2 所 示 。 


【问答 4】 LG MT -40PA10 等 离子 彩电 通电 后 显示 屏 不 亮 ， 且 无 图 像 、 
无 伴音 ， 如 何 检修 ? 

出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 打开 机 壳 试 接 通电 源 开 关 S801， 观 察 指 示 灯 点 亮 情 况 。 

若 红 指示 灯 发 光 较 暗 ， 则 检查 稳 压 输出 电路 ， 可 检测 三 端 稳 压 器 IC804 输入 与 输出 
















































































. 94. 


等 离子 彩电 快 修 技能 图 解 精 答 


























R446 
1 








R450 
3.3 




















MUTE MAIN 


R441 0 








1С402 
TAS5122 














+ 
С480 
1000и/35У/ 





Сата 
10000р 


C475 
D.lu 


























= 3 СЕС 1 








C451 lu 

















R440 100 


(@SD AB 

7) PWM рр 
8)PWM DM 
9)RESET CD 
1) РАМ CM 
1) рум, Ср 
Í) DREG_RTN 


C461 
Olu 










































R438 100 



































R439 
100 












































C456 —— 
' lu 





ЧН 

















C471 0.1H 























L сат 
—[—33000р 1405 
15.5 





R462 














C489 


C495 





10000p 








C490 
Olu 


I000.35V 








C484 
0470/53 C485 R463 
MYL Olu 10k 








P400 
CON 4PIN 








R445 
22 





L406 
15.5u 























С49 
оор 


к) 





чко 20| 
Jp. t, 

















Hgin 
—T33000p 











= 
Ж 

W л 
w | 
CER 
io iv 























€470 
Оту 


С478 








33000p 15 





R) 

















1407 


5н 


C486 一 一 с2а 

Е 
dlp T Z "сдә éL 4 
а 203 














R468 2Р3 
1 


P401 
CON-3PIN 














447 


зе 
En 














L404 


15.54 
yy 











о 
2o 
о 


1) 
LO) 





R469 3 цэ 





























上 (479 
一 33000р 
































C488—— R466| 
олат 10К 





10 








C494 


1 
| 


R470 
1 


000p] 



























































均 无 异常 
1С804 本 身 有 问题 。 


【问答 5] 





TCL PDP403 等 离 


图 4-1 








等 机 工作 电压 


音频 电路 部 分 截图 


端 电 压 是 否 正 常 。 若 电压 分 别 为 +9V 和 +3V， 
则 试 拔 搬 头 ， 再 检测 各 


则 检查 其 


是 否 正常 。 








子 彩 电 开 机 不 正 


出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 接 通电 源 后 ， 按 等 
等 离子 显示 屏 是 否 点 亮 。 








外 围 元 器 件 是 否 正常 。 





若 电 压 仍 是 


如 何 检 修 ? 


= 


若 
3V， 则 说 明 





车 离 子 显示 屏 或 机 顶 盒 上 的 待机 键 ， 看 


若 蓝 色 指 示 灯 闪烁 几 下 后 变 为 红色 ， 机 器 处 于 保护 状态 ， 











则 检查 机 顶 盒 是 否 有 问题 (可 将 通信 电线 拔 下 试 机 ， 当 蓝 灯 闪烁 时 间 明 显 变 短 ， 
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图 4-2 电源 电路 部 分 截图 





只 内 一 两 下 就 保护 ， 则 说 明 机 顶 盒 正 常 )。 若 机 顶 盒 正常 ， 则 检查 通信 板 上 的 CPU 
电路 是 否 正常 。 若 正常 ， 则 检测 CPU 外 部 电源 检测 电路 是 否 有 问题 ， 可 用 万 用 表 
检测 通信 板 CPU U500 (8051) OW (电源 检测 端 ) 电压 是 否 正常 。 若 电压 为 0V 
(正常 时 为 SV) ， 则 检测 其 外 围 元 器 件 是 否 有 问题 。 实 际 维修 中 ， 采 样 电阻 R7 JF 
路 而 引起 此 类 故障 较 常见 。 

【提示 帖 】 该 等 离子 彩电 不 能 脱离 机 顶 盒 单独 作 显示 屏 使 用 ， 接 收 电视 节目 
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以 及 外 接 视 频 输入 等 功能 都 由 机 顶 盒 完 成 。 

【问答 6】 TCL PDP403 等 离子 彩电 无 图 像 ， 但 有 伴音 ， 如 何 检修 ? 
出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检 测 该 机 各 电源 输入 是 否 正常 ， 若 检测 V. 无 电压 ， 则 

拔 掉 驱动 板 检 测 是 否 有 电压 。 若 仍 无 电压 ， 则 检测 V. 电路 是 否 有 问题 。 不 通电 时 ， 


首先 检测 029, 030 是 和 否 有 问题 ， 若 正常 ， 再 检测 U26 及 其 外 围 元 器 件 是 否 有 问 
题 。 实 际 维修 中 ， 因 UC3844 ( 见 图 4-3) 有 问题 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 
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图 4-3 UC3844 内 部 结构 





























【提示 帖 】 由 U26 (UC3844)、Q29、Q30、D57、D55、T9、D54、D58、 
C120 等 元 器 件 构 成 反 激 式 降 压 转 换 器 ， 输 出 直流 电压 为 180V。U26 (UC3844) 为 
PWM 控制 芯片 ORZ 19V 电压 ，@@ 脚 基准 电源 输出 ，@ 脚 接地 ，@ 脚 外 接 R196 
和 C141，@@ 脚 为 脉 宽 信和 号 输出 ， 经 过 R198 限 流 ,控制 Q31 033 构成 推 挽 电路 ， 
在 T8 的 隔离 耦合 驱动 029, 030 的 导 通 与 截止 。 


【问答 7】 TCL PDP4221 等 离子 彩电 开机 闪 一 下 后 黑屏 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 用 万 用 表 检 测 电 源 各 路 供电 是 否 有 问题 ， 若 其 他 电路 均 
正常 , 但 V. 电压 为 10V， 并 慢 慢 上 升 ， 则 说 明 故 障 在 Vs 电路 。 检 测 Vs 电路 IC602 
(71494) 供电 电 奈 是否 正 常 (正常 时 为 15V)， 若 正常 ， 则 检测 @ 脚 ( 死 区 控制 
端 ) 电压 是 否 为 低 电 平 。 若 是 ， 则 检查 PWM 集成 控制 芯片 IC602 (TL494) 的 各 
脚 对 地 阻 值 是 否 有 问题 。 若 测 得 加 脚 有 几 千 kO 的 对 地 阻 值 (正常 为 00) ， 则 检查 
该 脚 外 围 元 器 件 及 电路 是 否 有 问题 。 实 际 维修 中 ， 因 脚 与 @ 脚 (接地 端 ) 之 间 
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的 过 孔 不 通 而 引起 此 类 故障 较 常见 ， 此 时 可 用 跳 线 接 起 来 即 可 排除 故障 。 

【 提示 帖 】 IC602 (TL494) 为 PWM 集成 控制 芯片 (E 4-4), D @ 
为 误差 放大 器 的 同 相 和 反 相 输入 端 ，@ 脚 为 相位 校正 和 增益 控制 端 ，@ 脚 为 死 区 
控制 端 ， 回 脚 为 外 接 振 荡 电 容器 (C609) Ww; @ 脚 为 外 接 振荡 电阻 (R628) 
端 ; @ 脚 为 接地 端 ; @、@@ 脚 为 内 部 输出 晶体 管 集 电极 端 ; (0), 007) PWM 输出 
Яй; ЧӘЕ + 15Tss 端 ;四 脚 为 输出 控制 端 ; OA 5V 基准 电源 输出 端 ; 09), © 
为 误差 放大 器 的 同 相 和 反 相 输入 端 。 
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图 4-4 Т1494 引 脚 排列 及 内 部 结构 框图 





【问答 8】 TCL PDP42U3A 等 离子 彩电 不 能 开机 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 开 机 观察 故障 ， 若 开机 红色 指示 灯 点 亮 ， 二 次 开机 待 
机 指示 灯 灭 变 蓝 灯 ， 几 秒 钟 后 又 变 为 红色 ， 此 时 检测 待机 SV 电压 是 否 正 常 。 若 
EW, MM 大、 内 电压 是 否 正常 。 知 Vç 电压 失常 (正常 应 为 175V)， 则 检 
查 其 相关 电路 是 否 有 问题 。 实 际 维修 中 ， 因 ZD202 (15V 稳 压 管 ) 击 穿 短路 而 引 
起 此 类 故障 较 常 见 。 


【问答 9】 TCL PDP42U3H 等 离子 彩电 画面 不 定时 出 现 干扰 条 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 用 85HzAVGA 信号 斌 机 ， 硅 故障 依旧 ， 则 问题 可 能 出 在 
U18 U20. U21 中 。 试 用 代 换 法 将 U20 (K4S643232C). U21 (К45643232С) 代 
换 ， 若 故障 依旧 ， 则 检测 U18 及 其 外 围 电阻 RP25 ~ RP29 是 否 有 问题 。 若 检测 
RP29 有 一 电阻 对 地 阻 值 明 显 偏 大 ， 则 将 RP29 拆 下 再 测 。 若 测 得 连接 U18 的 那 一 
端 阻 值 为 无 穷 大 ， 则 说 明 U18 存在 假 焊 。 相 关 电 路 截图 如 图 4-5 所 示 。 





























‚ 98. 等 离子 彩电 快 修 技能 图 解 精 答 
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图 4-5 ”相关 电路 截图 




















【提示 帖 】 018 是 BGA 封装 IC ， 损 坏 时 必须 用 专用 的 拆 装 台 更 换 。 当 怀疑 两 
引 脚 假 焊 时 ， 可 用 热风 简 加 热 ， 看 是 否 能 焊接 好 。 但 是 加 热 时 一 定 要 注意 力度 和 温 
度 ， 和 否则 将 会 扩大 故障 。 


【问答 10】 TCL PDP4226 等 离子 彩电 开机 后 无 光栅 、 无 伴音 、 无 图 像 ， 
如 何 检 修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 打开 机 过 ,通电 检测 开关 电源 300V 滤波 电容 C805 两 
端 电压 是 否 正常 ， 若 正常 ， 则 测量 IC801 (STR - G6653) 各 脚 电 压 是 否 正常 。 若 
测 得 @ 脚 无 工作 电压 (正常 应 为 18.00V) ， 则 检查 开关 电源 的 启动 电路 ( 见 图 
4-6) 是 否 有 问题 。 实 际 维修 中 ， 因 启动 电路 中 电阻 R801 (51kQA1W) 损坏 而 引 
起 此 类 故障 较 常见 。 


【问答 11】 长 虹 PT32600 (PS12 HLG) 等 离子 彩电 不 开机 ， 黄 色 指 示 
灯亮 ， 如何 检修 ? 

出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 用 万 用 表 检 测 FLASH 存储 器 U13 (PS25LV040) £ jH] 

供电 电压 是 否 正 常 ， 若 除 由 脚 (bim) 外 ， 其 余 脚 均 有 3.3V 电压 ， 则 检测 CPU 

的 各 供电 电压 是 否 正 常 。 若 正常 ， 则 用 示波器 检测 U9 (MST9U88L) WOH (5% 
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图 4-6 ”开关 电源 的 启动 电路 截图 
路 信号 端 ) 电压 是 否 为 2 8V。 若 异常 ， 则 检查 其 外 围 元 器 件 是 否 有 问题 。 若 有 
2. 8V 待机 电压 ， 则 检测 仿 脚 (复位 信号 端 ) 是 否 有 低 电 平 ， 若 无 低 电 平 ， 则 检查 
其 外 围 元 器 件 是 否 有 问题 ， FARE, MEGA (PWM 控制 信号 输出 端 ) E 
压 是 否 正常 (正常 应 为 2.2V)。 若 电压 异常 ， 则 检查 其 外 围 元 器 件 是 否 有 问题 。 
实际 维修 中 因 U9 的 @ 脚 外 接 电阻 R66( 1kQ) 开路 而 引起 此 类 故障 较 常见 。 






































【问答 12】 长 虹 PT4206 (B) (PP06 机 心 ) 等 离子 彩电 开机 后 无 光栅 ， 
过 一 会 儿 保 护 关 机 ， 如 何 检修 ? 

出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 通电 检测 电源 板 的 各 路 输出 电压 是 否 正常 ， 若 发 现 V, 
电压 在 刚 通电 时 超过 90V， 然 后 慢 慢 降 到 0V (正常 时 应 为 70V) ， 则 说 明 V. 电路 
稳 压 不 良 ， 此 时 可 检查 光 耦 合 器 IC8025 和 三 端 精密 稳 压 块 IC8029 (TL431) 及 外 
围 电阻 R8129、R8133 ~ R8135, R8138, R8142 和 电容 C8074, C8079, C8070. 
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08015, D8014 等 相关 元 器 件 。 实 际 维 修 中 ， 因 D8014 不 良 而 引起 此 类 故障 较 常 
见 。 
【提示 帖 】 电容 C8071 损坏 会 引起 电视 机 开机 后 无 光栅 ， 随 后 自动 关机 故障 。 


【问答 13】 长 虹 PT4206 (В) (PP06 机 心 ) 等 离子 彩电 开机 后 无 光栅 、 
无 伴音 、 无 图 像 ， 且 指示 灯 不 亮 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检查 整流 滤波 电路 是 否 有 问题 ， 若 无 异常 现象 ， 则 检查 
开关 电源 控制 块 IC8001 (TOP223P) 及 其 外 围 元 器 件 是 否 有 问题 。 实 际 维修 中 ， 
因 整 流 管 D8013 (1N4148) 不 良 而 引起 1C8001@ 脚 无 电压 从 而 引起 此 类 故障 较 常 
见 。TOP223P 与 1N4148 技术 参数 如 图 4-7 所 示 。 
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图 4-7 TOP223P 与 1N4148 技术 参数 
【问答 14】 长 虹 PT4206 (B) (PP06 机 心 ) 等 离子 彩电 开机 收看 时 ， 
AV 模式 下 PAL 制 有 图 像 ，NTSC 制 无 图 像 ， 如 何 检修 ? 
此 类 故障 的 检查 范围 为 U701 及 其 外 围 电路 。 主 要 测试 点 为 U701 的 脚 和 的 脚 信 
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号 波形 、Q701 ~ 0704, Q709 ~ Q712。 实 际 检 修 中 ， 因 0712 (MMBT3906) 性 能 不 
良 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。MMBT3906 技术 参数 如 图 4-8 所 示 。 





















































参数 最 小 值 | 最 大 值 иу 

Kro ER -40 у 

Kero |- -40 У 

во |- 26 у 

Ic - -100 mA 
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图 4-8 MMBT3906 技术 参数 


【问答 15】 长 虹 PT4206 (C) (PP06 机 心 ) 等 离子 彩电 二 次 开机 后 无 
图 像 ， 一 段 时 间 后 自动 保护 关机 ， 如 何 检修 ? 
此 故障 的 检查 范围 为 主板 、AVZTV 板 。 主 要 测试 点 为 SDA/SCL 电压 、N902 、 
N602 (MSP3410G). 、U701。 实 际 检修 中 ， 因 N902 (TEA6425D) 不 良 而 引起 此 类 
故障 较 常见 。TEA6425D 技术 资料 如 图 4-9 所 示 。 
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图 4-9 TEA6425D 技术 资料 
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【问答 16】 长 虹 PT4206 (C) (PP06 机 心 ) 等 离子 彩电 开机 后 大 部 分 
台 能 正常 收看 ， 少 部 分 台 图 像 内 烁 ， 如 何 检修 ? 
此 故障 检查 范围 为 高 频 头 、 格 式 转换 电路 。 主 要 测试 点 为 N901 TEA6425. 
UD64083 、MSP3410 、VPC3230 、 唱 体 振荡 器 (20. 23SMHz) 。 实 际 检修 中 ， 因 品 体 
振荡 器 (20.25MHz) 不 良 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 


【问答 17】 长 虹 PT4206 (H) 等 离子 彩电 开机 后 电源 指示 灯 不 亮 ， 且 
整 机 呈现 无 光栅 、 无 伴音 、 无 图 像 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 试 断 开 供给 主板 上 5Vss 电 源 插座 ， 观 察 指示 灯 点 亮 情 
DL, £ LED8003 指示 灯 不 亮 ， 则 说 明 问 题 出 在 Vss 电 压 形 成 电路 ， 此 时 检查 炊 丝 
F8001 和 F8002、 滤 波 电 容 C8017 (33uEFv450V) 、 整 流 桥 堆 D8007 、 驱 动 块 IC8003 
(TOP223PN) 等 相关 元 器 件 。 实 际 维修 中 ， 因 熔 丝 F8002 ЖТ, EA C8017 损坏 、 
驱动 块 IC8003 不 良 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 


【问答 18】 长 虹 PT4206 (H) 等 离子 彩电 开机 后 电源 指示 灯亮 ， 但 整 
机 呈现 无 光栅 、 无 伴音 、 无 图 像 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 打 开机 壳 ， 开 机 观察 ， 若 继电器 RLY8001. RLY8002 
无 吸 合 声 ， 则 检查 08004 ~ 08005, Q8008 ~ 08009, 08013 等 相关 元 器 件 是 否 有 问 
题 。 实 际 维 修 中 ， 因 08009 ( KTN2907A) 损坏 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 
KTN2907A 技术 参数 如 图 4-10 所 示 。 















































Vcpo —60 M 

Vcuo —60 у 

Vino =з у 
1. 600 тА 
及 625 mW 
Т 150 °С 
Тув -55 ~150 °С 











4-10 КТМ№907А 技术 参数 


【问答 19】 长 虹 PT4206 (PP06 机 心 ) 等 离子 彩电 开机 收看 时 ，TYV 模 
式 下 无 图 像 ， 如 何 检修 ? 


此 类 故障 检查 范围 为 数字 视频 处 理 器 UI (VPC3230D) 输入 波形 及 输出 信号、 
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MST9885A/D 转换 器 、U3 (PW1235) 供电 电压 (1.8V、2.5V、3.3V)、 总 线 电 
压 、 行 场 同步 信号 。 检 修 时 ， 首 先 用 示波器 检测 Ul (VPC3230D) 是 否 有 数字 信和 号 
输出 ， 若 没有 ， 则 检查 Ul 的 总 线 电压 及 其 波形 跳动 是 否 正 常 。 若 正常 ， 则 检查 
MST9885 是 否 正 常 。 若 正常 ， 则 检测 U3 (PW1235) 及 其 外 围 电路 是 否 有 问题 。 实 
际 检修 中 ， 因 U3 (PW1235) 不 良 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 

【提示 帖 】 PW1235 为 Pixelworks 公司 生产 的 精密 显 像 视频 显 示 处 理 器 芯片 ， 









































































采用 256 脚 PQFP 封装 ，2.5V 和 3.3V 供电 电压 ， 其 内 部 结构 如 图 4-11 所 示 。 
сае ин Hi үн 

隔行 视 输入 格式 隔行 / 逐 行 ee ч 
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图 4-11 PW1235 内 部 结构 
【问答 20】 长 虹 PT4206 (PP06 机 心 ) 等 离子 彩电 通电 开机 时 ， 指 示 灯 
亮 ， 二 次 不 开机 ， 如 何 检修 ? 

此 类 故障 检查 范围 为 АУ 板 。 主 要 测试 点 为 N601 (MSP3410G) 针脚 复位 电 
Ж, 0601 c、e 极 电压 。 实 际 检修 中 ， 因 0601 (2SC2712) 击 穿 而 引起 此 类 故障 较 
和 常见。 相关 电路 截图 如 图 4-12 所 示 。 

【问答 21】 长 虹 PT4208 (PP06 机 心 ) 等 离子 彩电 通电 开机 时 工作 正 
常 ， 二 次 开机 后 出 现 屏幕 花屏 、 马 赛 克 现 象 ， 如 何 检修 ? 

此 类 故障 检查 范围 为 动态 随机 存储 器 、 控 制 电路 。 主 要 测试 点 为 SDRAM 
(HY57V641620HG) 供电 电压 (3.3V)、N862 (1М10851Т -3.3)。 实 际 检修 中 ， 
因 LM1085IT -3.3 (4 4-13) 损坏 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 

【问答 22】 长 虹 PT4208 (PP08 机 心 ) 等 离子 彩电 工作 十 几 分 钟 后 出 现 
自动 关机 ， 绿 色 指 示 灯 正常 ， 如 何 检修 ? 

该 机 电源 由 两 块 电源 印 制 电路 板 组 成 (一块 是 PANASONIC 显示 屏 厂 家 自 带 组 
































104. 等 离子 彩电 快 修 技能 图 解 精 答 
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[ 4-13 1М108517 -3. 3 内 部 电路 结构 

件 ， 另 一 块 是 长 虹 公 司 自 制 的 ) 。 检 修 时 ， 首 先 通电 检测 PANASONIC 显示 屏 电 源 
板 的 电压 是 否 正常 ， 若 正常 ， 则 检测 长 虹 公 司 自制 电源 板 上 输出 电压 是 否 正 常 。 若 
电源 板 上 所 有 电压 均 无 输出 ， 但 CPU 输出 的 开机 指令 已 经 加 到 电源 板 上 ， 继 电器 
能 吸 合 ， 则 检查 由 STR - G0565RT 为 核心 构成 的 开关 电源 是 否 有 问题 。 实 际 维修 
中 ， 因 STR - G0565RT 损坏 而 引起 此 类 故障 较 常见 。 


【问答 23】 长 虹 PT4209 (PS08 机 心 ) 等 离子 彩电 开机 后 有 图 像 、 有 伴 
音 ， 但 屏幕 上 有 均匀 的 坚 直 黑 线 ， 如 何 检修 ? 


此 类 故障 检查 范围 为 显示 屏 组 件 。 主 要 测试 点 为 显示 屏 逻 辑 板 上 的 插座 
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(CN2002. CN2001) 以 及 相对 应 的 显示 屏 地 址 板 连接 插头 。 实 际 检修 中 ， 因 显示 

屏 逻 辑 板 本 身 异常 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 

【问答 24】 长 虹 PT4209 (PS08 机 心 ) 等 离子 彩电 屏幕 有 网 格 暗影 且 满 
屏 彩 色 噪 波 点 和 干扰， 如何 检修 ? 

此 类 故障 检查 范围 为 显示 屏 组 件 。 主 要 测试 点 为 Y 驱动 板 、RT0012 电位 器 阻 
值 。 实 际 检修 中 ， 因 Y 驱动 板 损坏 、RT0012 电位 器 变 值 而 引起 此 类 故障 较 常见 。 
【问答 25】 长 虹 PT4209 (PS08 机 心 ) 等 离子 彩电 通电 后 ， 二 次 不 开 

机 ， 如 何 检修 ? 

此 类 故障 检查 范围 为 显示 屏 组 件 。 主 要 测试 点 为 逻辑 板 电 压 (5У), 
LED2001、LED2002 、 三 端 稳 压 器 电压 。 实 际 检修 中 ， 因 F2000 熔 丝 电阻 开路 导致 
U2010 U2008 无 电压 输出 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 


【问答 26】 长 虹 PT4209 (PS08 机 心 ) 等 离子 彩电 通电 后 开机 指示 灯 
亮 ， 二 次 开机 灯 闪 烁 ， 但 屏幕 不 亮 ， 且 进入 保护 状态 ， 如 
何 检修 ? 
此 类 故障 检查 范围 为 显示 屏 组 件 。 主 要 测试 点 为 Vo 电压 、 凤 电压 、D3V3 ЕҢ 
压 、V,_on 电 压 。 实 际 检修 中 ， 因 D221 损坏 导致 V, 电压 异常 而 引起 此 类 故障 较 常 
见 。 
【问答 27】 长 虹 PT4209 (PS08 机 心 ) 等 离子 彩电 通电 开机 后 有 伴音 ， 
但 图 像 内 烁 ， 如 何 检修 ? 
此 类 故障 检查 范围 为 电源 板 供电 及 等 离子 显示 屏 组 件 。 主 要 测试 点 为 电源 板 各 
组 输出 电压 〈 在 自 检 状态 下 ) 、 维 持 板 输出 直流 电压 〈 在 自 检 状态 下 ) Y 驱动 板 
缓冲 板 上 的 测试 点 电压 (在 自 检 状 态 下 )。 实 际 检修 中 ， 因 YY 驱动 板 异 常 而 引起 此 
类 故障 较 常见 。 
【问答 28】 长 虹 PT4209 (PS08 机 心 ) 等 离子 彩电 通电 开机 后 指示 灯 不 
亮 ， 无 图 像 、 无 伴音 、 无 光栅 ， 如 何 检修 ? 
此 类 故障 检查 范围 为 主板 及 整 机 电源 电路 。 主 要 测试 点 为 整流 管 D106 负 端 电 
压 〈 正 常 值 为 5.0V) 、 整 流 管 D104 负 端 电压 (EWEN 15.ОУ), V. 输出 电压 
(正常 值 为 206.0V) IC203 及 外 围 元 器 件 。 实 际 检修 中 ， 因 IC203 (IR2109) 异常 
而 引起 此 类 故障 较 常见 。IR2109 内 部 结构 如 图 4-14 所 示 。 








































































































106. 等 离子 彩电 快 修 技能 图 解 精 答 
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图 4-14 IR2109 内 部 结构 


【问答 29] 长 虹 PT4209 (PS08 机 心 ) 等 离子 彩电 用 遥控 器 开机 后 指示 
灯 闪 烁 ， 但 屏幕 不 亮 ， 随 后 自动 进入 待机 状态 ， 如 何 检修 ? 
此 类 故障 检查 范围 为 主板 及 显示 屏 组 件 。 主 要 测试 点 为 Vs (BF CN8002、 
CN8003 、CN8006 插座 状态 下 ， 正 常 值 为 206.0V) Ук, Vscons Ух, Ve 及 D3V3 
电压 (在 目 检 状态 下 ) ，Vs 对 地 电阻 等 。 实 际 检修 中 ， 因 0221, 0225 不 良 导致 Vs 
电压 异常 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 
检修 提示 : 16403, 16402 不 良 导致 Vo 电压 异常 也 可 能 引起 此 类 故障 。 
【问答 30】 长 虹 PT4216 (PS08 机 心 ) 等 离子 彩电 待机 时 橙色 指示 灯 
亮 ， 按 遥控 器 二 次 开机 指令 后 ， 指 示 灯 颜色 为 绿色 ， 且 图 
声 正 常 ， 如 何 检修 ? 
此 类 故障 检查 范围 为 待机 控制 电路 。 主 要 测试 点 为 U901@ 脚 电压 〈 开 机 与 待 
机 电压 ) Q920 电压 、Q921 电压 。 实 际 检修 中 ， 因 0921 性 能 不 良 而 引起 此 类 故障 
较 常 见 。 
【问答 31】 长 虹 PT4216 (PS08 机 心 ) 等 离子 彩电 红色 指示 灯 不 亮 ， 如 
何 检 修 ? 
出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检 查 主板 插座 J171 的 @@、@ 脚 是 否 有 3.3V 直流 电压 ， 
若 @@、Q@ 脚 有 3.3V 直流 电压 ， 则 检测 K 板 XR900 插座 的 @@ 脚 是 否 有 3. ЗУ 电压 。 
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若 @@ 脚 有 3. ЗҮ 电压 ， 则 检查 电阻 RK2、 发 光 二 极 管 VDK1 是 否 有 问题 ; ЖЧ Ж 
3.3V 电压 ， 则 检查 印 制 板 上 的 连接 线 是 否 有 问题 。 若 @、C@ 脚 无 3.3V 直流 电压 ， 
则 检测 主板 插座 XP915 的 @ 脚 是 否 有 5V AMEE, EOWA 5V 直流 电压 ， 则 检 
查 主板 FB927 0900 是 否 有 问题 ; 若 @ 脚 无 SV 直流 电压 ， 则 检查 自制 电源 板 待机 
电路 及 电源 插座 有 无 交流 220V 电压 输入 。 


【问答 32】 长 虹 PT4216 (PS08 机 心 ) 等 离子 彩电 开机 后 红色 指示 灯 
亮 ， 但 开机 后 指示 灯 颜 色 不 变 绿色 且 黑 屏 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 可 在 开机 时 测量 XP915 的 @ 脚 (PDP - STB) 是 否 有 3.3V 
电压 ， 若 @ 脚 无 电压 ， 则 检查 0901, U902 的 输出 电压 是 否 正常 。 若 不 正常 ， 则 检 
查 0901, 0902 供电 及 外 围 电路 。 若 由 脚 有 电压 ， 则 检查 XP900 上 的 PDP - D6V、 
PDP3. 3V Jp 电压 是 否 正常 。 若 无 电压 ， 则 检查 连 线 及 电源 模块 ; 若 电压 正常 ， 则 
检查 X700 (14.318MHz) 唱 振 工作 是 否 正 常 。 若 不 正常 ， 则 更 换 晶 振 ; 若 正常 ， 
则 检测 U700 (GM1501) RESET 脚 电 压 是 否 正常 。 若 RESET 脚 电 压 不 正常 ， 则 检 
查 复位 电路 А702; 若 RESET HEEE, MEE FC 总 线 是 否 正常 。 若 总 线 不 正 
常 ， 则 检查 总 线 电 路 及 印 制 电路 板 走 线 是否 有 问题 ， 若 总 线 正常 ， 则 检查 GM1501 
( 见 表 4-1) 及 外 围 电 路 是 否 有 问题 。 


表 4-1 GM1501 引 脚 功能 





























































































































脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
13 AVSYNC ADC 场 同 步 信号 输入 
1А AHSYNC ADC 行 同步 信号 输入 
N2 VGA -SCL VGA 时 钟 输入 
№ VGA -SDA VGA 数据 输入 
D1、D2 RED + RED 红色 模拟 信号 输入 
C3 SOG 绿色 同步 信号 模拟 信号 输 
СІ, С2 GREEN + GREEN – 绿色 模拟 信号 输入 入 端口 
B1, B2 BLUE +, BLUE - 蓝 色 模拟 信号 输入 
A2. B3. ЕЗ, D3 ADC3.3 ADC3. 3V 电源 
АЗ, А4 АРСІ. 8 ADC1. 8V 电源 
А5, B4 ADC - DGND ADC 数字 地 
Са, D4, El, E2, F4 ADC - AGND ADC 模拟 地 
N4 DCI - SCL DDC 接口 ， 串 行 时 钟 信 号 
N3 DVI - SDA DDC 接口 ， 串 行 数据 信号 к 
Аб, Вб ВХС + ВХС - DIV 时 钟 输入 信号 | 






































































































































. 108. 等 离子 彩电 快 修 技能 图 解 精 答 
( 续 ) 
脚 5 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
RXO + ~ RX2 + КХО ~ 
A8 ~ A10, B8 ~ ВІО DVI 输入 口 
RX2 - 
B11 REXT 外 部 中 断 电 阻 DVI 输入 端 
а H 
C6 ~ СІ DVI -3.3 DVI 3.3V 电源 
рө, D8 ~ D10 DVI -1.8 DVI 1. 8V 电源 
А7, All. B5, B7, C7, 
DVI - GND DVI 地 
D7, D11 
C13 LBADC -33 ADC3.3V 电源 
LBADC_ IN1 ~ LBADC_ г. ЕОР 
А12, B12, C12 те АРС 模拟 输入 通道 低 带 宽 ADC 
- 端口 
D12 LBADC_RETURN 通道 模拟 地 š 
D13 LBADC - GND 供电 电压 模拟 地 
AAI ~ AA3. ҮІ ~ ҮЗ, W~ OCMADDRO ~ OCMAD- m 
地 址 输入 输出 端口 
W3, V1~V4, UI ~Ù, TI-T3 | DR19 осм 总 线 
by bs А, OCMDATAO ~ OCMDA- 端口 
ADI ~ АРА, AEI ~ АЕЗ, AFI ~ 数据 输入 输出 端口 
ТА15 
AF3 
КІ, Т4, Pl. P2 ROM_SCn ~ ROM_CS2n 片 选 信号 
R2 OCM_REn 读 使 能 信号 
R3 OCM_ WEn 写 使 能 信号 
OCM 端口 
Ll. 12 OCM_INT2 OCM_INTI 中 断 信 和 号 е 
控制 信号 
М1 OCM_UDO OCM 数据 输出 
M2 OCM_UDI OCM 数据 输入 
D25 OCM_TIMERI ОСМ 定时 器 输入 
D16 SVCLK SV 像素 时 钟 输入 
C14 SVHSYNC SV 行 同步 信号 
Е 标准 清晰 度 
B14 SVVSYNC SV 场 同 步 信 号 с 
视频 控制 端口 
А14 SVODD 扫描 状态 输入 
A17 SVDV SV 数据 输入 
D14, D15, А15, А16, © 
SVDATA7 ~ SVDATA0 SV ITU656 数据 输入 
B15, B16, C15, C16 
A20 VCLK 视频 像素 时 钟 信号 标准 清晰 度 
тирли Р Аг HE ye 
D19 VHS_CSYNC 视频 行 同步 信号 视频 数据 端口 
' = 视频 控制 端口 
C20 VVS 视频 场 同步 信号 
B20 VODD 扫描 状态 输入 
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(Ж) 
脚 “号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
D20 VDV (VSOG) 视频 数据 输入 
B17 VCLAMP 视频 钳 位 使 能 输出 
A21, А22, А23, В21, VEEN ТЕЕ 绿 基色 信号 或 Y 信号 输 
> я > — y уле RE 
B22, C21, C22, D21 A 标准 清晰 度 
红 基 色 信 号 或 ry ei 
7 红 基 色 信号 或 V. Cr. | 视频 控制 端口 
А19, ВІ8, ВІ9, D18 Pr 信号 输入 
B23. B24, B25, А24, 蓝 基色 信号 或 U、Cb、 
VBLU7 ~ VBLU0 Жен 
A25. C23. C24. D24 Pb 信和 号 输入 
A26 PPWR 屏 功率 控制 
B26 PBIAS 屏 偏 置 控制 
026, C25. C26 PWM2 ~ PWM0 脉 宽 调 制 输出 屏 控制 端口 
AC7 DCLK 象 素 时 钟 输出 
AC16 OEXTR 这 外 部 LVDS 偏 置 电阻 
AF14 ~ AF16. AF19 ~ AF23. A0- <A3-. A0+ ~ 
AF13 ~ AFI6, AFI9 ~ AF23、| АЗ +, ВО - ~ ВЗ + ВО + 低压 差分 数据 输入 
AF11 ~ ВЗ + 
LVDS 端口 
AD14、 ADI1、 AE13、 LVDS_ SHIELD5 ~ LVDS U М 
低压 差分 保护 输出 
AF11. AC11. AF10 _ SHIELDO 
AF12. AF12. AF20. AF20 AC+. АС-, BC+, BC- 低压 差分 时 钟 输入 
AD12. 、AD13 АС12 LVDSB_3.3 电源 屏 端 口 电 源 


【问答 33] 








但 无 图 像 、 无 伴音 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 打开 机 壳 ， 对 各 路 电源 电压 进行 检测 ， 若 测 主板 供电 的 
副 电源 板 没 有 一 组 电压 输出 ， 则 检测 以 N840 ( KA5Q0565RF) 为 核心 构成 的 副 开 
关 电 源 ， 可 用 万 用 表 对 N840 各 脚 进 行 检测 。 若 测 N840 DHEN 315V, OHE 
压 为 12.01V，@ 脚 电压 为 0.51V，@ 脚 电压 为 0V， 则 检查 №840 及 其 外 围 元 器 件 
是 否 有 问题 。 实 际 维修 中 ， 因 KA5Q0565RF 内 部 不 良 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 


【问答 34]】 


失灵 ， 如 何 检 修 ? 
此 类 故障 检查 范围 为 按键 与 悬浮 框 组 件 。 实 际 检修 中 ， 因 按键 与 悬浮 组 件 接 














长 虹 PT4216 (PS08 机 心 ) 等 离子 彩电 开机 后 有 微弱 光栅 ， 








KAI PT4216 (PS08 机 心 ) 等 离子 彩电 开机 收看 时 触摸 按键 
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触 不 良 而 引起 此 类 故障 较 常见 。 

【提示 帖 】 按键 与 悬浮 组 件 接触 不 良 时 ， 可 采用 以 下 方法 排除 : 将 按键 K 板 
取 下 把 原 有 的 胶 清 理 干净 ， 用 双 面 胶带 粘贴 在 按键 K 板 上 (注意 不 用 将 双 面 胶带 
另 一 面 的 保护 纸 撕 掉 ， 直 接 放 在 悬 泽 框 上 ) ， 其 装配 时 ， 用 面 框 组 件 将 它 压 住 进行 
固定 ， 可 减少 按键 组 件 对 光 的 感光 度 。 


【问答 35】 长 虹 PT4216 (PS08 机 心 ) 等 离子 彩电 通电 开机 后 ，PC、 
DVI 模式 正常 ， 但 无 TV. АУ, S 端子 模式 ， 如 何 检修 ? 


此 类 故障 检查 范围 为 U201 (TDA15063), AiK, SAA7115HL, Fitto E 
要 测试 点 为 U201 各 路 供电 电压 (1.8V. 2.5V. 3.3V. 5V), 0201 总 线 电压 
(3.75V) 0201 输出 信号 电压 (R、G、B 信号 ) 及 其 本 身 、SAA7115HL 供电 电压 
(3.3V) SAA7115HL 总 线 及 其 外 围 晶 体 振荡 器 Y400 (24576kHz) 、 存 储 器 U701 
(24LC32A) 。 实 际 检修 中 ， 因 晶体 振荡 器 Y400 失效 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 

【提示 帖 】 TDA15063 损坏 也 会 引起 此 类 故障 。 更 换 TDA15063 时 ， 需 要 写 人 
程序 。 


【问答 36】 长 虹 PT4216 (PS08 机 心 ) 等 离子 彩电 通电 开机 后 ， 呈 黑 
屏 ， 如 何 检修 ? 


此 类 故障 检查 范围 为 U901 与 XP936 之 间 的 通路 。 主 要 测试 点 为 XP936@ 脚 电 
压 、U901@ 脚 电压 、Q917A、Q917。 实 际 检修 中 ， 因 0917 不 良 而 引起 此 类 故障 较 
常见 。 
【问答 37】 长 虹 PT4216 (PS08 机 心 ) 等 离子 彩电 通电 开机 后 ， 屏 幕 有 
微 光 ， 但 无 图 像 、 无 伴音 ， 如 何 检修 ? 


此 类 故障 检查 范围 为 副 电源 板 。 主 要 测试 点 为 N840@ ~ @ 脚 电压 及 其 本 身 、 
C853 。 实 际 检修 中 ， 因 开关 管 散热 器 一 个 脚 处 印 制 线 断 裂 导 致 N840@ 脚 电压 异常 
而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 


【问答 38】 长 虹 PT4216H (PS08 机 心 ) 等 离子 彩电 开机 收看 时 关 掉 音 
量 开 关 ， 扬 声 器 仍 有 “ 喻 喻 ” 声 发 出 ， 如 何 检修 ? 


此 类 故障 检查 范围 为 伴音 功放 电路 。 主 要 测试 点 为 AT2024B 数字 音频 功率 放 
大 器 、 电 阻 RI13 、RI114。 实 际 检修 中 ， 因 伴音 功放 电路 上 的 电阻 RI13 R114 不 
良 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 

【提示 帖 】 更 换 新 件 后 ， 可 对 伴音 功放 电路 上 的 螺钉 孔 进 行 处 理 ， 使 伴音 功 
放电 路 良好 接地 ， 消 除 杂 波 频率 干扰 。 其 方法 如 下 : 将 螺钉 孔 边 缘 的 绝缘 绿色 漆 乔 
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掉 ， 在 螺钉 孔 边缘 进行 补 焊锡 ， 使 伴音 功放 电路 的 接地 端 与 等 离子 显示 屏 框架 接地 

端 接触 良好 。 

【问答 39】 长 虹 PT4218 等 离子 彩电 有 PC. DVI 状态 ,无 TV 状态 ， 
如 何 检修 ? 


此 类 故障 主要 测试 点 为 U201@ 脚 和 侈 脚 总 线 波形 、UA1、U311 (MC14016BD 
R2), Q309 c 极 电压 〈4.42V) 。 实 际 检修 中 ， 因 上 拉 电 阻 RA12 (10kQ) 开路 导 
















































































































































































































































































致 Q309 电压 异常 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 相 关 电 路 截图 如 图 4-15 所 示 。 
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图 4-15 相关 电路 截图 
【问答 40】 KA PT4218 等 离子 彩电 通电 开机 后 指示 灯亮 ， 二 次 开机 
后 ， 指 示 灯 闪烁 ， 无 光栅 ， 几 分 钟 后 进入 待机 状态 ， 如 何 
检修 ? 


此 类 故障 检查 范围 为 主板 、 显 示 屏 电路 组 件 、AC ОЕТ (交流 检测 ) 电路 。 主 
要 测试 点 为 熔 丝 、 电 源 板 各 组 输出 电压 、Z181@ 脚 电压 外 接 元 器 件 (R190 ~ К195 、 
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Cl191、D191、D197、C192、R115) 、 包 脚 电压 及 外 接 元 器 件 、 名 脚 电压 及 外 接 元 
器 件 。 实 际 检修 中 ， 因 稳 压 二 极 管 D191 击 穿 而 引起 此 类 故障 较 常见 。 


【问答 41】 KH PT4218 等 离子 彩电 用 遥控 器 开机 后 指示 灯 闪 烁 ， 无 光 
栅 ， 随 后 自动 返回 到 待机 状态 ， 如 何 检修 ? 


此 类 故障 检查 范围 为 主板 及 显示 屏 电 路 组 件 。 主 要 测试 点 为 Y 驱动 板 上 的 熔 
丝 、 维 持 板 上 的 熔 丝 、 人 内 对 地 电阻 、V, 对 地 电阻 、5V 控制 电压 对 地 电阻 、 电 源 
板 的 各 组 输出 电压 、Z181@ 脚 与 @@ 脚 电压 。 实 际 检修 中 ， 因 Z181@ 脚 外 围 器 件 
D197 异常 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 


【问答 42】 KH PT4228 等 离子 彩电 打开 电源 开关 指示 灯亮 ， 用 遥控 器 
开机 后 又 自动 返回 到 待机 状态 ， 如 何 检修 ? 
此 类 故障 检查 范围 为 主板 及 等 离子 显示 屏 组 件 。 主 要 测试 点 为 主板 各 组 输出 电 
压 〈 拔 下 插座 CN8005 CN8007 和 CN8006 ， 使 电源 处 于 自 检 状态 ， 再 在 通电 瞬间 
测试 各 组 输出 电压 ) 。 实 际 检修 中 ， 因 采样 电阻 R8370 不 良 导致 大 cAN 电压 异常 而 
引起 此 类 故障 较 和 常见。 


【问答 43】 长 虹 PT4228 等 离子 彩电 开机 后 屏幕 无 光 ， 如 何 检修 ? 


此 类 故障 检查 范围 为 显示 屏 组 件 。 主 要 测试 点 为 电源 板 各 输出 电压 、 维 持 板 、 
Y 驱动 板 及 熔 丝 。 实 际 检修 中 ， 因 Y 驱动 板 性 能 不 良 而 引起 此 类 故障 较 常见 。 


【问答 44】 长 虹 PT42600 (PS12 М.) 等 离子 彩电 TV 模式 无 图 像 、 
无 伴音 ，AYV 模式 正常 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 开机 用 万 用 表 检 测 高 频 调谐 器 U28 (TMI4 - C23IIRW) 
的 @@ 脚 电压 是 否 正常 (有 信号 时 为 0.8V， 无 信号 时 为 1.2V) ， 若 电压 为 1.2V， 说 
BH U28 无 正常 的 视频 信号 输出 ， 此 时 可 用 万 用 表 检 测 U28 的 32У, 5V 供电 电压 是 
否 正常 。 若 正常 ， 则 检测 U28@@、@ 脚 的 总 线 电 压 是 否 正常 (正常 为 5V 左右 )。 
若 正常 ， 则 对 U28 本 身 及 外 围 元 器 件 ( 见 图 4-16) 进行 检查 。 
【问答 45】 长 虹 PT42600NHD (PS12 机 心 ) 等 离子 彩电 指示 灯亮 ， 二 

次 不 开机 ， 如 何 检修 ? 

出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 通电 检测 显示 屏 电源 是 否 有 +SV 供给 主板 ， 若 有 ， 
则 按键 检测 供电 +3.3V 电压 是 否 正常 。 若 正常 ， 则 检测 U9 ( MST9U88L) Т. 
作 电 压 (+3.3V、+1.8V、+2.5V) 是 否 正 常 。 若 正常 ,但 测 U9 
(MST9U88L) 的 @ 脚 为 低 电 平 (正常 应 有 高 低 电 平 变化 )， 则 说 明 CPU 没有 工 
作 ， 则 检查 U9 013, 、U34 供电 是 和 否 正 常 。 若 正常 ， 则 检查 U28 的 加 脚 复 位 电 
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图 4-16 高、 中 频 信号 处 理 电路 











压 是 否 正常 。 若 正常 ， 则 检查 028 的 七 、 因 脚 外 部 时 钟 振荡 信号 是 否 正常 。 若 
正常 ， 则 检查 U28 的 价 、 人 @、 人 W 脚 外 接 键 控 电 路 是 否 有 问题 。 千 正常 ， 则 检查 
各 总 线 接口 及 挂 接 在 各 组 总 线 上 的 被 控 器 件 是 否 正 常 。 实 际 维修 中 ， 因 复位 电路 
中 Q9 不 良 而 引起 此 类 故障 较 常见 。 复 位 电路 如 图 4-17 所 示 。 
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【提示 帖 】 当 U9 (MST9X88L) WO., ФЛ ҮІ 有 问题 时 ， 会 使 晶体 
振荡 电路 停 振 ， 将 出 现 二 次 不 开机 故障 。 另 外 ， 当 Ү1 不 良 时 ， 还 会 使 晶体 振荡 频 
率 发 生 偏 移 ， 将 引起 无 彩色 或 彩色 不 正常 故障 。 


【问答 46】 КТ PT42600NHD (PS12 М) 等 离子 彩电 图 像 无 彩色 ， 
其 他 均 正 常 ， 如 何 检修 ? 


此 类 故障 一 般 发 生 在 解码 电路 ， 该 机 主 芯 片 U9 ( MST9U88L) 内 部 完成 对 各 
种 信号 的 音 视频 解码 处 理 。 检 修 时 ， 首 先 用 万 用 表 检 测 U9 (MST9X88L) #76), 
的 脚 振 荡 信 和 号 是 否 正常 ， 若 不 正常 ， 则 检查 由 晶振 ҮІ (14.318MHz)、 移 相 电 容 
C67 与 C74 Ж IC 组 成 的 振荡 电路 是 否 有 问题 。 实 际 维修 中 ， 因 电容 C67 失效 而 引 
起 此 类 故障 较 常见 。 


【问答 47】 长 虹 PT4266 (PS09 机 心 ) 等 离子 彩电 收看 时 图 声 正常 ， 用 
遥控 器 关机 后 ， 不 能 再 开机 ， 如 何 检 修 ? 


此 类 故障 检查 范围 为 开 待机 控制 电路 。 主 要 测试 点 为 U31 (PIC16F2 ) 、U31 四 
脚 电压 (3.32V)、Q18、Q20 b 极 (0.65V) 与 c 极 (1.71V) 电压 。 实 际 检修 中 ， 
K 020 本 身 不 良 导 致 b 、e 极 电压 偏 低 而 引起 此 类 故障 较 常见 。 

【提示 帖 】 3. ЗУ 电压 一 路 通过 020 来 控制 给 主板 供电 的 电源 (stb)， 男 一 路 
通过 018 控制 显示 屏 上 的 STB。 控 制 过 程 为 先是 电源 的 STB 正常 ， 然 后 是 显示 屏 
上 的 STB 正常 。 


【问答 48】 长 虹 PT4288 (PS10 机 心 ) 等 离子 彩电 开机 收看 时 大 画面 的 
图 像 与 声音 正常 ， 小 画面 无 图 像 ， 如 何 检 修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检 测 UM01 (MM502) WO, ОФ (SDA5. SCL5) 的 
电压 是 否 正 党 〈( 正 稼 值 约 为 4.2V)， 知 电压 比 正 党 值 偏 高 ， 则 更 换 ОМОТ 
(ММ502) 后 看 故障 能 否 消失 。 若 故障 依旧 ， 则 检查 存储 器 UM03 (24LC32A) 是 
否 有 问题 。 实 际 检修 中 因 存 储 器 UM03 (24LC32A) 损坏 而 引起 此 类 故障 较 常见 。 
24LC32A 技术 资料 如 图 4-18 所 示 。 


【问答 49】 长 虹 PT4288 (PS10 机 心 ) 等 离子 彩电 通电 后 电源 指示 灯 
亮 ， 但 不 能 开机 ， 如 何 检 修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 用 遥控 开机 听 继 电器 是 否 有 吸 合 声 ， 若 有 吸 合 声 ， 则 用 
万 用 表 对 各 路 供电 电压 进行 逐个 检测 。 知 检测 + 5V 供电 电压 及 +5V 复位 电压 正 
常 ， 但 主板 没有 供电 电压 ， 则 检测 电源 板 的 +300V 电压 是 否 正常 。 若 正常 ， 则 检 
查 开关 电源 控制 块 N840 (500656RJ) 各 脚 电压 是 否 正 常 。 若 电路 启动 时 @@ 脚 电压 
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图 4-18 24LC32A 技术 资料 
在 12 ~14. 5V 之 间 变 化 〈 正 常 应 为 24V) ， 四 、@ 脚 电压 为 0V (正常 应 为 3.6V 和 
1. 8V) ， 则 检查 N840 ЖЖ УК л ЁН ТАЈ AEW, ШИЖ ЖЛЕ Ее T840 
(BCK -83205L) 是 和 否 有 问题 。 实 际 维修 中 ， 因 变 压 需 T840 不 良 而 引起 此 类 故障 
较 常 见 。 
【问答 50] 长 虹 PTS016 等 离子 彩电 打开 电源 开关 ， 用 遥控 器 开机 后 有 
光栅 ， 随 后 自动 进入 待机 状态 ， 如 何 检修 ? 

此 类 故障 检查 范围 为 TDA15063H 和 U400A (ТрА8759) 供电 部 分 。 主 要 测试 
点 为 电源 板 的 各 组 输出 电压 (在 开机 瞬间 状态 下 ) 、 逻 辑 板 插头 CN2005@ 肢 V. ov 
电压 (在 开机 瞬间 的 状态 下 )。 实 际 检修 中 ， 因 逻辑 板 不 良 导致 大 _oN 电 压 异 常 而 
引起 此 类 故障 较 常 见 。TDA15063H 内 部 结构 框图 如 图 4-19 所 示 。 

【问答 51] 创维 40PAAHV (8РРО 机 心 ) 等 离子 彩电 开机 后 无 光栅 、 
无 伴音 、 无 图 像 ， 且 指示 灯 也 不 亮 ， 如 何 检 修 ? 
出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检测 电源 板 上 是 否 有 220V 交流 电压 输入 ， 若 有 ， 则 将 
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图 4-19 TDA15063H 内 部 结构 框图 
电源 板 拆 下 单独 通电 进行 检测 。 和 若 整 流 桥 一 一 一 一 












































IC100 有 320V 直流 电压 输出 ,但 继电器 无 pw | w |v 
吸 合 声 ， 则 检测 待机 供电 开关 电源 输出 电 Ирем) 28 у 
压 是 否 正常 。 若 不 正常 ， 则 断 电 进行 检测 。 10 3.0 А 
AJ SV 输出 电路 短路 ， 则 检查 负载 是 否 存 TFsM 80 A 
在 短路 现象 (可 将 整流 管 D110 断 开 进行 检 Vrm A у 
测 ) 。 若 负载 正常 ， 则 说 明 故 障 出 在 5V 输 mw | 2 | ma 
出 电路 中 。 实 际 维修 中 ， 因 整流 二 极 管 ето Сес | сс 
D110 (1N5822) 击 穿 而 引起 此 类 故障 较 党 





见 。1N5822 技术 参数 如 图 4-20 所 示 。 4-20 15822 技术 参数 


【问答 52】 创维 40PAAHV (8Р51 HLG) 等 离子 彩电 有 时 不 能 开机 ， 
如 何 检修 ? 


此 类 故障 检查 范围 为 电源 板 。 主 要 测试 点 为 电源 板 各 路 电压 。 实 际 维修 中 ， 
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副 电源 板 上 IC101 (1200P) 内 部 不 良 ， 造 成 其 中 脚 电 压 为 0V (正常 应 是 1V Z 
右 ) 、 电 源 板 无 +SV 电压 输出 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 
【问答 53】 创维 40PDP6 等 离子 彩电 不 开机 ， 如 何 检修 ? 


此 类 故障 一 般 发 生 在 电源 板 上 。 该 机 电源 板 共 提供 五 组 输出 电压 。 检 修 时 ， 首 
先 用 万 用 表 检 测 电源 板 工作 时 的 输出 电压 是 否 正 常 ， 若 电压 异常 ， 则 检查 电源 板 ; 
若 电压 正常 ， 则 检查 fsv 板 。 图 4-21 为 等 离子 彩 5 电 组 成 框图 。 
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4-21 等 离子 彩电 组 成 框图 


【问答 54】 创维 40PDP6 等 离子 彩电 开机 后 屏幕 分 为 上 下 两 部 分 ， 并 出 
现 竖 条 纹 ， 如 何 检修 ? 


当 等 离子 彩电 出 现 图 像 问 题 时 ， 首 先 使 等 离子 显示 屏 进 入 工厂 模式 后 ， 证 等 离 
子 显示 屏 分 别 显 示 白 场 、 绿 场 、 蓝 场 、 红 场 。 若 在 如 图 4-22 所 示 的 半 屏 A sk B 区 
内 出 现 竖 条 暗 线 ， 则 检查 屏幕 是 否 损坏 ， 若 屏幕 ds 
的 连接 是 否 有 问题 (如 数据 线 接触 不 良 ， 或 数据 线 内 部 有 短路 或 者 断路 存在 ) 。 
数据 线 正 常 ， 则 检查 X 驱动 板 是 否 有 问题 。 实 际 维修 中 ， ые 
连接 需 接 触 不 良 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 

【提示 帖 】 1) X 驱动 板 共 有 X1, X2, ХЗ, X4 四 块 ， 它 们 对 应 显示 屏 的 四 部 
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F, ВАЕ AE, ЖТ. AF, Ew Xl х2 
示 屏 右上 部 分 有 竖 条 ， 则 检查 右上 部 分 
的 X2 驱动 板 是 否 有 问题 。 若 X2 驱动 
板 损坏 了 ， 但 将 X2 驱动 板 取 下 后 右上 
区 域 仍 有 坚 线 ， 则 是 显示 屏 损 坏 ; 若 右 
上 部 分 为 黑屏 ， 则 说 明 这 部 分 的 显示 屏 B 
是 好 的 ， 此 时 可 更 换 X2 驱动 板 。 图 
4-23 为 创维 40PDP6 等 离子 彩电 组 成 示 э m 
意图 。 
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4-23 创维 40PDP6 等 离子 彩电 组 成 示意 图 
2) 当 图 像 白 场 黑白 相间 时 ， 字 符 异 常 ， 绿 场 、 蓝 场 由 烁 ， 菜 单 、 字 符 抖 动 。 出 
现 此 类 故障 时 ， 首 先 检查 Ve 板 是 否 损坏 ， 若 更 换 Ve 板 后 故障 依旧 ， 则 检查 逻辑 板 


是 否 损坏 。 


【问答 55】 创维 40PDP6 等 离子 彩电 开机 几 分 钟 后 保护 性 关机 ， 如 何 检 


修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 将 P301 连接 器 断 开 ， 然 后 开机 观察 ， 若 机 器 工作 正常 ， 
则 检查 右上 方 的 X 驱动 板 。 若 断 开 P301 连接 器 后 故障 依旧 ， 则 将 P302 连接 器 断 
开 ， 然 后 开机 观察 ， 若 机 器 工作 正常 ， 则 检查 左上 方 的 X 驱动 板 。 若 断 开 P302 连 
接 器 后 故障 依旧 ， 则 将 P303 连接 器 断 开 ,然后 开机 观察 ， 若 机 器 工作 正常 ， 则 检 
查 右 下 方 的 X 驱动 板 。 若 断 开 P303 连接 器 后 故障 依旧 ， 则 将 P302 连接 器 断 开 ， 
然后 开机 观察 ， 若 机 器 工作 正常 ， 则 检查 左下 方 的 X 驱动 板 。 若 断 开 P302 连接 器 
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后 故障 依旧 ， 则 将 P102 连接 器 断 开 ， 然 后 开机 观察 ， 若 机 器 工作 正常 ， 则 检查 Z 
驱动 板 。 若 断 开 P102 连接 器 后 故障 依旧 ， 则 将 РЗ, 、P2 连接 器 断 开 ， 然后 开机 观 
察 ， 若 机 器 工作 正常 ， 则 检查 Y 驱动 板 。 若 断 开 РЗ, 、P2 连接 器 后 故障 依旧 ， 则 将 
P005 、P003 连接 需 断 开 ， 然 后 开机 观察 ， 若 机 器 工作 正常 ， 则 检查 fc 板 。 若 断 开 
и, P003 连接 器 后 故障 依旧 ， 则 将 P006 连接 器 断 开 ,然后 开机 观察 ， 若 机 器 工作 

常 ， 则 检查 Vc 板 或 伴音 输出 IC 是 否 有 问题 。 若 断 开 P006 连接 器 后 故障 依旧 ， 
ШО. 图 4-24 为 创维 40PDP6 等 离子 彩电 印 制 电路 板 组 成 。 


X 驱 动 板 (全 F) 控制 板 X 驱 动 概 (石上 ) 


Z арх 





XIE F) Koi ЧЫЙ X 驱动 板 (AF) 


图 4-24 创维 40PDP6 等 离子 彩电 印 制 电路 板 组 成 
【问答 56】 创维 40PDP6 等 离子 彩电 屏幕 左上 方 无 图 像 ， 如 何 检修 ? 


出 现 屏 幕 左上 方 无 图 像 ( 见 图 4-25 ) 
故障 时 ， 首 先 用 万 用 表 检 测 右 上 方 的 X 了 驱 
动 板 的 12V 电压 是 否 正 常 ， 若 不 正常 ， 则 
检测 右上 方 的 X 驱动 板 V 是 否 有 70V 电 
压 。 若 也 不 正常 ， 则 检查 电源 板 供 给 右上 方 
BJ X 了 驱动 板 的 12V 与 70V 电压 是 否 正常 。 
实际 维修 中 ， 因 右上 方 的 X 驱动 板 V, i 
(70V) 导线 开路 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 4-25 屏幕 左上 方 无 图 像 
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【问答 57】 创维 42P98MV (8PG6 机 心 ) 等 离子 彩电 图 像 有 彩 点 干扰 ， 
如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 开 机 观察 ， 若 图 像 有 彩 点 干扰 ， 且 在 黑屏 时 更 很 明显 ， 
则 通过 调节 了 驱动 板 上 的 可 调 电 阻 YR2、VR3 、VR4 即 可 排除 故障 。 


【问答 58】 创维 42PBAMV (8PR2 机 心 ) 等 离子 彩电 交流 关机 后 就 不 
开机 ， 指 示 灯 不 亮 ， 如 何 检修 ? 

此 类 故障 检查 范围 为 电源 板 。 主 要 测试 点 为 +5V 电源 、U501 (1203P) 各 脚 
电压 。 实 际 维修 中 ， 因 U501 不 良 造成 其 @ 脚 无 电压 (正常 应 为 1V 左右 ) ， 电 源 板 
无 +5V 电压 输出 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 

【问答 59】 创维 42PDAHX (8PR6 机 心 ) 等 离子 彩电 无 台 ，AYV 模式 
无 图 像 ， 如 何 检修 ? 


此 类 故障 检查 范围 为 AV 屏 连 接线 、 副 电源 板 。 主 要 测试 点 是 副 电源 板 A6V。 
实际 维修 中 ， 因 副 电 源 板 上 电感 L9003 电感 引 脚 断裂 开路 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 

























































































































































































副 电源 板 相 关 电 路 截图 如 图 4-26 所 示 。 
== 
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图 4-26 副 电源 板 相 关 电 路 截图 
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【问答 60] 创维 43PABHV (8PS5 机 心 ) 等 离子 彩电 不 能 开机 ， 如 何 
检修 ? 

出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 开 机 观察 ， 若 开机 后 指示 灯 不 亮 ， 则 检查 门 电路 U9307 
(74VHC02) 及 其 外 围 元 器 件 、CPU (U9102 R8820LV) 及 其 外 围 元 器 件 ; 若 开 机 
后 指示 灯 闪 几 下 后 即 灭 ， 则 检查 门 电路 U9306 (74AHC244D) 及 其 外 围 元 器 件 ; 若 
开机 后 只 红色 指示 灯 点 亮 ， 则 检查 存储 器 U9101 (K6X4016T3F ) 及 其 外 围 元 器 件 ; 
若 开机 后 红色 指示 灯 闪 烁 ， 则 检查 FLASH U9103 (M29W160EB) 及 其 外 围 元 器 件 。 
数字 板 相关 电路 如 图 4-27 所 示 。 


Ji 





U9103 
L M29W160EB 


EEPROM 
U9104 
24C16 


CPU 
U9102 
R8820LV 


U9101 
bs K6X4016T3F 
л U9306 
TaAHC244D JAVHC02 74AHC244D 
图 4-27 数字 板 相 关 电路 
【提示 帖 】 当 门 电路 U9306 (74AHC244D) 损坏 时 ， 也 会 引起 不 能 遥控 、 音 
量 失控 故障 ; 当 门 电路 U9304 (74AHC244D) 损坏 时 , 会 引起 AV、S - VIDEO, 
DVD. HD TV. VGA 等 信号 无 法 检测 ， 不 能 切换 故障 。 


【问答 61】 创维 43PABHV (8PS5 机 心 ) 等 离子 彩电 开机 后 出 现 不 规 
则 的 蓝屏 ，2 ~ 3min 后 自动 关机 ， 如 何 检修 ? 


根据 故障 现象 分 析 ， 该 故障 原因 是 由 于 电源 电压 低 于 14V 时 ， 造 成 显示 单元 放 
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电 不 良 ， 电 源 便 自动 关闭 。 故 障 部 位 一 般 出 在 电源 板 或 X 驱动 板 。 首 先 用 万 用 表 检 
测 电 源 板 绕组 15У 供电 电压 低 于 14V， 检 查 电 源 板 无 故障 ， 再 检查 X -BOARD 驱动 
板 。 实 际 维修 中 ， 因 X -BOARD 驱动 板 上 晶体 管 短 路 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 


【问答 62] 创维 43РАВНУ (8PS5 机 心 ) 等 离子 彩电 开机 后 屏幕 无 光 ， 
如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 自 检 等 离子 显示 屏 ， 若 屏幕 是 暗淡 带 紫 色光 机 (正常 
应 是 均匀 的 白光 栅 )， 则 说 明 是 等 离子 显示 屏 组 件 不 良 ， 此 时 在 自 检 时 观察 指示 灯 
情况 。 若 自 检 时 LED8001 、LED8002 、LED8003 均 点 亮 ， 人 逻辑 板 上 的 LED2000 tN 
亮 ， 则 检测 Vs、Vsc 电 压 是 否 正 常 。 若 正常 ， 则 检测 Vi 电压 是 否 正 常 。 若 无 电压 ， 
则 在 路 检测 V. 对 地 是 否 存 在 短路 现象 ， 可 拔 掉 CN8002 插座 检测 。 若 维持 板 上 V, 
负载 未 对 地 短路 ， 而 电源 板 上 Vi 处 对 地 短路 ， 则 检查 Ve 上 的 元 器 件 ( C8071、 
D8044) 是 否 有 问题 。 实 际 维修 中 ， 因 D8044 不 良 而 引起 此 类 故障 较 常见 ， 此 时 可 
用 一 新 的 RU3C 更 换 即 可 。 

【提示 帖 】 该 机 使 用 三 星 V3 等 离子 显示 屏 。 


【问答 63】 创维 43PABHV (8PS5 机 心 ) 等 离子 彩电 图 像 失常 ， 如 何 


检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 开 机 观察 ， 若 DVD 无 图 像 ， 其 他 信和 号 图 像 正 常 ， 则 检 
查 门 电 路 U9306 (74AHC244D); 若 TV、AV、S、DVD 无 图 像 ，HDTV、VGA 图 像 
正常 ， 则 检查 视频 解码 电路 U9503 (VPC3230) 及 其 外 围 元 器 件 (如 特别 是 电阻 
R9531); Æ AV. S 无 彩色 ， 其 他 信号 正常 ， 则 检查 电容 C9533, C9255, C9312 
等 ; 若 $ 图 像 无 彩色 ， 其 他 信号 正常 ， 则 检查 C9533; # TV. AV. S. DVD 图 像 
正常 ，HDDTV、VGA 无 图 像 ， 则 检查 切换 开关 U9202 (ADG774); # TV. AV. 
S. DVD 图 像 正 常 ，HDTV、VGA 缺 绿 色 ， 则 检查 电容 C9213。 实 际 维修 中 ， 
09503 (VPC3230) 及 其 外 围 电路 (ILEI 4-28) 有 问题 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 

【提示 帖 】 U9507 (MDIN – 150) 有 问题 会 引起 电视 TV. AV. S 出 现 竖 条 干 
è, HDTV, VGA 正常 ， 魔 画 处 理 芯片 U9701 (1003) 损坏 会 出 现 黑屏 、 花 屏 ; E 
芯片 U9001 (RM102) 损坏 会 出 现 不 开机 、 黑 屏 、 花 屏 、 彩 条 干扰 ; Ел 
RM102 外 挂 存储 器 K4S643232 损坏 会 出 现 花屏 、 菜 单干 扰 、 菜 单 不 良 ; 高 速 宽带 
AD DVI 接收 器 09201 (AD9887) 损坏 会 使 HDTV、VGA 黑屏 。 


【问答 64】 创维 43PABHV (8PS5 机 心 ) 等 离子 彩电 无 伴音 ， 如 何 检修 ? 


此 类 故障 检查 范围 为 音频 处 理 电 路 及 伴音 功放 电路 〈 见 图 4-29) 。 主 要 测试 点 
为 伴音 功放 电路 U6000 ( TA2024) 及 其 外 于 元 需 件 、 音 频 处 理 电路 U6002 
(MSP3450G) 及 其 外 围 元 需 件 。 实 际 维修 中 ， 因 晶振 Y6000 (18. 432MHz) 不 良 而 
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图 4-28 ”视频 电路 实物 图 


MSP3450G 
音频 处 理 出 路 








TA2024 4 





E Pr 功放 电路 TCPS9091PD27A 高 频 头 





图 4-29 音频 处 理 电路 及 伴音 功放 电路 实物 图 
引起 此 类 故障 较 常 见 。 相 关 电 路 截图 如 图 4-30 所 示 。 
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图 4-30 相关 电路 截图 
【 提示 帖 】 U6000 (TA2024) 损坏 会 引起 不 开机 故障 ; 高 频 头 TCPS9091PD 
27А 损坏 后 会 引起 TV 搜 不 到 台 、TV 无 伴音 、TV 黑屏 故障 。 


【问答 65] 创维 43PABHV (8PS5 机 心 ) 等 离子 彩电 无 图 像 ， 如 何 检 
修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 开机 观察 ， 若 АУ 状态 无 图 像 ， 其 他 信和 号 正常 ， 则 检 
查 二 极 管 D1000 (BAV99) 是 否 有 问题 ; £ S 状态 无 图 像 ， 其 他 信和 号 图 像 正 常 ， 
则 检查 视频 切换 开关 U1002 (TEA6425) 是 否 有 问题 。 相 关 电 路 截图 如 图 4-31 
所 示 。 


【问答 66】 创维 43PABHY 等 离子 彩电 不 开机 ， 如 何 检修 ? 


对 于 此 类 高 档 电 视 机 来 说 ， 该 故障 涉及 范围 大 ， 如 电源 电路 、 数 字 信 和 号 板 电 
路 、 逻 辑 板 电路 及 等 离子 显示 屏 的 X、Y 驱动 板 电路 中 的 任 一 电路 元 器 件 损坏 ， 均 
可 能 导致 不 能 开机 故障 。 另 外 ， 数 字 板 电路 与 逻辑 板 电路 之 间 的 连 线 和 排 插 接 触 不 
良 后 开路 ， 也 可 能 造成 此 故障 。 

等 离子 彩电 的 电源 板 提 供 输 出 电压 一 般 有 五 组 ， 分 别 是 5V、15V、65V、176V 
和 210V。 检 查 时 ， 首 先 用 万 用 表 测 量 电源 板 上 各 输出 端的 工作 电压 ， 如 发 现 异 常 ， 
则 说 明 电源 板 或 Vec 板 有 故障 。 应 先 检查 电源 是 否 断 路 或 短路 。 如 电源 无 异常 ， 则 
可 判断 为 Vec 板 不 良 ， 应 更 换 。 
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4-31 相关 电路 截图 
一 xr 3⁄2 
【提示 帖 】 检修 等 离子 彩电 与 检修 Е од 样 ， 首 先 应 从 电源 电路 查 起 ， 


用 不 同 的 判断 方法 ， 


根据 所 使 用 的 不 同 、 








离子 显示 屏 来 判断 电源 板 是 否 正常 。 


126. 等 离子 彩电 快 修 技能 图 解 精 答 





【问答 67] 创维 43PCAHV (8PS5 机 心 ) 等 离子 彩电 按键 控 板 上 任何 
一 键 都 出 现 主 菜单 ， 如 何 检修 ? 

如 图 4-32 所 示 ， 该 机 的 键 控 信 息 是 通过 09306 (74АНС24412) 和 09307 
(74VHC02) 送 到 CPU, CPU 再 识别 发 出 控制 指令 。 检 修 时 ， 应 首先 检查 U9306 
(74АНС24412) 和 U9307 (74VHC02) 是 否 有 问题 。 实 际 维修 中 ， 因 U9306 有 问 
题 而 引起 此 类 故障 较 常见 。 
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[4-32 ” 刍 控 电路 部 分 截图 


【问答 68】 创维 43PCAHV (8PS5 机 心 ) 等 离子 彩电 开机 几 分 钟 后 无 
彩色 ， 如 何 检 修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 开 机 观察 , 27 AV, ТУ, S-VHS, DVD 状态 下 无 彩色 ， 
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但 在 РС, DTV 时 图 像 的 彩色 正常 ， 则 检查 VPC3230D 及 其 外 围 元 器 件 是 否 有 问题 。 
实际 维修 中 ， 因 VPC3230D 外 围 晶 振 Y9501 (20.25M) 不 良 而 引起 此 类 故障 较 常 
见 。 相 关 电 路 截图 如 图 4-33 所 示 。 
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图 4-33 ”相关 电路 截图 
【问答 69] 海尔 P32R1 等 离子 彩电 开机 后 显示 屏 不 亮 ， 指 示 灯 也 不 亮 ， 
如 何 检 修 ? 

出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 拆 开机 壳 ， 检 查 显 示 屏 是 否 可 以 发 光 ， 知 可 以 发 光 ， 则 
检查 主板 到 显示 屏 的 连接 线 是 否 有 问题 ; 知 不 能 发 光 ， 则 检测 电源 板 各 输出 电压 是 
否 与 印 制 电路 板 上 所 标 电压 相符 合 。 若 电压 失常 ， 则 更 换 电 源 板 ; 若 电源 板 正常 ， 
则 更 换 主 板 。 海 尔 P32R1 等 离子 彩电 主板 如 图 4-34 所 示 。 





























图 4-34 海尔 P32R1 等 离子 彩电 主板 





【问答 70】 海尔 P32R1 等 离子 彩电 通电 后 红色 指示 灯 由 亮 变 为 灭 ， 但 
无 图 像 ， 如 何 检 修 ? 
此 类 故障 一 般 发 生 在 主板 或 了 驱动 板 上 。 检 修 时 ， 可 使 用 好 的 主板 ， 将 整 机 
FFF, E, 车 有 0SD 出 现 ， 则 说 明 原 主 板 存 在 问题 ; 若 没有 0SD 出 现 ， 则 
检查 Y 驱动 板 〈 见 图 4-35) 。 
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图 4-35 Y 驱动 板 
【提示 帖 】 当 夯 面 模 糊 时 ， 请 更 换 Y 驱动 板 。 


【问答 71】 海尔 P32RI1 等 离子 彩电 有 伴音 、 无 图 像 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检测 Kox 电 压 是 否 输出 正常 ， 若 正常 ， 则 检查 信和 号 线 
是 否 搬 接 良好 。 若 搬 接 良好 ， 则 检测 信号 线 上 的 数据 信号 是 否 有 电压 。 若 电压 正 
常 ， 则 检查 LVDS 芯片 输出 信和 号 是 否 正 常 。 

【提示 帖 】 若 出 现 VGA 图 像 缺 色 或 干扰 ， 则 查看 D7. D9, D10 的 5V 供电 电 
压 是 否 正 常 。 


【问答 72】 海尔 P32RI1 等 离子 彩电 有 图 像 、 无 伴音 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检 查 功放 板 输入 电源 是 否 正 常 ， 者 正常， 则 检查 扬声器 
是 否 搬 接 良好 。 知 插 接 良好 ， 则 检查 功放 板 U14 是 否 有 虚 焊 或 短路 现象 。 


【问答 73】 海尔 P42A10 等 离子 彩电 AV 输出 无 图 像 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检 查 输入 信号 是 否 正 常 ， 若 正常 ， 则 选择 输出 的 信号 源 
是 否 是 TV 或 AV。 若 选择 正常 ， 则 检查 芯片 U11 (TEA6415C) 及 其 外 围 元 器 件 
( 见 图 4-36) 是 否 有 问题 。 


【问答 74】 海尔 P42A10 等 离子 彩电 显示 屏 无 图 像 (无 LOGO MM), 
如 何 检修 ? 

出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检测 主板 电源 是 否 正常 ， 若 正常 ， 则 检查 主板 工作 是 否 

正常 。 若 正常 ， 则 检查 信号 输入 是 否 正常 ， 副 板 上 的 U11 工作 是 否 正常 。 若 均 正 

常 ， 则 检查 主板 LVDS 插座 上 是 否 有 12V 电压 。 若 有 127V 电压 ， 则 检查 主板 和 副 板 
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之 间 的 连接 线 是 否 连 接 良好 。 
若 出 现 有 声音 无 图 像 故 障 ， 可 检查 显示 屏 各 部 分 电源 是 否 输出 正 
常 、LVDS 线 是 否 插 接 良好 、LVDS 芯片 输出 信号 是 否 正常 。 


【提示 帖 】 


【问答 75】 





海尔 P42A1 - АК 等 
像 ， 如 何 检修 ? 
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4-36 TEA6415C 及 其 外 





















































Lown 2 
L12 
Спо 
R90 1 (1н 
5 
VIDEO OUT2> 
лон 


子 彩电 通电 后 蓝 色 指示 灯亮 ， 但 无 图 





出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检查 LVDS 线 连 接 是 否 正 确 (确认 给 驱动 供电 连接 线 是 
否 接 好 ) ， 知 连接 正常 ， 则 可 能 问题 出 在 数字 板 、 模 拟 板 、Y 驱动 板 上 。 使 用 好 的 
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数字 板 ， 将 整 机 开关 打开 ， ж, Ж 0SD 出 现 ， 则 原 数 字 板 存在 问题 ; 若 仍 无 
OSD 出 现 ， 则 使 用 好 的 模拟 板 ， 将 整 机 开关 打开 ， 遥 控 ， 有 0SD 出 现 , 说 明 原 模 
拟 板 存在 问题 ， 若 仍 无 0SD E, MEM Y 驱动 板 〈 见 图 4-37) 。 











到 4-37 Y 驱动 板 








【问答 76】 海尔 P42S6A -C1 等 离子 彩电 开机 后 显示 屏 不 亮 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 通电 开机 观察 电源 指示 灯 ， 若 红色 指示 灯亮 ， 则 按 开机 
键 看 是 否 能 开机 。 知 不 能 开机 ， 则 更 换 主板 。 若 蓝 色 指示 灯亮 ， 则 检查 屏幕 能 否 正 
常 显示 。 若 不 能 ， 则 检查 各 部 分 连 线 是 否 有 问题 ， 必 要 时 更 换 线 束 或 重新 连接 。 知 
连 线 正常 ， 则 检测 主板 电源 是 否 正常 。 若 主板 电源 不 正常 ， 则 更 换 主 板 ; 若 主板 电 
源 正 常 ， 则 检测 副 板 电源 是 否 正 常 。 若 副 板 电源 不 正常 ， 则 更 换 副 板 。 图 4-38 为 
海尔 P42S6A - СІ 等 离子 彩电 印 制 电路 板 接线 图 。 


【问答 77】 海尔 P42SV6 - СІ 等 离子 彩电 HDMI 图 像 缺 色 或 干扰 ， 如 
何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检查 芯片 ANX9021 输出 信和 号 线 上 所 有 排 阻 是 否 有 虚 焊 
或 短路 现象 ， 若 正常 ， 则 检查 ANX9021 周围 电路 是 否 正 常 。 若 正常 ， 则 观察 УСА 
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4-38 海尔 P42S6A – СІ 等 离子 彩电 印 制 电路 板 接 线 图 
图 像 是 否 存 在 缺 色 或 干扰 现象 。 夺 不 存在 ， 则 检查 ANX9021 部 分 ; AFE, ME 
查 FLI8538 部 分 。 
【提示 帖 】 FLI8538 引 脚 排列 及 内 部 结构 如 图 4-39 所 示 。 


【问答 78】 海尔 P42SV6 - СІ 等 离子 彩电 VGA 图 像 缺 色 或 干扰 ， 如 何 


检修 ? 
出 现 此 类 故障 时 ， 检 查 D6、D7、D11 的 5V 供电 电压 ，U3 外 围 电 路 是 否 正 常 。 
【问答 79】 海尔 P42SV6 – СІ 等 离子 彩电 无 УСА 图 像 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检查 VGA 插座 是 否 正常 ， 若 正常 ， 则 检查 VGA 信号 源 
是 否 正常 (PC 是 否 开 机 ) 。 知 正常 ， 则 检查 芯片 U2 周围 电路 是 否 正 常 。 若 正常 ， 
则 检查 芯片 U3 输出 的 行 场 信号 是 否 正常 。 


【问答 80】 海尔 P42SV6 - СІ 等 离子 彩电 有 VGA 图 像 、 无 HDMI 
像 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检测 ANX9021 供电 是 否 正 常 (U5, U7 是 否 有 电压 输 
出 )， 若 正常 ， 则 检查 HDMI 输入 插座 引 脚 是 否 有 信号 。 若 正常 ， 则 检查 ANX9021 
芯片 的 27MHz 时 钟 信号 是 否 正常 。 若 正常 ， 则 检查 ANX9021 ( 见 图 4-40) 芯片 周 
围 电 路 是 否 正常 。 若 正常 ， 则 检查 芯片 U4、U31 周围 电路 是 否 正常 。 

【 提示 帖 】 ANX9021 为 双 通道 HDMI 接收 器 ， 采 用 144 引 脚 TQFP 封装 。 
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图 4-39 FLI8538 引 脚 排列 及 内 部 结构 
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4-40 ANX9021 内 部 结构 


【问答 81】 海尔 P42SV6 - СІ 等 离子 彩电 有 VGA 图 像 、 无 YPbPr 图 
像 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 检 查 Ul 芯片 PI5V330 是 否 正 常 ，YPbPr 信号 是 否 输 入 正常 。 
【提示 帖 】 PISV330 引 脚 排列 及 内 部 结构 如 图 4-41 所 示 。 
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图 4-41 P1I5V330 引 脚 排列 及 内 部 结构 


【问答 82】 海尔 P42SV6 -C1 等 离子 彩电 有 伴音 、 无 图 像 ， 如 何 检修 ? 

出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检查 背光 电源 (24V) 是 否 输出 正常 ， 若 正常 ， 则 检查 
背光 开关 控制 是 否 正常 。 若 正常 ， 则 检查 信号 线 是 否 插 接 良好 。 若 插 接 良好 ， 则 检 
测 信号 线 上 的 12V 电压 是 否 正 常 。 若 正常 ， 则 检查 LVDS 芯片 输出 信号 是 否 正常 。 
实际 维修 中 ， 因 电源 板 有 问题 而 引起 此 类 故障 较 常见 。 
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【问答 83】 海尔 P42SV6 - СІ 等 离子 彩电 主板 工作 不 正常 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检查 主板 上 是 否 有 虚 焊 或 短路 现象 (主要 看 FLI8538 和 
FLASH (029) 周围 电路 是 否 有 虚 焊 或 短路 现象 )， 若 没有 ， 则 检查 主板 上 所 有 电 
ЇЙ (U17, U22, U8, 024, U18) 是 否 正常 。 若 正常 ， 则 检查 FLASH ih EAH 
坏 。 若 正常 ， 则 检查 DDR 芯片 (015, 016) 是 否 损坏 。 海 尔 P42SV6 - СІ 等 离子 
彩电 主板 如 图 4-42 所 示 。 





4-42 海尔 P42SV6 – СІ 等 离子 彩电 主板 


【问答 84】 海尔 P46C6A - Al 等 离子 彩电 通电 后 绿色 指示 灯亮 ， 但 无 


图 像 ， 如 何 检 修 ? 


此 类 故障 一 般 是 VIF, DIF, X 或 了 驱动 板 有 问题 。 检 修 时 ， 首 先 使 用 好 的 
VIFE， 将 整 机 开关 打开 ， 遥 控 ， 有 0SD 出 现 ， 则 原 УТЕ 有 问题 ， 若 没有 0SD， 则 更 
换 DIF 板 , 看 05р 能 和 否 出 现 。 若 仍 不 能 出 现 ， 则 更 换 X、Y 驱动 板 。 图 4-43 为 海 
尔 P46C6A - Al 等 离子 彩电 印 制 电路 板 。 
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图 4-43 海尔 P46C6A - Al 等 离子 彩电 印 制 电路 板 
【提示 帖 】 不 要 随意 更 换 DIF, ОЕ 要 对 应 模 组 ， 请 告诉 厂家 模 组 型 号 ， 厂 家 
提供 对 应 参数 的 DIF 后 才能 更 换 。 





【问答 85】 海信 TPW32V69H 等 离子 彩电 不 开机 ， 如 何 检 修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 通电 开机 观察 电源 指示 灯 状 态 ， 若 指示 灯 不 亮 ， 则 检查 
电源 板 5V 供电 电压 是 否 正常 ; 若 蓝 色 指 示 灯 点 亮 ， 则 检查 U8 的 供电 是 否 正常 。 
若 正常 ， 则 检查 晶体 和 总 线 是 否 有 问题 。 若 正常 ， 则 检查 LVDS 线 连 接 是 否 有 问 
题 。 若 正常 ， 则 检查 FLASH 是 否 有 问题 。 若 FLASH 有 问题 ， 则 重新 升级 或 更 换 ; 
ЖГ FLASH 正常 ， 则 检查 LVDS 驱动 板 是 否 有 问题 。 





【问答 86】 海信 TPW32V69H 等 离子 彩电 无 伴音 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检 查 扬 声 器 或 耳机 是 否 有 问题 ， 若 耳机 有 问题 ， 则 检查 
耳机 功放 电路 LM833 ( 见 图 4-44) 是 否 有 问题 ; 若 扬声器 有 问题 ， 则 更 换 扬声器 。 
若 以 上 均 正 常 ， 则 检查 R314 的 30V 供电 电压 是 否 有 问题 。 若 30V 供电 电压 有 问 
题 ， 则 检查 电源 板 30V 供电 回路 是 否 有 问题 ; A 30V 供电 电压 正常 ， 则 检查 静音 
电路 (H 040, Q41. 027 等 ) 是 否 有 问题 。 若 正常 ， 则 检查 伴音 电路 是 否 有 问 


题 。 
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图 4-44 LM833 内 部 结构 及 引 脚 功能 
Е: 在 线 测试 电压 : 四 脚 为 5. 8V; @ 脚 为 5.8V; @ 脚 为 5.4V; 
@ 脚 为 0OV; @ 脚 为 5.4V; @ 脚 为 5.8V; @ 脚 为 5.8V; OHH 12V, 




















【提示 帖 】 该 机 伴音 电路 的 工作 原理 是 : 1 路 AV1 伴音 、1 路 PCZYPBPR fE 
音 复 用 、1 路 S 视频 伴音 和 1 路 AV2 伴音 复 用 输入 。HDMI 自 带 数字 音频 输入 。 各 
音频 信号 输入 到 U8 (MST9U88L) 内 ， 在 其 内 部 进行 高 音 、 低 音 、 平 衡 、 重 低 
音 等 伴音 效果 处 理 后 ， 一 路 进入 伴音 功放 电路 MP7722; 另 一 路 进入 耳机 功放 电路 
LM833 ， 了 驱动 耳机 发 声 ， 还 有 一 路 伴音 输出 (此 路 伴音 不 受 音 量 大 小 调节 的 控制 ) 。 
从 U8 名 脚 输出 的 伴音 信号 TV-L ( 左 声 道 ) 信号 ,经 LM833 放大 后 输出 АМР L 
( 左 声 道 ) 信号 ， 由 U8 的 @ 脚 输出 AMP R (AÉ) 信号 经 LM833 输出 AMP R 
信和 号， 一 路 驱动 耳机 发 声 ，AMP LIN 进入 U33 的 @ 脚 ， 另 一 路 经 进入 U33 HOH, 
在 块 内 进行 音效 的 各 项 处 理 后 驱动 扬声器 发 声 。 


【问答 87】 海信 TPW32V69H 等 离子 彩电 无 图 像 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检查 LVDS 电路 、PDP 模块 是 否 有 问题 ， 大 正常 ， 则 检 
查 输入 通道 中 元 器 件 是 否 有 问题 。 若 正常 ， 则 检查 TV 信号 是 否 有 问题 及 高 中 频 电 
路 以 及 图 像 处 理 /MCU/SCALER 芯片 U8 (MST9U19B) 是 否 有 问题 。 

【提示 帖 】 该 机 采用 MST 9U19B 机 心 ， 也 称 为 “M9 机 心 ”;“69” 系 列 外 壳 ; 
LG PDP32G1 (1024 x720) 等 离子 显示 屏 。 


【问答 88】 海信 TPW4219H 等 离子 彩电 不 开机 ， 红 色 指 示 灯 、 蓝 色 指 
示 灯 均 亮 ， 如 何 检修 ? 
出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检查 主板 背面 上 排 阻 RP720 ~ RP723 是 否 有 问题 ， 若 正 
常 ， 则 检查 CN8611 插座 后 ACD、RLY 是 否 存在 连 焊 现 象 。 若 不 存在 ， 则 检查 主板 
屏蔽 四 四 个 腿 焊 接 时 是 否 引 起 后 面 过 孔 连 焊 。 若 没有 ， 则 检查 模块 电源 板 是 否 有 问 
题 。 若 正常 ， 则 检查 E PROM 芯片 U501 是 否 有 问题 。 
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【问答 89] 海信 TPW4219H 等 离子 彩电 开机 后 有 坚 线 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检 查 PIONEER 显示 模块 是 否 正常 ， 若 正常 ， 则 检查 
LVDS 插座 、LVDS 连接 线 是 否 正常 。 夺 正常 ， 则 检查 U60 DDR ff ят 
K4D263238F - QC50 是 否 有 问题 。 若 正常 ， 则 检查 排 阻 RP706 ~ RP719 是 否 有 问 
题 。 若 正常 ， 则 检查 电感 FB8655 FB8600. ЕВ8622 是 否 有 问题 。 


























【问答 90】 海信 TPW4219H 等 离子 彩电 屏幕 左边 有 坚 黑 条 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 断 开 LVDS 连接 线 看 故障 是 否 消 失 ， 若 故障 依旧 ， 则 检 
查 逻 辑 板 或 者 地 址 驱动 的 一 条 СОК 线 是 否 有 问题 ， 可 拆 下 与 黑 条 对 应 的 СОЕ 插 
头 ， 清 洁 接 口 ， 重 新 装 好 COF 线 看 故障 是 否 消失 。 若 故障 消失 ， 但 工作 几 小 时 后 
故障 依旧 ， 则 检查 逻辑 板 是 否 有 问题 。 若 正常 ， 则 检查 LG 显示 屏 是 否 有 问题 。 实 
际 维修 中 ， 因 LG 显示 屏 引 起 此 类 故障 较 稼 见 。 

【 提示 帖 】 此 机 的 地 址 驱动 有 14 条 СОЕ R, СОЕ 是 等 离子 显示 屏 的 地 址 驱动 
柔性 连接 线 ， 其 中 包含 驱动 IC (俗称 边 皮 )，COF 与 屏幕 是 一 个 不 能 分 割 的 整体 ， 
因此 只 能 换 整 个 显示 屏 才能 修复 。 


【问答 91】 海信 TPW4219H 等 离子 彩电 遥控 不 接收 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检查 插座 接 捅 件 接触 是 否 良好 ， 若 良好 ， 则 检查 遥控 板 
焊接 是 否 有 问题 。 若 正常 ， 则 检查 U302 是 否 有 问题 。 若 正常 ， 则 检查 遥控 板 安装 
是 否 有 问题 。 若 正常 ， 则 检查 按键 是 否 有 问题 。 

【提示 帖 】 1) 该 机 显示 屏 采 用 LG VGA Bë; 2) 该 机 进入 工厂 模式 的 方法 : 
打开 菜单 、 展 开 声 音 菜 单 ， 将 伴音 平衡 项 调整 至 “0”， 连 续 按 数字 键 “0532”， 可 
以 进入 调整 VGA. HDTV. TV/AV 等 各 个 状态 的 工厂 设置 。 


【问答 92】 海信 TPW4219H 等 离子 彩电 整 机 不 定时 闪烁 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检 查 主 板 上 电阻 RT1 ~ КТА 是 否 有 问题 ， 若 正常 ， 则 检 
查 伴音 板 上 电阻 RA201 ~ R204 ERA HA, AEW, MEA LVDS 线 是 否 有 问题 。 


【问答 93】 海信 TPW4219H 等 离子 彩电 整 机 无 图 像 ， 蓝 色 指 示 灯 亮 ， 
如 何 检 修 ? 
出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检查 连接 线 CN401 、CN402 是 否 有 问题 ， 若 正常 ， 则 检 


E LVDS 线 是 否 存在 松动 或 脱落 现象 。 若 不 存在 ， 则 检查 主板 电感 FB8655、 
FB8600 、FB8622 是 否 有 问题 。 












































< 



















































































· 138 · 等 离子 彩电 快 修 技能 图 解 精 答 





【问答 94】 海信 TPWS011 等 离子 彩电 不 能 开机 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检测 整 机 的 供电 电压 是 否 正常 ， 若 V, 电压 比 正常 值 
175V 偏 低 ， 且 不 稳定 ， 则 检查 内 电源 电路 是 否 有 问题 。 实 际 维修 中 ， 因 电解 电容 
C8016 (2. 2рЕ/АС275Ү) 失效 、 电 阻 R8018 (0.750/5W) 损坏 而 引起 此 类 故障 
较 常 见 。 

【提示 帖 】 场 效 应 晶体 管 Q8007 损坏 会 引起 电视 出 现 无 光栅 、 无 伴音 、 无 图 
像 ， 指 示 灯 点 亮 ， 继 电器 能 吸 合 但 很 快 就 断 开 故障 。 


【问答 95】 康佳 PD32ES33 等 离子 彩电 收看 时 黑屏 、 无 伴音 ， 按 遥控 面 
板 指 示 灯 可 红 绿 转换 ， 如 何 检 修 ? 








此 类 故障 检查 范围 为 电源 板 、 驱 动 板 。 检 修 时 ， 可 首先 查 一 下 电源 板 的 输出 电 
压 ， 即 将 电源 板 到 主板 的 连 线 全 部 拔 掉 就 应 该 有 全 部 电压 输出 。 若 没有 电压 输出 ， 
则 是 电源 板 损 坏 ; 若 电压 正常 ， 则 检查 驱动 板 是 否 有 问题 。 实 际 维修 中 ,， 因 站 驱 
动 板 ( 见 图 4-45) 有 问题 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 
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【问答 96】 康佳 PDP4209J 等 离子 彩电 开机 后 屏幕 能 点 亮 ， 但 图 像 、 菜 
单 均 是 花屏 ， 如 何 检修 ? 
此 类 故障 检查 范围 为 Y 驱动 板 。 实 际 维修 中 , 因 站 驱动 板 上 电解 电容 器 
C5071 (23pF/50V). C5076 (23рЕ/50У) 损坏 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 康 佳 
PDP4209J 等 离子 彩电 印 制 电路 板 如 图 4-46 所 示 。 
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图 4-46 康佳 PDP4209J 等 离子 彩电 印 制 电路 板 


【提示 帖 】 等 离子 彩电 实际 检修 中 ， 只 需要 判断 出 有 故障 的 部 件 板 或 印 制 电 
路 板 就 可 以 了 ， 而 不 需要 对 部 件 板 上 的 元 絮 件 进行 维修 和 更 换 。 


【问答 97】 康佳 PDP4209J 等 离子 彩电 开机 后 无 光栅 、 无 伴音 、 无 图 
像 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 加 电 开 机 听 继 电器 是 否 有 吸 合 声 ， 若 继电器 吸 合 一 下 ， 
随即 断 开 ， 说 明 电源 电路 进入 了 保护 状态 ， 此 时 分 别 检 查 数字 信号 处 理 板 、 电 源 板 
和 功放 板 是 否 有 问题 。 实 际 维修 中 ， 因 功放 板 上 的 伴音 功放 集成 电路 AH5277 ій 
坏 ， 造 成 电路 短路 ， 引 起 电源 板 过 电流 保护 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 

【提示 帖 】 康佳 PDP4209J 等 离子 彩电 是 继 PDP4201 、PDP4202 之 后 推出 的 内 
置 有 线 电视 RF 接收 装置 的 42in 等 离子 彩电 ， 采 用 三 星 V2 等 离子 显示 屏 。 
【问答 98】 康佳 PDP4218 等 离子 彩电 开机 后 指示 灯亮 ， 二 次 开机 后 指 

示 灯 颜色 有 变化 但 屏幕 不 亮 ， 如 何 检修 ? 

出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 自 检 等 离子 显示 屏 ， 观 察 指示 灯 ， 若 指示 灯 LED8003 
和 LED8002 均 亮 ， 但 是 LED8001 不 亮 ， 则 检查 PFC 电路 部 分 或 Q8005 08008 组 
成 的 电路 是 否 有 问题 。 若 测试 PFC 升 压 后 的 测试 点 T- VPFC 上 无 电压 (正常 时 应 
为 400V) ， 则 说 明 PFC 电路 部 分 有 问题 。 实 际 维修 中 ， 因 PFC 电路 中 R8010 开路 、 
PFC 模块 HIC8001 不 良 而 引起 此 类 故障 较 常见 。 


【问答 99】 康佳 PDP4218 等 离子 彩电 开机 后 指示 灯亮 ， 能 听 到 电源 继 
电器 吸 合 声 ， 但 无 光栅 ， 如 何 检修 ? 


此 类 故障 大 多 是 电路 存在 故障 ， 自 检 后 ， 电 源 保护 电路 启动 引起 。 该 机 电源 板 
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上 有 LED8001 ~ LED8004 四 个 指示 灯 ， 每 一 个 指示 灯 对 应 一 路 电路 ， 当 某 电路 存在 
故障 时 ， 该 指示 灯 即 点 亮 ， 检 查 发 现 开 机 后 LED8003 指示 灯亮 ， 该 指示 灯 对 应 模 
拟 板 电 路 ， 故 重点 检查 模拟 板 电路 。 检 查 发 现 模拟 板 上 无 SV 供电 电源 ， 此 时 检查 
+5V 三 端 贴 片 稳 压 器 N851 (BA05) 是 否 有 问题 。 实 际 维修 中 ， 因 N851 损坏 ， 使 
CPU 检测 无 电压 后 发 出 待机 信号 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 


【问答 100】 康佳 PDP4601 等 离子 彩电 开机 后 红色 指示 灯亮 ， 随 后 绿 一 
下 熄灭 ， 出 现 无 光栅 、 无 伴音 、 无 图 像 ， 如 何 检 修 ? 


从 故障 现象 分 析 ， 该 故障 可 能 是 等 离子 显示 屏 电 路 供电 异常 ， 引 起 电源 电路 自 
动 保 护 造成 的 。 分 别 检 查 X 驱动 板 (电压 处 理 板 ) Y 驱动 板 (电压 处 理 板 ) 和 电 
源 板 ， 怀 颖 电源 板 存在 故障 ， 用 代 换 法 替换 电源 后 ， 故 障 消 失 ， 说 明 电源 板 存 在 故 
障 。 更 换 电源 板 后 ， 故 障 即 可 排除 。 

【提示 帖 】 也 可 用 通用 电源 板 代 换 。 


【问答 101】 康佳 PDP4601 等 离子 彩电 通电 后 有 KONKA 图 标 ， 但 随 
即 自动 关机 ， 如 何 检 修 ? 


此 类 故障 检查 范围 为 电源 板 、Y 驱动 板 。 实 际 维修 中 ， 因 Y 驱动 板 上 贴 片 二 
极 管 D121B、D121A 不 良 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 

【提示 帖 】 由 于 目前 国内 所 生产 的 等 离子 彩电 ， 除 影像 板 (视频 信号 数字 处 
理 板 ) 、 电 视 信 号 处 理 板 等 是 自主 研发 生产 外 ， 其 他 的 等 离子 显示 屏 印 制 电 路 板 、 
开关 稳 压 电源 板 都 是 由 国外 等 离子 显示 屏 厂家 绑 定 生产 ， 并 且 没 有 提供 配套 的 维修 
材料 。 因 此 ， 当 怀疑 电源 板 损坏 时 ， 只 能 更 换 整 块 板 。 

【问答 102】 康佳 PDP4603 等 离子 彩电 开机 指示 灯亮 ， 随 后 绿 一 下 熄 
灭 ， 出 现 无 光栅 、 无 伴音 、 无 图 像 ， 按 待机 键 后 屏幕 内 一 
下 ， 且 绿色 指示 灯 一 直 亮 ， 如 何 检修 ? 

从 故障 现象 分 析 ， 该 故障 可 能 是 等 离子 显示 屏 电 路 供电 异常 ， 引 起 电源 电路 自 
动 保 护 造成 的 。 该 机 等 离子 显示 屏 供电 主要 由 X 驱动 板 (电压 处 理 板 ) Y 驱动 板 
(电压 处 理 板 ) 及 电源 板 提供 ， 检 查 发 现 X 驱动 板 IC121A (IR2113S) 集成 电路 损 
坏 而 引起 。 

【提示 帖 】 当 Y 驱动 板 出 现 异常 时 ,会 使 电视 出 现 开机 后 屏幕 变 暗 ， 且 有 彩 
色 像 素 点 闪烁 故障 。 另 外 ， 当 X 驱动 板 上 的 排 插脚 接触 不 良 会 造成 电视 开机 后 无 
字符 、 无 图 像 ， 有 了 暗 光栅 ,但 机 器 没有 保护 动作 故障 。 


【问答 103】 日 立 42PMA400C 等 离子 彩电 无 图 像 ， 如 何 检 修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检查 LED TAES, A LED 灯亮 红色 ， 则 检查 是 否 
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已 给 信号 PWB 的 @ 脚 (PW01) 加 电压 。 若 加 电压 ， 则 检查 信号 PWB; 若 没 有 加 
电压 ， 则 检查 AC/DC 电源 模块 。 

若 LED 灯亮 绿色 /橙色 ， 则 检查 电视 机 是 和 否 处 于 省 电 模式 。 若 没有 ， 则 检查 风 
扇 是 否 转动 。 若 风扇 不 转 ， 则 检查 CN304 和 PFAN1 的 @ 脚 电压 是 否 大 于 7V。 若 不 
大 于 7V， 则 检查 AC/DC 电源 模块 或 信号 PWB; 若 大 于 7V， 则 检查 DC 风扇 。 若 
风扇 转动 ， 则 检查 AC/DC 电源 模块 上 (@) 脚 (CN68) 电压 是 否 为 5V。 若 不 是 5У, 
则 检查 AC/DC 电源 模块 ; 若是 5SV， 则 检测 AC/DC ERRO, OH (CN64) H 
压 是 否 正常 。 若 电压 正常 ， 则 检查 面板 单元 ; 若 电压 不 正常 ， 则 检查 AC/DC 电源 
模块 。 日 立 42PMA400C 等 离子 彩电 面板 单元 和 电源 模块 接线 如 图 4-47 所 示 。 


【问答 104] 日 立 42PMA400C 等 离子 彩电 无 伴音 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检测 音频 РУВО (PVA) 是 否 有 22 ~28V 电压 ; Ж: 
无 22 ~28V 电压 ， 则 检查 AC/DC 电源 模块 是 否 有 问题 。 知 有 问题 ， 则 检测 音频 
PWBO, ©, ©, ФЕ; 若 没 有 问题 ， 则 检查 音频 端子 上 是 和 否 有 信和 号 。 
若 有 信号 ， 则 检查 音箱 ; 则 没有 信号 ， 则 检查 音频 PWB, 


【问答 105】 三 星 PDP4218 等 离子 彩电 二 次 开机 后 无 光栅 ， 随 后 保护 关 
机 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检测 电源 板 的 各 组 输出 电压 是 和 否 正 常 ， 若 测 V 刚 通电 
电压 超过 90V， 然 后 慢 慢 降 到 0V (正常 时 应 为 70V) ， 则 估计 从 电 路 可 能 存在 稳 压 
不 良 现象 ， 此 时 检测 电阻 R8134 是 否 有 从 V, 电路 传送 过 来 的 电压 。 和 若 有 ， 则 检测 
ЖАҢ IC8025 内 二 极 管 正 端 电压 是 否 正常 。 知 电压 失常 ， 则 检查 给 光 耦 供电 的 电阻 
R8129 两 端 电 压 是 否 正常 。 若 电压 不 正常 ， 则 检查 F/B - VCC 形成 电路 D8015、 
D8014 等 元 器 件 是 否 有 问题 。 实 际 维修 中 ， 因 D8015 (1N4148) 开路 而 引起 此 类 
故障 较 常 见 。 

【提示 帖 】 仅 稳 压 部 分 由 光 耦 IC8025 和 三 端 精密 稳 压 块 IC8029 (TI431) 及 
其 外 围 电 阻 R8129、R8133、R8134、R8135、R8138、R8142 和 电容 C8074、 
C8079 C8070 构成 ， 如 图 4-48 所 示 。 


【问答 106】 三 星 PDP4218 等 离子 彩电 二 次 开机 后 无 光栅 ， 但 不 保护 关 
机 ， 如 何 检 修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 自 检 等 离子 显示 屏 ， 若 自 检 时 LED8001 、LED8002、 
LED8003 均 点 亮 ， 逻 辑 板 上 的 LED2000 也 闪 亮 ， 则 检测 V... V... V, 等 电压 是 否 
E, € VBEN OV, MEREM 人 大 对 地 是 否 存在 短路 现象 。 知 拔 掉 CN8002 1 
座 检测 ， 维 持 板 上 V. 负载 未 对 地 短路 ， 而 电源 板 上 Vi 人 处 对 地 短路 ， 则 检查 V. 上 的 
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图 4-48 V, 稳 压 部 分 截图 
D8044 C8071 等 元 器 件 〈 见 图 4-49) 是 否 有 问题 。 实 际 维修 中 ， 因 D8044 损坏 而 
起 此 类 故障 较 常 见 。 
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图 4-49 ”电源 板 V, 部 分 截图 





【问答 107】 三 星 PDP4218 等 离子 彩电 二 次 开机 黄色 指示 灯亮 后 保护 停 
机 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 开 机 观察 ， 若 开机 后 指示 灯 LED8003 点 亮 ， 二 次 开机 
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后 LED8002、LED8001 均 点 亮 ， 继 电器 有 吸 合 声 ， 但 屏幕 不 亮 ， 过 一 会 儿 红色 指 
示 灯 LED8004 点 亮 ， 整 机 保护 停机 ， 此 时 观察 逻辑 板 上 的 指示 灯 LED2000 是 否 点 
亮 。 若 LED2000 不 亮 ， 则 检测 逻辑 板 的 工作 电压 是 否 有 问题 ， 此 时 测试 F2000 处 
的 D3V3 与 F2001 处 的 D5VL 电压 是 否 正 常 。 若 F2001 处 的 电压 仅 为 1.25V， 则 断 
开 逻 辑 板 供电 接 插件 ， 测 电源 板 上 的 DS VL 的 测试 点 电压 是 否 恢复 正常 。 若 电压 依 
旧 ， 则 检测 D5VL 的 DC/DC 转换 器 IC8026 (LM2576T - ADJ) 及 其 外 围 元 器 件 
R8143 R8145. 08050, C8099 等 ( 见 图 4-50) 是 否 有 问题 。 实 际 维修 中 ， 
IC8026 内 部 不 良 而 引起 此 类 故障 较 常见 。 
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图 4-50 IC8026 及 其 外 围 元 器 件 


【问答 108】 三 星 PDP4218 等 离子 彩电 开机 后 无 光栅 、 无 伴音 、 无 图 
像 ， 指 示 灯 也 不 亮 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 断 开 到 主板 的 电源 供给 插座 观察 指示 灯 是 否 点 亮 ， 若 指 
示 灯 仍 不 亮 ， 则 估计 故障 可 能 发 生 在 Vs 电压 形成 电路 (ILE 4-51) ， 此 时 检查 熔 
22 F8001、F8002 ETIW. жт F8001 完好 无 损 ， 但 F8002 炊 断 ， 则 检查 滤波 电容 、 
整流 桥 堆 D8007 及 驱动 块 IC8003 ( TOP223PN) 及 其 外 围 元 器 件 是 否 有 问题 。 实 际 
维修 中 ， 因 滤波 电容 C8017 损坏 1С8003 内 部 不 良 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































Жам 维修 实例 . 145 . 
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图 4-51 Vs 电压 形成 电路 截图 


【问答 109 ] 


出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检 查 AC IN Ji 
CN800 连接 是 否 正 常 ， 


三 星 PS - 42Q7H 等 





也 不 亮 ， 如 何 检修 ? 












































离子 彩电 开机 后 不 工作 ， 电 源 指示 灯 


连接 器 和 主 SMPS (开关 电源 ) 板 
若 连接 不 正常 ， 则 重新 连接 AC IN ЛЖ Е SMPS 板 


CN800; 若 连 接 正常 ， 则 检查 主 SMPS 板 电源 输入 部 分 的 熔 丝 F801S 是 否 熔断 。 若 
没有 ， 则 检查 主 SMPS 板 CN804 -1 插座 电压 是 否 正常 。 若 不 正常 ， 则 更 换 主 SMPS 
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№; 若 正常 ， 则 检查 主板 。 实 际 维修 中 ， 此 类 故障 一 般 发 生 在 主 SMPS JR E. ( 见 图 
4-52), 


( 接 DC-DC 
SMPS 板 ) 








@ 
CN809 CN804-1 CN803 CN810 
коа ( 接 主板 CN102) ( 接 主板 CN101) ( 8223838 CN2013) 


4-52 Æ SMPS 板 实物 图 


【提示 帖 】 E SMPS 板 上 各 插座 引 脚 功能 如 表 4-2 所 示 。 
表 4-2 E SMPS 板 上 各 插座 引 脚 功能 















































E SMPS 板 上 各 插座 
引 脚 

CN804 -1 CN803 CN810 CN809 
1 5.3V 6.5V STBY 5.3V 
2 RTN RTN Vs on Үс 
3 NC 12у NC RTN 
4 NC RTN PS ОХ RTN 
5 RTN 18Vamp RTN RTN 
6 RTN 18Vamp 5.3V RTN 
7 12V RTN _ amp RTN RTN 
8 PS ON RTN _ amp RTN Va 
9 RTN Vi 5.3V (Л 
10 STBY RTN 5.3V NC 
11 FAN _ ON Vs 
12 FAN_D Vs 
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【问答 110] =Æ PS -42Q7H 等 离子 彩电 开机 后 无 图 像 ， 伴 音 正 常 ， 
如 何 检修 ? 


当 X/Y EW, BRE Y 缓冲 器 板 有 故障 及 主 SMPS 或 DC - DC SMPS 板 的 输 
出 电压 有 故障 均 可 能 导致 此 类 故障 的 发 生 。 检 和 修 时 ， 首 先 从 主 SMPS 板 拆除 CN809 
电缆 后 ， 检 测 V. 与 V. 电压 是 否 正常 。 若 V, 与 V. 电压 不 正常 ， 则 检查 主 SMPS 板 
与 DC -DC SMPS 板 是 否 有 问题 ; £ V, 与 V 电压 正常 ， 则 重新 连接 CN809 电缆 并 
从 DC -DC SMPS 板 拆 除 CN1、CN2、CN4 和 CN6 电缆 时 ， 检 测 DC -DC SMPS 板 
的 输出 电压 是 否 正常 。 若 电压 不 正常 ， 则 说 明 故 障 出 在 DC - DC SMPS k E; #8 
压 正 常 ， 则 说 明 故 障 可 能 出 在 Y 主板 、X 主板 、 逻 辑 板 、Y 扫描 板 上 。 


【问答 111】 =E PS -42Q7H 等 离子 彩电 无 伴音 ， 图 像 正常 ， 如 何 检 


修 ? 


当 扬 声 器 连接 器 断 开 或 损坏 、 主 板 的 声音 处 理 部 分 有 故障 、 扬 声 器 本 身 有 问题 
等 均 可 能 导致 此 类 故障 的 发 生 。 检 修 时 ， 首 先 检 查 主板 与 扬声器 之 间 连 接 电缆 是 否 
正常 ， 若 连接 电缆 不 正常 ， 则 重 接 或 更 换 电缆 ; 若 连接 电缆 正常 ， 则 检测 主 SMPS 
板 上 CN803@) 脚 输出 电压 是 否 正常 。 若 电压 不 正常 ， 则 更 换 主 SMPS R; 若 电压 正 
和 常 ， 则 检查 主板 的 扬声器 输出 端 是 否 正 常 。 若 不 正常 ， 则 更 换 主板 ; 若 正常 ， 则 检 
查 扬 声 器 是 否 有 问题 。 相 关 电 路 实物 图 如 图 4-53 所 示 。 


主 SMPS 板 





DC-DC SMPS 板 






PER 主板 








主板 与 扬声器 Юл 
енени 


4-53 ”相关 电路 实物 图 
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【问答 112】 = PS -42Q7H 等 离子 彩电 通电 后 自动 开关 机 ， 如 何 检 


修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 使 SMPS 板 单独 运行 看 故障 能 和 否 消失 ， 若 故障 消失 ， 则 
说 明 问 题 出 在 SMPS ҖЕ; 若 故障 依旧 ， 则 连接 电源 并 从 主 SMPS 板 拆 除 CN809 电 
缆 后 看 故障 是 否 消失 。 若 故障 未 消失 ， 则 连接 电源 并 从 主 SMPS 板 拆 除 CN804 -1 
电缆 后 看 故障 是 否 消失 。 若 故障 消失 ， 则 说 明 故 障 出 在 主 SMPS 板 。 

连接 电源 并 从 主 SMPS 板 拆 除 CN809 电缆 后 故障 消失 ， 则 连接 CN809 电缆 并 
从 DC -DC SMPS 板 拆 除 CN2 、CN4 和 CN6 电缆 后 连接 电源 看 故障 是 否 消 失 。 若 故 
障 未 消失 ， 则 说 明 问 题 出 在 DC - DC SMPS 板 上 。 若 故障 消失 ， 则 连接 电源 并 从 
DC - DC SMPS 板 拆 除 CN4 电缆 后 看 故障 是 否 消失 。 若 故障 消失 ， 则 检查 X 主板 
是 否 有 问题 ; 若 故障 未 消失 ， 则 连接 电源 并 从 DC - DC SMPS 板 上 拆除 СМ 看 故 
障 是 否 消失 。 若 故障 消失 ， 则 说 明 问 题 出 在 Y 主板 上 ; 若 故 障 未 消失 ， 则 从 主 
SMPS 板 拆 除 CN810 后 连接 电源 看 故障 是 否 消 失 。 若 故障 消失 ， 则 问题 出 在 逻辑 
主板 上 。 

【 提示 帖 】 DC -DC SMPS 板 实物 图 如 图 4-54 所 示 ， 其 板 上 各 插座 引 脚 功能 如 
表 4-3 所 示 。 





(E Y = CN5007) (GÈ X "ЕДИ CN4001) 
N2 CN4 





ЕЈ 
= 
Efe 
sa 
B 





JA. Құт» CN3 CN5 
Kcan 测 试点 (CIZE SMPS 板 CN809) ( 接 己 缓冲 板 CN2509) 本 3 Ru 点 


图 4-54 DC -DC SMPS 板 实物 图 
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表 4-3 DC -DC SMPS 板 各 插座 引 脚 功 能 















































DC -DC SMPS 板 上 各 插座 
CN3 CN2 CN4 CN5/CNI 

1 5.3V 5.3V Vs RTN 
2 Vg Ve Vs NC 
3 RTN RTN RTN 5.3V 
4 RTN лм RTN NC 
5 RTN RTN Ve V, 
6 RTN Vase RTN 
7 RTN RTN RTN 
8 V, RTN Ve 
9 V, Vs 5.3V 
10 NC Vs 
11 Vs 
12 Vs 














【问答 113】 三 星 PS -42SSHP 等 离子 彩电 通电 后 不 能 开机 ， 电 源 指示 
灯 也 不 亮 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检查 AC IN 插 槽 连接 器 和 主 SMPS 板 CN800 连接 是 否 正 
常 ， 若 不 正常 ， 则 更 换 或 重新 连接 ; 若 正 常 ， 则 检查 主 SMPS 板 电源 输入 部 分 熔 丝 
(F101) 是 否 熔 断 。 若 没有 ， 则 检测 主 SMPS 板 上 CN804 -2 的 @@、 回 脚 电压 是 否 
正常 。 着 @、@ 脚 电压 不 正常 ， 则 检查 主 SMPS 板 ; 者 @、@@ 脚 电压 正常 ， 则 检查 
主板 是 否 有 问题 。 若 主板 正常 ， 则 检查 数字 板 。 

【提示 帖 】 E SMPS 板 实物 图 如 图 4-55 所 示 ， 其 板 上 各 插座 引 脚 功能 如 表 4- 
4 所 示 。 


【问答 114】 =E PS -42S5HP 等 离子 彩电 通电 后 自动 开关 机 ， 如 何 检 


修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 使 SMPS 板 单 独 运行 看 故障 能 否 消失 ， 若 故障 消失 ， 则 
说 明 问 题 出 在 SMPS 板 上 ; 若 故 障 依旧 ， 则 连接 电源 并 从 主 SMPS 板 拆除 CN809 电 
缆 后 看 故障 是 否 消 失 。 若 故障 未 消失 ， 则 连接 电源 并 从 主 SMPS 板 拆除 CN804 -2 
电缆 后 看 故障 是 否 消 失 。 若 故障 消失 ， 则 说 明 故 障 出 在 主 SMPS 板 。 

连接 电源 并 从 主 SMPS 板 拆 除 CN809 电缆 后 故障 消失 ， 则 连接 CN809 电缆 并 
从 DC -DC SMPS 板 拆 除 CN2 CN4 和 CN6 电缆 后 连接 电源 时 看 故障 是 否 消失 。 若 
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an сао (s Casos CREE CN2013) 
(90~264V) ӨМӘ 
( 接 DC-DC SMPS 板 CN3) 
4-55 #SMPS 板 实物 图 
表 4-4 E SMPS 板 上 各 插座 引 脚 功能 
主 SMPS 板 上 各 插座 
wy CN804 -2 CN803 CN810 CN809 

1 FAN-D RTN 5.3V 5.3V 
2 FAN - ON V, (33V) 5.3V Ve 
3 STB5V RTN _ AMP RTN RTN 
4 RTN RTN _ AMP RTN RTN 
5 PS ОМ 18V _ AMP 5.3V RTN 
6 12V 18V _ AMP RTN RTN 
7 RTN RTN PS ОМ RTN 
8 RTN 12V NC V, 
9 Vea RTN Vs on Va 
10 Va 6V STB 5V NC 
11 RTN Vs 
12 5.3V Vs 
13 RTN 

14 5.3V 














故障 未 消失 ， 则 说 明 问 题 出 在 DC - DC SMPS 板 上 ; 若 故障 消失 ， 则 连接 电源 并 从 
DC - DC SMPS 板 拆 除 CN4 电缆 后 看 故障 是 否 消 失 。 若 故障 消失 ， 则 检查 X 驱动 板 
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是 否 有 问题 ， 若 故障 未 消失 ， 则 连接 电源 并 从 DC - РС SMPS 板 上 拆除 CN2 看 故障 
是 否 消 失 。 若 故障 消失 ， 则 说 明 问 题 出 在 Y 驱动 板 上 ; 若 故 障 未 消失 ， 则 从 主 
SMPS 板 拆除 CN810 后 连接 电源 看 故障 是 否 消失 。 知 故障 消失 ， 则 说 明 问 题 出 在 逻 
辑 板 上 。 

【 提示 帖 】 DC-DC SMPS (开关 电源 ) 板 实物 图 如 图 4-56 所 示 ， 其 板 上 各 插 
座 引 脚 功 能 如 表 4-5 所 示 。 


( 接 G 缓冲 器 CN2701) (FZE SMPS 板 CN809) 
05.3.5. А СМ5 CN3 Ka Ker Pecan WALA 





= r w 





=. 
д 
59 
85, 
+ 
21 


CN4 CN2 С 
(1 X 驱动 板 CN4000) (Y 驱动 板 CN5007) (Е НДЕ CN2501) 














图 4-56 DC -DC SMPS (开关 电源 ) 板 实 物 图 
表 4-5 DC-DC SMPS 板 上 各 插座 引 脚 功能 












































| DC -DC SMPS 板 上 各 插座 

К CN3 CN2 CN4 CN1 CN5 
1 5.3V Vs Vs RTN 
2 Ve Vs Vs NC 
3 RTN RTN RTN 5.3V 
4 RTN RTN RTN NC 
5 RTN TSer Ук Va 
6 RTN RTN RTN 
7 RTN TscAN RTN 
8 Va RTN Ve 
9 Va Ve 5.3V 
10 NC 5.3V 
11 Vs 
12 Vs 
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【问答 115] =E PS50C91H 等 离子 彩电 无 伴音 ， 图 像 正 常 ， 如 何 检 


修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检查 主板 和 扬声器 之 间 的 电缆 连接 是 否 正 常 ， 若 不 正 
常 ， 则 更 换 或 重 接 电缆 ; AEW, MEWE SMPS 板 的 CN801@B3 脚 电压 是 否 正常 。 
若 @ 田 脚 电压 不 正常 ， 则 说 明 问题 可 能 出 在 主 SMPS 板 上 ; 若 曲 脚 电压 正常 ， 则 检查 
主板 的 扬声器 输出 端 是 否 正 常 。 若 不 正常 ， 则 检查 主板 ; 若 正常 ， 则 检查 扬声器 。 
相关 电路 实物 图 如 图 4-57 所 示 。 


十 SMPS 板 CN801 





主板 ”主板 与 扬声器 连接 电缆 ”扬声器 


4-57 相关 电路 实物 图 





【问答 116】 三 洋 PS42S5HPX 等 离子 彩电 不 工作 ， 如 何 检 修 ? 

出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检查 AC IN 插 槽 连接 器 和 主 SMPS 板 CN800 连接 是 否 正 
常 ， 若 连接 不 正常 ， 则 连接 AC IN 插 模 连接 器 和 主 SMPS 板 CN800; 若 连 接 正 常 ， 
则 检查 主 SMPS 板 电 源 输入 部 分 的 熔 丝 (F101) 是 否 熔 断 。 若 炊 丝 熔断 ， 则 更 换 熔 
22 F101; 若 熔 丝 完 好 ， 则 检测 主 SMPS 板 CN804 -2@)、@@ 脚 电压 是 否 为 0OV。 若 为 
ОУ, MEME SMPS 板 ; 若 正 常 ， 则 更 换 主 板 或 数字 板 。 印 制 电路 板 如 图 4-58 所 示 。 
【问答 117] 松下 TH -42PA20C 等 离子 彩电 开机 后 红色 指示 灯亮 ， 几 

秒 钟 后 转 为 内 烁 ， 如 何 检修 ? 


当 机 咒 出 现 异 常 时 ， 保 护 电路 将 运行 并 将 机 器 复位 到 待机 状态 。 此 时 ， 可 通过 
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CN800 与 F101 


CN804 


4-58 印 制 电路 板 


本 机 前 端的 LED 电源 闪烁 次 数 来 识别 故障 部 位 ， 如 表 4-6 所 示 。 
表 4-6 LED 电源 闪烁 次 数 与 故障 部 位 




















LED 电源 指示 灯 闪 烁 次 数 故障 部 位 
1 次 主 电 源 micom 
2 次 扫描 驱动 器 1 
3 次 3.3V SOS 
4 次 5V SOS 
7 次 扫描 驱动 器 2 
9 次 维持 驱动 器 








【问答 118】 松下 TH -42PA30C 等 离子 彩电 开机 后 红色 指示 灯亮 ， 几 
秒 钟 后 转 为 内 烁 ， 如 何 检修 ? 


当 机 咒 出 现 异 常 时 ， 保 护 电路 将 运行 并 将 机 器 复位 到 待机 状态 。 此 时 ， 可 通过 
本 机 前 端的 LED 电源 闪烁 次 数 来 识别 故障 部 位 ， 如 表 4-7 所 示 。 












































表 4-7 LED 电源 闪烁 次 数 与 故障 部 位 
LED 电源 指示 灯 闪 烁 次 数 故障 部 位 
2 次 数据 驱动 器 1 
3 次 3.3V SOS 
4 次 5V SOS 
5 次 电源 SOS 
7 次 扫描 驱动 器 2 
9 次 维持 驱动 器 
12 次 РА 印 制 电路 板 基准 电压 (15У, 12У, 9V, 5У, 2.5V) 
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【问答 119】 松下 TH -42PA40C (GP7D 机 心 ) 等 离子 彩电 开机 后 指示 
灯 不 亮 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检查 LED 电源 是 否 打 开 ， 若 打开 ， 则 检查 PF 印 制 电路 
板 是 否 有 问题 。 若 PF 印 制 电路 板 异 常 ， 则 检查 熔断 器 F900, F901 是 否 有 问题 ; 
若 PF 印 制 电路 板 正常 ， 则 检查 了 印 制 电路 板 是 否 有 问题 ， 若 PF 印 制 电路 板 正常 ， 
但 无 АС 电源 ， 则 检查 AC 电源 线 或 电源 是 否 有 问题 。 图 4-59 为 松下 TH - 
42PA40C (GP7D 机 心 ) 等 离子 彩电 印 制 电路 板 位置 。 
























































4-59 松下 TH -42PA40C (GP7D 机 心 ) 等 离子 彩电 印 制 电路 板 位 置 


【问答 120】 松下 TH -42PA40C (GP7D 机 心 ) 等 离子 彩电 开机 后 红色 
指示 灯亮 ， 几 秒 钟 后 转 为 闪烁 ， 如 何 检修 ? 
当 机 器 出 现 异 常 时 ， 保 护 电 路 将 运行 并 将 机 器 复位 到 待机 状态 。 此 时 ， 可 通过 
本 机 前 端的 LED 电源 闪烁 次 数 来 识别 故障 部 位 ， 如 表 4-8 所 示 。 
表 4-8 LED 电源 闪烁 次 数 与 故障 部 位 




















LED 电源 指示 灯 闪 烁 次 数 故障 部 位 
2 次 数据 驱动 器 1 
3 次 3.3V SOS 
4 次 5V SOS 
5 次 电源 SOS 
7 次 扫描 驱动 器 2 
9 次 HERIK јак 
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【问答 121】 松下 TH -42PA40C (GP7D 机 心 ) 等 离子 彩电 无 图 像 ， 如 
何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 可 按 图 4-60 所 示 流 程 进行 检修 。 








ERAH? 
检查 SC Ж 
LED 是 否 有 问题 ? 





复合 /分量 / 


检查 1С9601 
RGB 视频 信人 呆 


检查 HC/HZ 板 


图 4-60 松下 TH -42PA40C (GP7D 机 心 ) 等 离子 彩电 无 图 像 检 修 流程 




















【问答 122】 松下 TH -42PA50C 等 离子 彩电 不 开机 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 开 机 观察 ， 若 开机 后 红色 指示 灯 闪 烁 ， 等 离子 显示 屏 亮 
一 下 变 为 黑屏 红色 指示 灯 闪 6 次 ， 则 故障 可 能 出 在 SC 板 上 。 此 时 ， 可 开机 检测 SC 
板 上 的 电源 供电 是 否 正 常 ， 车 测 fw 电压 偏 低 〈 正 常 值 应 为 178V) ， 则 关机 后 拔 掉 
SC 板 的 SC2 插座 、SS 板 上 的 SS11 插座 ， 再 次 开机 检测 电源 板 上 的 Rs 电压 和 其 他 
ҤЕ КАТЕ» Ж Vs 电压 依旧 ， 则 检查 电源 板 上 Ts 供电 是 否 有 问题 。 实 际 维修 
中 ， 因 电源 板 上 IC501 ( 见 图 4-61) 有 问题 而 引起 此 类 故障 较 常见 。 

【提示 帖 】 ` Vs 的 采样 电路 、IC509 的 AC - DC 变换 器 和 CPU 有 问题 时 也 
会 引起 此 类 故障 的 发 生 。 
【问答 123】 松下 TH -42PA50C 等 离子 彩电 开机 后 红色 指示 灯亮 ， 几 

秒 钟 后 转 为 闪烁 ， 如 何 检修 ? 


当 机 融 出 现 异常 时 ,保护 电路 将 运行 并 将 机 器 复位 到 待机 状态 。 此 时 ， 可 通过 
本 机 前 端的 LED 电源 闪烁 次 数 来 识别 故障 部 位 ， 如 表 4-9 所 示 。 
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图 4-61 电源 板 部 分 电路 截图 
表 4-9 LED 电源 闪烁 次 数 与 故障 部 位 
































LED 电源 指示 灯 闪 烁 次 数 ш 障 部 位 
1 次 无 定点 检查 点 
2 次 数据 驱动 器 1 
3 次 3.3V SOS 
4 次 5V SOS 
5 次 电源 SOS 
7 次 扫描 驱动 器 2 
9 次 维持 驱动 器 
10 次 调谐 器 SOS 
12 次 声音 SOS 


【问答 124】 松下 TH -42PA60C 2 
何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 开机 观察 ， 





等 离子 彩电 开机 后 出 现 保 护 状态 ， 


FEIER ATIN 8 次 保护 ， 则 说 明 故 障 出 在 





SS 板 上 。 此 时 ， 可 在 保护 前 用 万 用 表 检 测 SS 板 上 D6255 BETRE, ж D6255 
正极 有 高 电 平 ， 说 明 SS 板 的 保护 电路 动作 ， 此 时 观察 发 光 二 极 管 D6253 在 保护 前 
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是 否 发 光 。 知 保护 前 能 发 光 ， 则 说 明 被 检测 电压 未 丢失 ， 此 时 断 开 06255 看 故障 
变化 。 若 断 开 06255 开机 有 图 像 ， 则 检测 IC6251 相关 脚 电压 是 否 正 常 。 若 @ 脚 电 
压 为 SV，@ 脚 电压 10V， 图 脚 电压 为 13V， 但 其 @ 脚 电压 失常 〈 正 常 应 为 7V ZE 





























































































































































































































右 ) ， 则 检查 @ 脚 外 围 元 器 件 (如 R6252, R6253, R6254 等 ) 是 否 有 问题 。SS 板 
相关 部 分 电路 截图 如 图 4-62 所 示 。 
D6255 R6251 
MA2J11100L 10k 
Q6251 06251 不 
2SD0601AOL MAZ83300ML 
D6252 本 R6252 
Z w MAZ83300ML 30k 
R6257 l 8 Da 
pa 1 2| A 7 R6255 LNI301MPUJA 2 R 
R6258 3 A |6 3 (绿色 LED) Z 
221 L 
P s Toes hress 
R6256 и 7.5К 
1.5k >= = 
IC6251 个 06254 
MAZ80510LL 
77 


【问答 125] 








图 4-62 55 板 相 关 部 分 电路 截图 


秒 钟 后 转 为 闪烁 ， 如 何 检修 ? 


当 机 器 出 现 异 常 时 ， 保 护 电路 将 运行 并 将 机 需 复 位 到 待机 状态 。 此 时 ， 可 通过 
本 机 前 端的 LED 电源 闪烁 次 数 来 识别 故障 部 位 ， 如 表 4-10 所 示 。 


表 4-10 LED 电源 闪烁 次 数 与 故障 部 位 





松下 TH -42PA60C 等 离子 彩电 开机 后 红色 指示 灯亮 ， 几 



































LED 电源 指示 灯 闪 烁 次 数 故 障 部 位 
1 次 无 定点 检查 点 
2 次 数据 驱动 器 1 ( +15V 保护 D 板 ) 
3 次 3.3V SO SD 板 
4 次 5V SOS 电源 
5 次 电源 SOS SVD 板 
6 次 SC 板 
7 次 SC 板 
8 次 SS 板 
9 次 维持 驱动 器 显示 屏 
10 次 调谐 器 SOS РА 板 





12 次 





声音 SOS 
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【问答 126】 松下 TH -42PV30C、TH -50PV30C 等 离子 彩电 开机 后 红 
色 指 示 灯 亮 ， 几 秒 钟 后 转 为 闪烁， 如 何 检修 ? 
当 机 器 出 现 异 常 时 ， 保 护 电路 将 运行 并 将 机 器 复位 到 待机 状态 。 此 时 ， 可 通过 
本 机 前 端的 LED 电源 闪烁 次 数 来 识别 故障 部 位 ， 如 表 4-11 所 示 。 
表 4-11 LED 电源 闪烁 次 数 与 故障 部 位 






































LED 电源 指示 灯 闪 烁 次 数 故 障 部 位 
1 次 无 定点 检查 点 
2 次 数据 驱动 器 1 
3 次 3.3V SOS 
4 次 5V SOS 
5 次 电源 SOS 
7 次 扫描 驱动 器 2 
9 次 维持 驱动 器 
12 次 TU 组 件 电源 PA 板 (15V, 12V, 9V, 5V, 2.5V) 
13 次 KU 505 


【问答 127】 松下 TH -42PV700C 等 离子 彩电 通电 后 不 能 开机 ， 如 何 检 
修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 通电 开机 观察 ， 若 通电 后 电源 红色 指示 灯 闪 7 次 ， 则 说 
明 故 障 可 能 出 在 SC、SU、SD 、P 板 上 。 检 修 时 ， 首 先 检 查 SC20 、SC42 SC46 插 
HESA HA, i T SC20 插 排 能 开机 ， 重 揪 后 拔 下 SC42 5С46 后 开机 图 像 上 
半 部 正常 ， 则 故障 可 能 出 在 SD 板 上 ， 此 时 可 对 SD 板 上 元 需 件 进行 检测 。 实 际 维 
修 中 ， 因 等 离子 显示 屏 在 热机 时 短路 ， 使 SD 板 上 IC6955 、IC6956 烧 坏 而 导致 此 类 
故障 较 常 见 。 


【问答 128】 松下 TH -42PW4CH 等 离子 彩电 开机 后 红色 指示 灯亮 ， 几 
秒 钟 后 转 为 闪烁 ， 如 何 检修 ? 
当 机 器 出 现 异 常 时 ， 保 护 电路 将 运行 并 将 机 需 复 位 到 待机 状态 。 此 时 ， 可 通过 
本 机 前 端的 LED 电源 闪烁 次 数 来 识别 故障 部 位 ， 如 表 4-12 所 示 。 
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表 4-12 LED 电源 闪烁 次 数 与 故障 部 位 











LED 电源 指示 灯 闪 烁 次 数 故 障 部 位 
2 次 SC 板 、SS 板 、C 板 
3 次 D 板 3.3V 电源 
4 次 Vsus, Vek, Урал х +15V, AUDIO +15V, +5V、 +13.5V 





【问答 129】 松下 TH -42PW4CZ 等 离子 彩电 不 能 开机 ， 如 何 检修 ? 


出 现 不 能 开机 故障 ， 首 先 应 检查 P 板 是 否 存 在 故障 ， 重 新 接 插 后 看 故障 能 否 
排除 。 再 检查 SS 板 ， 更换 SS 板 后 ， 观 察 故障 能 否 排除 ， 最 后 检查 IC410。 实 际 检 
修 中 ， 因 IC410、D411、D416 不 良 而 引起 此 类 故障 较 常见 。 


【问答 130】 松下 TH -42PW5CH (GP5D 机 心 ) 等 离子 彩电 开机 后 保 
护 停 机 ， 红 色 指 示 灯 闪 2 次 ， 如 何 检 修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 试 拔 掉 D20、D21 插座 后 ， 看 故障 是 否 消失 ， 若 开机 不 
再 保护 ， 则 说 明 问 题 出 在 SC 板 上 ， 此 时 检查 SC 板 上 的 晶体 管 、 场 效应 晶体 管 、 
二 极 管 等 是 否 有 问题 。 实 际 维修 中 ， 因 SC 板 上 场 效 应 晶体 管 Q6527 (2SK2993 ) 
击 穿 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。2SK2993 的 技术 参数 如 图 4-63 所 示 。 











































































































RDs(ON) 82 mO 
Vpss 250 у 
Voor 250 у 
Vass +20 у TO-220FL 
I 20 
Ipp 60 A 92 
= 100 w | СЕЗ 
Es 423 mJ Мын 
ÍAR 20 A 93 
EAR 10 mJ L. B 

= 2.117 
Toh 150 С 3. 源 极 
Tag —55—150 °С 





[| 4-63 252993 技术 参数 
【提示 帖 】 当 电 视 出 现 上 、 下 有 时 显 半边 现象 时 ， 一 般 为 插座 SC41 、SC42、 
SC43 SC44 接触 不 良 所 致 ， 此 时 用 触 点 润滑 剂 清洗 ， 并 拔 、 搬 50, SU 电路 板 多 
次 即 可 。 另 外 ， 当 电视 图 像 出 现 偏 黄 色 时 ， 可 检查 IC9003 是 否 存在 不 良 现象 。 


【问答 131】 松下 TH -42PWSCH、TH -42PWDSC 等 离子 彩电 开机 后 
红色 指示 灯亮 ， 几 秒 钟 后 转 为 内 烁 ， 如 何 检修 ? 


当 机 器 出 现 异 常 时 ， 保 护 电路 将 运行 并 将 机 需 复 位 到 待机 状态 。 此 时 ， 可 通过 
本 机 前 端的 LED 电源 闪烁 次 数 来 识别 故障 部 位 ， 如 表 4-13 所 示 。 
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表 4-13 LED 电源 闪烁 次 数 与 故障 部 位 














LED 电源 指示 灯 闪 烁 次 数 ш 障 部 位 
2 次 SC 板 、SS 板 、C 板 
3 次 D 板 3.3V 电源 
4 次 P 板 IC508 保护 电路 
6 次 风扇 电路 、 风 扇 、P10G@) 脚 





【问答 132】 松下 TH -42PW5CZ 等 离子 彩电 不 能 开机 ， 指 示 灯 也 不 
亮 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 应 重点 检查 开关 电源 ， 首 先 检 查 P3 接 插件 是 否 正常 ， 再 检 
查 F900 和 了 板 电路 ， 最 后 检查 IC502 是 否 正常 工作 。 实 际 检修 中 ， 因 IC502 不 良 
而 引起 此 类 故障 较 常见 。 

【提示 帖 】 当 该 电视 出 现 不 能 开机 故障 时 ， 应 重点 检查 R6465, 06511, 
06512, D6501, IC6408. IC6406 等 元 器 件 。 


【问答 133】 松下 TH -42PW6CH 等 离子 彩电 开机 后 红色 指示 灯亮 ， 几 
秒 钟 后 转 为 内 烁 ， 如 何 检修 ? 
当 机 器 出 现 异 常 时 ， 保 护 电路 将 运行 并 将 机 器 复位 到 待机 状态 。 此 时 ， 可 通过 


本 机 前 端的 LED 电源 闪烁 次 数 来 识别 故障 部 位 ， 如 表 4-14 所 示 。 
表 4-14 LED 电源 闪烁 次 数 与 故障 部 位 


















































LED 电源 指示 灯 闪 烁 次 数 故 障 部 位 
1 次 EEY micom 
2 次 扫描 驱动 器 1 
3 次 3.3V SOS 
4 次 5V SOS 
6 K 电源 集成 电路 STR6668M 或 电阻 R9947 (4.7КО), R9972 (10КО) 
7 次 扫描 驱动 器 2 
9 次 维持 驱动 器 


【提示 帖 】 松下 TH -42PW6CH 等 离子 彩电 电源 板 如 图 4-64 所 示 。 


【问答 134】 松下 TH -42PWD4 (GP4D 机 心 ) 等 离子 彩电 红色 LED 
指示 灯 闪 烁 ， 不 能 正常 工作 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 印 下 РӨ 印 制 电路 板 看 故障 能 和 否 消失 ， 若 故障 消失 ， 则 
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4-64 松下 TH -42PW6CH 等 离子 彩电 电源 板 





检查 РӨ 印 制 电路 板 ; 车 闪烁 停止 ， 但 仍 不 能 正常 工作 ， 则 缉 下 连接 端子 РӨ 看 是 否 
能 恢复 正常 。 若 能 恢复 正常 ， 则 检查 Pl 印 制 电路 板 ; 若 不 能 恢复 正常 ， 则 检查 
JAD 印 制 电 路 板 。 

ЖЫЙ F Рб EAEE, ИХ КН, ШИП P7 印 制 电路 板 看 故障 是 否 消 失 。 知 
故障 消失 ， 则 检查 P7 印 制 电路 板 ; 若 闪 烁 停止 ， 但 仍 不 能 正常 工作 ， 则 伸 下 连接 
端子 PI 、P2 看 是 否 能 恢复 正常 。 若 能 恢复 正常 ， 则 检查 РІ 印 制 电路 板 ， 若 不 能 
恢复 正常 ， 则 检查 SS/SC 印 制 电路 板 。 

【问答 135】 松下 TH -42PWD4 (GP4D 机 心 ) 等 离子 彩电 开机 后 电源 
指示 灯 不 亮 ， 如 何 检修 ? 

出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检 查 下 印 制 电路 板 是 否 有 问题 ， 若 异常 ， 则 检查 熔 丝 
F900 F901 ЙГ; 车 正常 ， 则 检查 РІ 印 制 电路 板 是 否 有 问题 ; 若 正 常 ， 但 无 
АС 电源 ， 则 检查 AC 电路 或 电源 是 否 有 问题 。 

【问答 136】 松下 TH -42PWD4 (GP4D 机 心 ) 等 离子 彩电 无 图 像 ， 如 
何 检修 ? 
出 现 此 类 故障 可 按 图 4-65 所 示 检 修 流 程 进行 检修 。 
【提示 帖 】 松下 TH -42PWD4 等 离子 彩电 印 制 电路 板 位 置 如 图 4-66 所 示 。 
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检查 SS 板 
LED 是 省 止 常 ? 














检查 IC3001 
是否 正常 ? "Ë: = 
“ EERI 





























图 4-65 松下 TH -42PWD4 等 离子 彩电 无 图 像 检修 流程 




















图 4-66 松下 TH -42PWD4 等 离子 彩电 印 制 电路 板 位 置 
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路 板 功能 ИД 功能 

D 数字 处 理 与 控制 SS2 ЛМ (Е) 

Ј 分 离 装备 /音频 输出 SS3 ЖЕЛЕ F ) 
SS 保持 输出 vi ВНЕ Т sau a. 
8С 扫描 输 出 F ЖИЕК ӨЕ 

SU 扫描 连接 (上 ) P1 ТЕ 

SD 扫描 连接 (下 ) P3 IKS BEI aE 
СІ Су ( 2: L: ) Р5 ЛК ЛЕ 

C2 数据 驱动 器 (右上 ) P6 РЕС 振荡 器 

C3 оК (ЖК) Р7 ај Ня 

C4 数据 驱动 奏 (左下 ) P8 AMEZ НЕР 
H3 扬声器 端子 HX PC 输入 接口 

51 电源 开关 HY BNC 输入 接 

HZ RCA АЖ 





























图 4-66 松下 TH -42PWD4 等 离子 彩电 印 制 日 
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路 板 位 置 (Ж) 


【问答 137】 松下 TH -50PHD8CK 等 离子 彩电 开机 后 红色 指示 灯亮 ， 


几 秒 钟 后 转 为 内 烁 ， 如 何 检修 ? 
当 机 器 出 现 异 常 时 ， 保 护 电路 将 运行 并 将 机 器 复位 到 待机 状态 。 此 时 ， 可 通过 
本 机 前 端的 LED 电源 闪烁 次 数 来 识别 故障 部 位 ， 如 表 4-15 所 示 。 
表 4-15 LED 电源 闪烁 次 数 与 故障 部 位 
































LED 电源 指示 灯 闪 烁 次 数 故 障 部 位 
2 次 扫描 驱动 器 1 (SC 能 量 恢复 电路 ) 
3 次 3.3V SOS P 板 
4 次 5V SOS D 板 
5 1 电源 SOS P 板 
6 次 AU 
7 次 扫描 驱动 器 2 (SC 浮 置 电压 区 域 ) 
9 次 维持 驱动 器 (SS 能 量 恢复 电路 ) 














【问答 138】 松下 TH -50PHW6CH 等 离子 彩电 开机 后 红色 指示 灯亮 ， 


几 秒 钟 后 转 为 内 烁 ， 如 何 检修 ? 
当 机 器 出 现 异 常 时 ， 保 护 电路 将 运行 并 将 机 器 复位 到 待机 状态 。 此 时 ， 可 通过 
本 机 前 端的 LED 电源 闪烁 次 数 来 识别 故障 部 位 ， 如 表 4-16 所 示 。 
表 4-16 LED 电源 闪烁 次 数 与 故障 部 位 

















LED 电源 指示 灯 闪 烁 次 数 故 障 部 位 
2 次 数据 驱动 器 
3 次 3.3V SOS 
4 次 电源 SOS 
5 次 5V 505 
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( 续 ) 
LED 电源 指示 灯 闪 烁 次 数 故 ре 部 位 
6 次 风扇 
7 次 扫描 驱动 器 
9 次 维持 驱动 器 





【问答 139】 松下 TH-50PV70C (GPHI10DA 机 心 ) 等 离子 彩电 开机 后 
LED 指示 灯 不 亮 ， 如 何 检修 ? 
出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检测 P 印 制 电路 板 是 否 有 问题 ， 若 P 印 制 电 路 板 异常 ， 
则 检测 熔断 器 F201、F301、F601 Е602, 、F603 是 否 有 问题 ; 若 P 印 制 电路 板 正 
常 ， 则 检测 PA 印 制 电 路 板 是 否 有 问题 ; Ят Р 印 制 电路 板 正常 ,但 无 АС 电源 ， 则 
检测 AC 电源 线 或 电源 是 否 有 问题 。 图 4-67 为 松下 TH - 50PV70C 等 离子 彩电 印 制 
电路 板 位 置 。 












































































































































路 板 名 称 功能 已 路 概 名 称 功能 
了 АИ Cl 数据 驱动 СРЖ) 
DG 数字 信号 处 理 居 .Micom . HDMI 31] C2 ЗЕК) (下 由) 
K 遥控 接收 器 НЕЧЕ АТ C3 数据 驱动 ( F Ze) 
S 电源 开关 5С 3194) 
H АИ: AVi f. AV 切 换 SU 扫描 输出 (上) 
PA DC-DC 变换 需 SD 扫描 输出 CF) 
G 按键 开关 ,前 端子 SS 维持 驱动 
D 省 式 转换 等 离子 Al、 子 场 处 理 器 SS2 维持 输出 (上) 
SS3 维持 输 山 (下) 












































图 4-67 松下 TH -50PV70C 等 离子 彩电 印 制 电 路 板 位 置 


【问答 140] 松下 TH -50PV70C (GPHIODA 机 心 ) 等 离子 彩电 开机 后 
红色 指示 灯亮 ， 几 秒 钟 后 转 为 内 烁 ， 如 何 检修 ? 


当 机 咒 出 现 异 常 时 ， 保 护 电路 将 运行 并 将 机 器 复位 到 待机 状态 。 此 时 ， 可 通过 
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本 机 前 端的 LED 电源 闪烁 次 数 来 识别 故障 部 位 ， 如 表 4-17 所 示 。 
表 4-17 LED 电源 闪烁 次 数 与 故障 部 位 
























































LED 电源 指示 灯 闪 烁 次 数 故障 部 位 

1 次 无 定点 检查 点 

2 次 15V SOS P 板 

3 次 3.3V SOS D 板 

4 次 电源 SOS P 板 

5 次 5V SOSP 板 、D 板 

6 次 驱动 器 5051 (SC 能 量 恢 复 电 路 ) SU 板 、SD 板 、SC 板 

7 次 驱动 器 5052 (SC 浮 置 电压 区 域 ) SU 板 、SD 板 、SC 板 

8 次 驱动 器 SOS3 (SS 能 量 恢复 电路 ) SS 板 

9 次 配置 SOS 

б 副 SVSOS、 主 3.3VSOS、DTV9VSOS、 调 谐 器 电源 SOS. РА 5, H 
x 板 、DC 板 

12 次 声音 SOS、P 板 、H 板 

13 次 IC8001. DG 板 


【问答 141] 松下 TH -50PV70C (GPHIODA 机 心 ) 等 离子 彩电 无 图 
像 ， 如 何 检 修 ? 


出 现 此 类 故障 时 可 按 图 4-68 所 示 流 程 进行 检修 。 








БЕ SC 板 


十 否 正常 ? 













异 拟 信 号 


VIDEO 


仪 输入 
模拟 信号 





全 
F 
Jk 


检查 SS 板 


LED 是 否 正常 ? 











TV 








图 4-68 松下 TH -50PV70C 等 离子 彩电 无 图 像 故 障 检修 流程 
【 提示 帖 】 图 4-69 为 松下 TH -50PV70C 等 离子 彩电 导线 布置 图 。 


x= 
s: 








图 4-69 松下 TH -50PV70C 等 离子 彩电 导线 布置 图 
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【问答 142】 厦 华 PH -50HU31 等 离子 彩电 开机 无 光栅 、 无 伴音 、 无 图 
像 ， 且 屡 烧 主 滤波 电容 C5043 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 打开 机 壳 目 测 机 内 是 否 有 异常 现象 ， 若 熔 丝 FU501 
(8A/250V 交流 ) 熔断 并 发 黑 严 重 ， 主 滤波 电容 C5043 (330U/450V) 8, AF 
漏 液 ， 但 更 换 损坏 元 件 开机 不 到 10s， 主 滤波 电容 C5043 (330U/450V) Хв 
液 ， 用 万 用 表 电 阻挡 对 PFC 电路 进行 检查 。 实 际 维修 中 ， 因 PFC 振荡 电路 N5004 
(NCP1653A) OJA (РЕС 电流 反馈 端 ) 外 接 分 压 电 阻 R5030 (330kQ 1⁄6W) 阻 值 
变 大 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 电 源 相 关 电 路 截图 如 图 4-70 所 示 。 
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图 4-70 ”电源 相关 电路 截图 








【问答 143】 厦 华 PH -50T18Y 等 离子 彩电 出 现 花屏 后 有 亮 坚 带 ， 如 何 


检修 ? 


此 类 故障 一 般 发 生 在 Y 驱动 板 和 了 驱动 的 后 级 电路 上 。 检 修 时 ， 首 先 检测 Y 
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驱动 板 的 两 个 熔 丝 是 否 熔断 ， 若 已 熔断 ， 则 说 明 故 障 出 在 YY 驱动 板 上 ; 若 熔 丝 正 
常 ， 则 检测 Y 驱动 板 与 Y 缓冲 板 的 三 个 连接 片 电压 是 否 正常 (正常 时 ， 上 、 下 两 
个 连接 片 的 电压 为 -20 ~ -50V， 中 间 的 连接 片 电压 应 为 +70 ~ +100V) 。 若 三 个 
连接 片 电压 值 一 致 ， 则 说 明 Y 驱动 板 后 级 有 问题 。 此 时 可 把 Y 上 缓冲 电路 断 开 ， 
开机 观察 ， 若 屏幕 下 半 部 分 显示 正常 。 则 表明 Y 上 缓冲 板 正常 。 此 时 再 将 Y 下 组 
冲 板 断 开 ， 开 机 观察 ， 若 屏幕 上 半 部 分 显示 不 正常 ， 则 说 明 问 题 出 在 Y 下 缓冲 板 。 
实际 维修 中 ， 因 Y 驱动 板 损坏 而 使 Y 缓冲 板 上 的 器 件 软 击 穿 而 引起 此 类 故障 较 常 
见 ， 此 时 将 Y 驱动 板 及 附属 缓冲 板 一 起 更 换 即 可 排除 故障 。 


【问答 144】 厦 华 PS -42D8 等 离子 彩电 AV 模式 时 无 图 像 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 利 用 双 画 面 功 能 判断 是 主 画 面 还 是 副 画 面 有 问题 。 

若 主 画 面 无 图 像 ， 则 检测 N102 (VPC3230D) @ 脚 是 否 有 信号 输入 ， 若 无 信号 
输入 ， 则 检查 由 AV 插座 至 N102 通路 是 否 有 问题 ; 若 有 信和 号 输入 ， 则 检测 R143 ~ 
R148 等 排 阻 输出 的 Y、C 信号 及 行 场 等 信号 是 否 正 常 。 若 信号 不 正常 ， 则 检查 
N102 或 其 外 围 电 路 是 否 有 问题 ; 春 信 号 正常 ， 则 检测 R209 ~ R213 等 排 阻 、 
PW1230 输出 是 否 正常 。 若 输出 不 正常 ， 则 检测 N204 (PW1230) 或 其 外 围 电路 是 
和 否 有 问题 ; 若 输出 正常 ， 则 检测 N501 (PW181) 或 其 外 围 电 路 是 否 有 问题 。 

若 副 画面 无 图 像 ， 则 检测 N302 (VPC3230D) @ 脚 是 否 有 信号 输入 ， 若 无 信号 
输入 ， 则 检查 由 AV 插座 至 N302 通路 是 否 有 问题 ; 若 有 信和 号 输入 ， 则 检测 R340 ~ 
R345 等 排 阻 输出 的 Y、C 信和 号 及 行 场 等 信号 是 否 正 常 。 若 信号 正常 ， 则 检测 N501 
(PW181) 或 其 外 围 电 路 是 否 有 问题 ， 寿 信号 不 正常 ， 则 检测 N302 及 其 外 围 电路 
是 否 有 问题 。 实 际 维修 中 ， 因 VPC3230D ( 见 图 4-71) 有 问题 而 引起 此 类 故障 较 常 
见 。 
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20.25MHz 1?C 总 线 
图 4-71 VPC3230D 内 部 框图 
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【问答 145】 厦 华 PS -42D8 等 离子 彩电 DVI 无 信号 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 打开 机 壳 观 察 主板 上 DVI 部 分 是 否 有 异常 现象 ， 若 没 
有 ， 则 用 万 用 表 检 测 DVI 部 分 电路 的 相关 元 器 件 是 否 存在 短路 、 断 路 现象 。 若 不 
存在 ， 则 开机 检测 各 工作 电压 是 否 正常 。 若 发 现 AD9887 (DVI 信号 输入 是 直接 给 
AD9887 的 ) 的 供电 电压 VV 为 3.3V 正常 , 但 V. 的 3.3V 电压 却 为 4.7V 左右 ， 此 
时 检查 由 V. 供电 的 稳 压 电路 N404 (LP3961EMP -3.3) 是 否 有 问题 。 实 际 维修 中 ， 
因 N404 不 良 而 引起 此 类 故障 较 常见 。 

【提示 帖 】 判断 稳 压 电路 №04 是 否 有 问题 时 ， 可 将 1404 断 开 ( 即 断 开 给 
AD9887 供电 ) 看 3.3V 电压 是 否 正常 。 寿 电压 仍 为 4.7V， 则 可 判断 N404 有 问题 。 
№04 及 其 外 围 电路 如 图 4-72 所 示 。 
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图 4-72 ”N404 及 其 外 围 电路 











【问答 146】 厦 华 PS -42D8 等 离子 彩电 TV 画 中 画 黑 屏 ， 但 主 画 面 正 
常 ， 如 何 检 修 ? 


由 于 该 机 TV 主 画 面 正 常 ， 故 排除 主 高 频 头 有 问题 的 可 能 ， 此 时 检查 TV2 信和 号 
到 N302 (VPC3230D) @ 脚 的 通路 及 晶振 是 否 有 问题 。 实 际 维修 中 ， 因 G301 不 良 
而 引起 此 类 故障 较 常见 。 视 频 相 关 电 路 截图 如 图 4-73 所 示 。 

【提示 帖 】 当 电 容 C348 引 脚 脱 焊 会 引起 SV (SV 信号 有 两 部 分 组 成 ,一 是 亮 
度 信 号 Y， 男 外 一 个 是 色 度 信号 C， 一 般 缺 少 了 色 度 信号 就 会 出 现 无 彩色 的 现象 ) 
夯 中 面 无 彩色 故障 。 
【问答 147】 厦 华 PS -42D8 等 离子 彩电 TV 模式 无 图 像 ， 如 何 检修 ? 

出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 调 出 双 画 面 ， 将 另 一 画面 也 置 为 TV 模式 ， 看 该 画面 是 
否 正常 来 进行 判断 。 

若 该 画面 也 无 图 像 ， 则 输入 АУ 信和 号， 确认 双 画 面 的 AV 是 否 正 常 。 若 正常 ， 
则 检查 TUNER 部 分 的 供电 或 NM5 是 否 有 问题 。 若 不 正常 ， 则 检查 输入 УСА 信号 
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图 4-73 ”视频 相关 电路 截图 

是 否 正常 。 若 正常 ， 则 检测 N702 的 电压 是 否 正 常 。 若 正常 ， 则 检查 各 部 件 板 之 间 
的 连接 是 否 有 问题 。 

若 该 画面 正常 ， 则 输入 АУ 信号 ,确认 AV 通道 是 否 正 常 。 若 AV 通道 正常 ， 
则 检查 TUNERI 部 分 的 供电 、 总 线 及 视频 输出 电路 是 否 有 问题 。 若 正常 ， 则 检查 
N102 的 输入 电路 或 接口 是 否 有 问题 。 若 AV 通道 不 正常 ， 则 检测 N102 
(VPC3230D) 的 输出 信号 〈 行 场 同步 、 时 钟 、 使 能 等 信号 ) 是 否 正常 。 若 不 正常 ， 
则 检查 N102 及 其 外 围 元 器 件 ; 车 正常 ， 则 检查 N204 (PW1230) 的 输出 信号 ( 行 场 
同步 、 时 钟 、 使 能 等 信号 ) ETEW. AEW, ШЖ N204 及 其 外 围 电路 是 否 有 问 
题 ; 若 不 正常 ， 则 检查 N501 (PW181) 的 V PORT 部 分 及 其 外 围 电 路 是 否 有 问题 。 


【问答 148】 厦 华 PS -42D8 等 离子 彩电 VGA/DVI 画面 偏 左 ， 如 何 检 修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 首 先进 入 菜单 项 进行 调节 看 故障 是 否 消失 ， 若 故障 依旧 ， 则 
对 软件 重新 升级 一 下 看 故障 是 否 消失 。 若 故障 依旧 ， 则 故障 可 能 是 由 硬件 方面 引 
起 ， 检 查 主 板 及 等 离子 显示 屏 是 否 有 问题 。 实 际 维修 中 ， 因 等 离子 显示 屏 本 身 有 问 
题 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 
【问答 149】 厦 华 PS -42D8 等 离子 彩电 VGA 无 图 像 ， 其 他 正常 ， 如 何 

检修 ? 

出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 输入 YPRPB 信号 看 是 否 正常 来 进行 判断 ， 若 输入 
YPRPB 信号 后 正常 ， 则 检测 N403 (AD9887) 的 名、 锡 脚 输入 的 行 场 同步 信号 是 
否 正常 。 若 正常 ， 则 检查 N403 及 其 外 围 元 器 件 是 否 有 问题 ， 若 不 正常 ， 则 检查 输 
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和 人 接口 电路 是 否 有 问题 。 若 输入 YPRPB 信和 号 后 不 正常 ， 则 检查 是 否 可 识别 VGA Жї 
A (屏幕 右 下 角 0SD ) 。 知 可 以 识别 ， 则 检查 N402 及 其 外 围 元 器 件 是 否 有 问题 ; 


若 不 能 识别 ， 则 在 双 画 面 时 ， 检 查 两 画面 TV 的 图 像 是 否 正 常 。 若 不 正常 ， 则 检查 























№501 的 GPORT 的 输入 部 分 电路 是 否 有 问题 ; 若 正 常 ， 则 检查 N403 (AD9887) М 
其 外 围 信 号 (如 输出 的 时 钟 、 行 同步 、 场 同步 及 使 能 信号 
修 中 ， 因 AD9887 ( 见 图 4-74) 有 问题 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 
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图 4-74 AD9887 引 脚 排列 及 内 部 结构 





是 否 有 问题 。 实 际 维 
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【问答 150】 厦 华 PS -42D8 等 离子 彩电 YPbPr, YCbCr 时 无 图 像 ， 如 
何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 开 机 观测 YPbPr (是 指 经 过 变换 的 色差 分 量 端子 ) / 
YCbCrl (YCbCr 是 指 没有 经 过 任何 变换 的 基带 色差 分 量 端子 ) 与 YPbPr/YCbCr2 
两 通道 是 否 同 时 无 图 像 ， 若 有 图 像 ， 则 检测 N 及 接口 电路 是 否 有 问题 ; 若 无 图 
像 , 则 判断 是 YPbPr 或 YCbCr 4] M, #7 YCbCr 有 问题 ， 则 检查 N302 
(VPC3230D) 及 其 外 围 元 器 件 是 否 有 问题 ; + YPbPr, YCbCr 同时 有 问题 ， 则 检查 
№01 (PW181) 的 G PORT 及 其 外 围 电路 是 否 有 问题 ; ++ YPbPr 有 问题 ， 则 检查 
输入 УСА 信和 号 是 否 正 常 。 若 不 正常 ， 则 检查 №03 (AD9887) 及 其 外 围 电路 是 否 
有 问题 ， 若 正常 ， 则 检查 N402 (ADG774BR) 及 C410 是 否 有 问题 。 实 际 维修 中 ， 
因 C410 有 问题 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。N402 及 其 外 围 电路 如 图 4-75 所 示 。 
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4-75 N402 及 其 外 围 电路 





【问答 151】 ЈЕ РЅ -42D8 等 离子 彩电 按键 失效 ， 如 何 检 修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 用 遥控 央 测 试看 是 否 正常 ， 若 遥控 功能 全 部 正常 ， 但 按 
键 的 音量 “+”、“ -” 键 无 效 ， 则 检测 视频 处 理 板 上 的 NM5 (SDA555XFL) 15, 
@ 脚 电压 是 否 正 常 。 若 @ 脚 电压 仪 为 0.2V (正常 应 为 2.46V) ， 则 检查 其 外 围 元 器 
件 是 否 有 问题 。 实 际 维修 中 ， 因 其 外 围 电 阻 RM70 开路 而 引起 此 类 故障 较 常见 。 视 
频 处 理 板 相关 部 分 电路 截图 如 图 4-76 所 示 。 

【 提示 帖 】 按键 板 上 的 接收 管 NK1 有 问题 会 引起 电视 遥控 不 灵敏 故障 。 
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图 4-76 视频 处 理 板 相 关 部 分 截图 


【问答 152】 厦 华 PS -42D8 等 离子 彩电 开机 后 出 现 无 光栅 、 无 伴音 、 
无 图 像 ， 电 源 指示 灯亮 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检测 D3.3V 电源 电压 是 否 正 常 ， 若 3.3V 电源 电压 正 
常 ， 则 检查 N501 (PW181) N601 (AM29LV800BT - 90E) 是 否 有 问题 ; 若 3.3V 
电源 电压 不 正常 ， 则 将 X709 的 @ 脚 对 地 短路 ， 再 检测 З. ЗУ 电源 电压 是 否 正常 。 
若 3.3V 电源 电压 正常 ， 则 检查 N501 的 供电 、 唱 振 及 N601 是 否 有 问题 。 知 正常 ， 
则 检查 主板 上 N102 (VPC3230D) N204 (PW1230) N302 (VPC3230D ) N403 
(AD9887 -140) ШУ ЕН, т Л ЛАА ЛЕН ЇЙ; £ 3.3V 电源 电压 不 正常 ， 则 
RE X709 再 检测 电压 是 否 正常 。 若 不 正常 ， 则 检查 电源 板 是 否 有 问题 。 

【提示 帖 】 在 对 电源 板 上 不 良 元 器 件 更 换 时 ， 一 定 要 使 用 同 规格 的 元 器 件 ， 
而 对 于 使 用 不 同 规格 (其 至 是 更 好 规格 ) 的 元 需 件 蔡 换 也 是 不 允许 的 ， 因 为 该 电 
源 板 是 三 星 显 示 屏 上 自 带 的 ， 不 熟悉 该 电路 原理 ， 为 避免 在 维修 电源 板 时 引起 其 他 
不 良 后 果 ， 已 判定 不 良 的 应 直接 更 换 整 块 电源 板 。 


【问答 153】 厦 华 PS -42D8 等 离子 彩电 开机 后 出 现 无 光栅 、 无 伴音 、 
无 图 像 ， 且 电源 指示 灯 也 不 亮 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检测 5V STBY 电压 是 否 正常 ， 若 断 开 电源 板 和 信号 处 
理 板 的 连接 ,检测 5V _ STBY 电压 不 正常 ， 则 检测 电源 板 是 否 有 问题 ; 若 5V _ ST- 
BY 电压 正常 ， 则 检测 主板 和 视频 处 理 板 是 否 有 问题 。 

【提示 帖 】 断 开 主 板 和 视频 处 理 板 的 连接 X2 〈 见 图 4-77) ， 再 判断 是 哪 块 板 
工作 不 正常 。 
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图 4-77 主板 和 视频 处 理 板 间 各 连接 线 
【问答 154】 厦 华 PS -42D8 等 离子 彩电 无 伴音 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检查 伴音 功放 电路 上 XA04 是 否 有 输出 ， 若 有 输出 ， 则 
检查 音箱 是 否 损坏 ; 若 没有 输出 ， 则 检测 伴音 功放 电路 @) 脚 有 无 信号 输入 。 若 @ 脚 
有 信号 输入 ， 则 检查 伴音 功放 电路 或 其 外 围 电路 是 否 有 问题 ; 若 包 脚 无 信号 输入 ， 
则 检测 NM2 相对 应 的 当前 通道 伴音 输入 是 否 正 常 。 若 正常 ， 则 检查 MSP3440 电路 
及 其 外 于 电路 (ИШЕ 4-78 与 图 4-79) 是 否 有 问题 ， 若 不 正常 ， 则 顺 着 输入 音频 信 
号 的 通道 检查 各 级 电路 是 否 有 问题 。 实 际 维修 中 ， 因 MSP3440 有 问题 而 引起 此 类 
故障 较 和 常见 。 


【问答 155】 ЈЕ: PS -42D8 等 离子 彩电 无 法 搜 台 ， 如 何 检 修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检测 CVBS 由 XM5 ОЕ] NM5 鸭 脚 是 否 有 异常 现象 ， 
若 发 现 12V 工作 电压 未 供给 VM14. VM15, 但 插座 XM7 上 有 12V 电压 ， 则 检查 其 
两 者 之 间 铜 销 走 线 是 否 有 问题 。 视 频 处 理 板 相 关 电 路 截图 如 图 4-80 所 示 。 

【提示 帖 】 该 电视 机 搜 台 控制 部 分 在 视频 处 理 板 上 ， 由 NM5 (SDA555) @, 
HI CVBS 到 ҮМ14, VM15 以 及 插座 ХМ5 的 部 分 电路 控制 ， 任 何 一 个 地 方 工作 不 
正常 都 会 造成 无 法 搜 台 的 问题 。 


【问答 156] 厦 华 PS -42D8 等 离子 彩电 无 光栅 ， 如 何 检 修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 通电 观 察 ， 若 通电 后 按键 板 指 示 灯 亮 ， 则 基本 上 说 明 等 离 
子 显 示 屏 没有 问题 ， 应 重点 对 印 制 电路 板 进 行 检 查 ， 此 时 使 用 遥控 器 看 是 否 能 开关 
机 。 若 能 开关 机 ， 但 显示 屏 不 亮 ， 菜 单 也 不 能 显示 ， 则 说 明 不 良 故障 应 该 是 在 主板 ， 
此 时 用 万 用 表 检 测 N501 (PW181) 的 工作 电压 点 [1504: 2.5V; 1505; 1.5V; 
L503: 1.5V; N507 (C566 正极 ): 3.3V] 是 否 正 常 。 若 电压 均 正常 ， 则 检查 N601 
(Flash MX29LV800TTC -70) 是 否 有 问题 。 实 际 维修 中 ， 因 Flash MX29LV800TTC - 
70 ( 见 图 4-81) 有 问题 而 引起 此 类 故障 较 常见 ， 此 时 更 换 该 IC， 并 重新 写 人 程序 即 
可 。 
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图 4-78 MSP3440 及 其 外 围 电路 截图 
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· 176 · 等 离子 彩电 快 修 技能 图 解 精 答 








图 4-79 视频 处 理 板 


【问答 157] EŒ PS - 42D8 等 离子 彩电 无 图 像 ， 但 伴音 正常 ， 如 何 检 


修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 开 机 观察 是 否 有 开机 界面 ， 若 有 开机 界面 ， 则 试 其 他 通 
道 是 否 均 无 图 像 。 若 无 图 像 ， 则 检查 N501 (PW181) 及 其 外 围 元 器 件 是 否 有 问题 。 
若 无 开 机 界面 ， 则 拔 去 X604 、X709 ， 将 X709 的 图 脚 对 地 和 短路， 逻辑 板 的 开关 置 
于 自 检 信号 ， 开 机 是 否 有 白 屏 出 现 。 若 无 白 屏 ， 则 检查 显示 屏 是 否 损坏 ; “НН 
屏 ， 则 检测 N601 (MX29LV800TTC -70) 的 输入 信号 和 供电 是 和 否 正 常 。 若 正常 ， 
则 检测 N601 是 否 损坏 ; 若 不 正常 ， 则 检测 N501 及 其 输出 部 分 电路 是 否 有 问题 。 
实际 维修 中 ， 因 N601 有 问题 而 引起 此 类 故障 较 常见 。 


【问答 158】 厦 华 PS -42HU31 (LG42F1 显示 屏 ) 等 离子 彩电 开机 后 
无 光栅 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 通电 观察 指示 灯 变 化 ， 若 通电 开机 后 红色 指示 灯亮 ， 按 
待机 键 时 指示 灯 颜 色 能 转 为 蓝 色 但 马上 又 变 为 红色 ， 则 打开 机 帝 检 测 各 组 电压 输出 
是 否 正 常 。 若 除 主 板 5У 电压 正常 ， 其 他 各 组 均 无 电压 ， 此 时 可 氢 掉 供 立 板 两 组 供 
电 排 线 ， 开 机 测量 各 组 电压 是 否 恢复 正常 。 若 电压 恢复 正常 ， 则 检查 Z 板 (Z 板 供 
电 经 Y 板 再 供给 Z 板 ) 是 否 有 问题 。 

【提示 帖 】 检查 Z 板 是 否 有 问题 时 ， 可 把 Z 板 供电 排 线 断 开 ， 然 后 开机 看 指 
示 灯 是 否 正常 。 若 指示 灯 恢 复 正 常 ， 则 说 明 问题 出 在 忆 板 上 。 


【问答 159] 厦 华 PS -42HU31 等 离子 彩电 不 能 开机 ， 如 何 检修 ? 
此 类 故障 一 般 发 生 在 电源 板 上 。 检 修 时 ， 首 先 检 测 电源 板 上 熔 丝 FU501 (8A/250V 
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图 4-80 ”视频 处 理 板 相 关 电 路 截图 
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‚178. 等 离子 彩电 快 修 技能 图 解 精 答 
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4-81 N601 (Flash MX29LV800TTC -70) 及 其 外 围 电路 




















交流 ) 是 否 熔 断 ， 若 熔断 且 发 黑 ， 则 目测 V 振荡 电路 N5014 及 其 外 围 元 需 件 是 否 
有 问题 。 若 检查 V. 振荡 电路 №5014 ER, КФ (kiim) 外 接 滤波 电容 C5064 
mA, OW (过 电流 保护 端 ) 外 接 R5079/R5082/C5059/C5061 也 烧 黑 ， 则 更 换 以 
上 损坏 件 后 检测 振荡 电路 N5014 上 V, 电压 是 否 正常 。 若 仍 无 V. 电压 ， 则 检测 反 
馈 回 路 中 是 否 有 元 器 件 损 坏 。 电 源 相关 电路 截图 如 图 4-82 所 示 。 

【提示 帖 】 实际 维修 中 ， 因 反馈 回路 R5094 开路 而 导致 V. 振荡 电路 №5014 Жу 
测 不 到 V. 电压 ， 误 认为 光 耦 合 器 N5018 (TL9621 - G8) 的 @、@ 脚 截止 没有 电流 
流 过 ， 供 电 升 高 ， 电 路 内 部 振荡 器 振荡 频率 也 升 高 ， 最 后 导致 内 电压 过 高 保护 ， 
从 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 

【问答 160] Æ PS -42HU31 等 离子 彩电 开机 后 出 现 无 光栅 、 无 伴 

音 、 无 图 像 ， 如 何 检修 ? 

此 类 故障 一 般 发 生 在 电源 板 上 。 检 修 时 ， 首 先 检测 电源 板 上 N5014 (STR - 
F6600) 相关 脚 电 压 是 否 正常 ， 若 名、@@、@ 脚 电压 均 不 正常 ， 则 检查 其 外 围 元 融 
fF R5079. R5082. C5064. C5061. C5066. R5088. V5017 等 是 否 有 问题 。 实 际 维 
修 中 ， 因 电阻 R5079 损坏 、 电 容 C5064 失效 、C5061 漏电 、V5017 损坏 而 引起 此 类 
































Жам 维修 实例 179. 
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图 4-82 电源 相关 电路 截图 
故障 较 和 常见。 相关 电 路 如 图 4-83 所 示 。 
【问答 161】 厦 华 PS42K8 等 离子 彩电 AV/YCbCr 无 图 像 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检测 测 视频 解码 电路 U29 (VPC3230) ДШ (5 - VID- 
EO). © (VIDEO0) 、 四 脚 (YCbCr) 是 否 有 信号 输入 ， 若 无 信号 ， 则 检查 由 AV 
插座 至 U29 通路 是 否 有 问题 ， 若 有 信号 ， 则 检测 02900, @D ~ 8), 80 ~ ФОАТ Н 
的 时 钟 和 ITU — R 656 信号 是 否 正常 。 大 信号 不 正常 ， 则 检查 U29 及 其 外 围 电路 是 
否 有 问题 ， 若 信号 正常 ， 则 检测 RP3 ~ ВРО 等 排 阻 、U13 (FLI2310) 输出 是 否 正 
常 。 若 正常 ， 则 检查 012 及 其 外 围 电路 是 否 有 问题 ; 若 不 正常 ， 则 检查 U13 
(FLI2310) 及 其 外 围 电 路 是 否 有 问题 。 图 4- 84 为 相关 电路 框图 。 

【提示 帖 】 КРЗ ~ RP8 电阻 排 故 障 会 导致 D0 TV. AV. YCbCr 通道 的 图 像 相 
应 的 灰 记 上 丢失 相应 的 颜色 。 


【问答 162】 厦 华 PS42K8 等 离子 彩电 D4 无 图 像 ， 如 何 检修 ? 
出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检测 U30 (MST9883) H (Y), OH (SOG) 是 否 
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等 离子 彩电 快 修 技能 图 解 精 答 
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14-83 电源 电路 部 分 截图 
有 信和 号 输入 ， 若 无 信号 输入 ， 则 检查 D4 插座 至 U30 通路 是 否 有 问题 ; 若 有 信和 号 输 


入 ， 则 检测 RP36 ~ RP41 КРІ41 等 排 阻 看 U30 输出 是 否 正常 。 若 不 正常 ， 则 检查 





U30 及 其 外 围 





(FLI2310) 输出 是 否 
正常 ， 则 检查 U13 (FLI2310) 及 其 外 围 电 路 是 否 有 问题 。 





【提示 帖 】 
相应 的 颜色 。 


【问答 163] 


脚 无 信号 输入 ， 则 检测 NAO, OHE 





电路 是 否 有 问题 ; 











若 正 
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т , 





























则 检测 RP3 ~ RP9 等 排 阻 看 U13 
常 。 若 正常 ， 则 检查 U12 及 其 外 围 电 路 是 否 有 问题 ; 





若 不 


RP36 ~ RP41 电阻 排 故 障 会 导致 D4 通道 的 图 像 相应 的 灰 度 上 丢失 


厦 华 PS42KS8 等 离子 彩电 TV 无 图 像 ， 如 何 检修 ? 
出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检 测 U29 (VPC3230) @ 脚 是 否 有 信号 输入 ， 若 U29@ 
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第 4 章 维修 实例 181. 
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图 4-84 相关 电路 框图 
则 检查 NA07 是 否 有 问题 ; 若 @、 名 脚 无 信号 输入 ， 则 使 МА070), (З) 25, ж 
测 TUNA0149 脚 和 TUNA02 @9 脚 是 否 有 信号 输出 。 若 有 信号 输出 ， 则 检查 NA07 是 
否 有 问题 ， 若 无 信和 号 输出 ， 则 检查 TUNA01. TUNA02 的 供电 或 外 围 电路 是 否 有 问 


题 。 



































182. 等 离子 彩电 快 修 技能 图 解 精 答 





E U29(@ 肢 有 信号 输入 ， 则 检测 02900, 8) ~ 6, 80 ~ 的 脚 输出 的 时 钟 和 
ITU -R 656 信号 是 否 正常 。 若 不 正常 ， 则 检查 U29 (VPC3230) 及 其 外 围 电 路 是 
否 有 问题 。 若 正常 ， 则 检测 КРЗ ~ RP9 等 排 阻 看 U13 (FLI2310) 输出 是 否 正常 。 
ЖЕ, 则 检查 U12 及 其 外 围 电 路 是 否 有 问题 ; ЖУ AS F Ж, MW S Ж U13 
(FLI2310) 及 其 外 围 电路 是 否 有 问题 。 

【提示 帖 】 VPC3230 内 部 结构 如 图 4- 85 所 示 。 
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图 4-85 VPC3230 内 部 结构 框图 


【问答 164】 EE PS42K8 等 离子 彩电 VGA 无 图 像 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检查 是 否 显 示 无 信号 输入 ， 若 显示 无 信号 输入 ， 则 检测 
U17(@@)、0 脚 输出 的 行 场 同 步 信号 是 否 正常 。 若 正常 ， 则 检查 U12 及 其 外 围 元 器 件 
是 否 有 问题 ， 若 不 正常 ， 则 检测 U17@)、@@ 脚 输入 的 行 场 同 步 信 号 是 否 正常 。 若 正 
常 ， 则 检查 U17 及 其 外 围 元 器 件 是 否 有 问题 ， 若 不 正常 ， 则 检查 接口 部 分 电路 是 
否 有 问题 。 

若 没 有 显示 无 信号 输入 ， 则 检查 屏幕 显示 看 模式 识别 是 否 正常 ， 若 不 正常 ， 则 
检测 U17@、9 脚 输出 的 行 场 同步 信 号 是 否 正常 ， 若 正常 ， 则 检测 U12 的 A13、 
A17. A21 脚 是 否 有 信和 号 输入 。 若 有 信号 输入 ， 则 检查 接口 部 分 电路 是 否 有 问题 ; 
若 无 信 号 输入 ， 则 检查 工厂 菜单 里 白 平 衡 值 是 否 正常 。 若 白 平 衡 值 正常 ， 则 检查 
012 是 否 有 问题 ， 若 白 平衡 值 不 正常 ， 则 EEPROM 初始 化 ， 重 新 调试 。 




















































































































【问答 165】 厦 华 PS42K8 等 离子 彩电 黑屏 ， 如 何 检 修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检 查 Y 驱动 板 是 否 有 问题 ， 若 立 驱 动 板 熔 丝 熔 断 、IC8 
(5M0280R) 损坏 ， 则 把 了 驱动 板 和 了 选 址 电路 均 更 换 后 通电 试 机 看 故障 是 否 消 














Жам 维修 实例 183. 





R, EARE, H em, Ma ВЕ: Ен, ШЕН ЕШ Y 选 址 电路 上 的 所 有 
FPC 929, А ERA ИМ ЖИ, HAS EBE О; ERAR 
响 ， 但 再 任意 地 插 一 个 FPC AEEA, MH EDS ú. 

【问答 166】 厦 华 PS42KS8 等 离子 彩电 开机 后 无 光栅 、 无 伴音 、 无 图 像 ， 

如 何 检修 ? 

出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 开 机 观察 电源 指示 灯 点 亮 状态 ， 若 电源 指示 灯 不 亮 ， 则 
可 拔 去 P2 检测 5V STBY 是 否 正常 。 若 5V - STBY 正常 ， 则 检查 U24 或 其 外 围 电 
路 是 否 存 在 短路 现象 ; 若 $V - STBY 不 正常 ， 则 检查 电源 板 (ILE 4-86) 是 否 有 


问题 。 



























































4-86 印 制 电路 板 分 布 图 





若 电源 指示 灯 点 亮 ， 则 检测 D3. ЗУ 电压 是 否 正 常 ， 若 D3. ЗУ 电压 正常 ， 则 检 
查 U2、U4 是 否 有 问题 ; 若 D3.3V 电压 不 正常 ， 则 将 P2@ 脚 (PS - ON) 对 地 短 
路 ， 再 检测 电源 是 否 正 常 。 若 电源 正常 ， 则 检查 U24 是 和 否 有 问题 ; 若 电源 不 正常 ， 
URE P2 再 检测 电源 是 否 正 常 。 若 电源 不 正常 ， 则 检查 电源 板 是 否 有 问题 ; 若 电 
源 正常 ， 则 检查 某 路 电源 是 否 存 在 短路 现象 。 

【问答 167】 厦 华 PS42KS8 等 离子 彩电 无 伴音 、 有 图 像 ， 如 何 检修 ? 

出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检测 伴音 功放 电路 上 ХАТО 是 否 有 输出 ， 若 有 输出 ， 则 
检查 音箱 是 否 损坏 ; 若 无 输 出 ， 则 检测 伴音 功放 电路 @) 脚 有 无 信号 输入 。 若 @ 脚 有 
言 号 输入 ， 则 检查 伴音 功放 电路 或 其 外 围 电路 是 否 有 问题 ， 供 电 、SHUTDOWN 脚 
控制 是 否 正常 ， 是 和 否 存 在 输出 短路 等 可 能 导致 保护 启动 的 情况 。 
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若 @ 脚 无 信号 输入 ， 则 检测 音频 处 理 电 路 NA04 ( MSP3420) 相对 应 的 当前 通 
道 的 伴音 输入 是 否 正常 。 若 正常 ， 则 检查 MSP3420 或 其 外 围 电路 是 否 有 问题 ， 若 
不 正常 ， 则 顺 着 输入 音频 信号 的 通道 检查 各 级 电路 是 否 有 问题 。 


【问答 168】 Et PS42K8 等 离子 彩电 无 图 像 ， 但 伴音 正常 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 开机 观察 是 否 有 开机 界面 ， 若 开机 后 有 开机 界面 ， 则 测 
试 其 他 通道 是 否 都 无 图 像 。 若 有 图 像 ， 则 说 明 本 机 无 故障 ; 若 无 图 像 ， 则 检查 工厂 
菜单 里 的 白 平衡 值 是 否 正 常 。 若 白 平衡 值 正常 ， 则 顺 着 输入 信号 的 通道 检查 各 级 电 
路 是 否 有 问题 ; 若 白 平 衔 不 正常 ， 则 EEPROM 初始 化 ， 重 新 调试 。 

若 开机 后 无 开机 界面 ， 则 用 示波器 检测 P4 的 信号 波形 是 否 正常 ， 若 РА 的 信号 
波形 不 正常 ， 则 检查 U31 的 输入 信号 和 供电 是 否 有 问题 。 若 正常 ， 则 检查 U31 
( DS90C385MTD) 是 否 损坏 ; 若 不 正常 ， 则 检查 U12 及 其 输出 部 分 电路 是 否 有 问 
题 。 

若 РА 的 信和 号 波形 正常 ， 则 拔 去 P4、P2 ， 将 P2@@ 脚 对 地 短路 ， 逻 辑 板 的 开关 
置 为 自 检 信 号 ， 开 机 是 否 出 现 白 屏 。 若 不 出 现 白 屏 ， 则 检查 屏 是 否 损坏 ; 若 出 现 白 
屏 ， 则 检查 U31 的 输入 信号 和 供电 是 否 有 问题 。 


【问答 169】 厦 华 PS42K9 等 离子 彩电 TV 模式 下 图 像 差 且 有 雪花 点 ， 
但 其 他 通道 正常 ， 如 何 检修 ? 


此 类 故障 一 般 发 生 在 TV 信号 接收 部 分 ( 见 图 4-87)。 该 机 的 TV 接收 采用 了 
一 体 化 高 频 头 ， 检 修 时 首先 检测 JS -6B1/111 高 频 头 的 相关 脚 电压 是 否 正常 ,车 电 
压 不 正常 ， 则 检查 其 外 围 元 器 件 是 否 有 问题 ; FO, B, O, (ЈА ІЕЕ, W 
说 明 问 题 出 在 高 频 头 本 身 ， 则 取 新 品 代 换 即 可 。 


【问答 170】 厦 华 PS42K9 等 离子 彩电 YPbPr/YCbCr 通道 无 声音 ， 如 
何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检测 NAI 音频 输入 插座 以 及 相关 的 连 线 是 否 有 问题 ， 
若 正常 ， 则 检测 NAIIO 脚 [YPbPr ( 逐 行 色差 分 量 )/YCbCr (隔行 色差 分 量 ) 信号 
切换 控制 端 ] 电压 是 否 正常 。 若 电压 始终 为 0V， 则 检测 U9 (SN74AHC374PWP ) 
及 其 外 围 电路 (ILE 4-88) 是 和 否 有 问题 。 实 际 维修 中 ， 因 U9@ 脚 外 接 电容 C11 漏 
电 而 引起 此 类 故障 较 常见 。 

【提示 帖 】 该 机 由 U2 (TSC80251G2D -16CB) 输出 的 控制 信和 号， 经 缓冲 扩展 
电路 U9 处 理 后 加 到 NA1OO 脚 。 因 为 该 机 的 所 有 控制 都 正常 ， 所 以 U2 损坏 的 可 能 
性 不 大 ， 应 重点 检查 U9 本 身 及 其 外 围 电路 。 
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【问答 171] EE PS42K9 等 离子 彩电 开机 黑屏 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 开 机 观察 等 离子 显示 屏 是 否 亮 ， 若 在 环境 光 较 暗 的 情况 
下 能 看 见 等 离子 显示 屏 发 光 ， 则 说 明 等 离子 显示 屏 基 本 正常 ， 故 障 可 能 是 由 与 等 离 
子 显 示 屏 配套 的 CPU 板 部 件 不 良 引起 ， 此 时 给 电视 机 通电 ， 并 把 本 机 AV 输出 的 
视频 信号 接 到 男 一 台电 视 机 的 视频 输入 端 看 是 否 有 视频 信号 输出 。 若 不 管 怎样 操作 
均 无 视频 信号 输出 ， 则 说 明 是 CPU 板 部 件 不 良 ， 此 时 检测 CPU 板 上 几 个 LDO Ж 
集成 电路 的 输出 电压 是 否 正常 。 若 均 正常 ， 则 更 换 U4 后 看 故障 能 否 消 失 。 若 故障 
依旧 ,说 明和 FIASH 软件 无 关 ， 则 检查 主 图 像 处 理 蕊 片 U12 ( 见 图 4-89) 是 否 有 
问题 。 实 际 维修 中 ， 因 U12 有 问题 而 引起 此 类 故障 较 和 常见 ， 此 时 取 一 块 新 的 CPU 
部 件 板 更 换 即 可 。 

【提示 帖 】 等 离子 显示 屏 有 两 种 工作 模式 : 一 种 为 内 驱动 模式 (等 离子 显示 
屏 自 己 的 工作 模式 ) ， 即 自 检 模式 ; 男 一 种 为 外 驱动 模式 (就 是 受 外 来 图 像 信 号 驱 
动 而 工作 ) ， 即 正常 的 使 用 状态 。 出 现 故障 的 电视 机 已 经 是 外 驱动 模式 无 效 了 ， 此 
时 可 以 采用 内 驱动 模式 对 等 离子 显示 屏 的 好 坏 进行 判断 。 在 检修 黑屏 故障 时 ， 用 自 
检 模 式 对 等 离子 显示 屏 好 坏 判 定 的 准确 率 很 高 。 不 同 厂家 的 等 离子 显示 屏 的 自 检 模 
式 是 不 一 样 的， 同一 个 三 家 的 不 同型 号 等 离子 显示 屏 的 自 检 模式 也 往往 不 一 样 ， 这 
一 点 在 维修 时 要 引起 注意 。 


【问答 172】 厦 华 PS42K9 等 离子 彩电 图 像 上 有 黑 带 或 亮 带 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检查 故障 线条 所 对 应 的 选 址 电路 和 等 离子 显示 屏 上 的 
FPC 195%, FPC 排 线 相连 的 插头 和 插座 的 接口 是 否 存 在 氧化 或 接触 不 良 现象 ， 奉 插 
头 和 插座 均 正常 ， 则 可 代 换 故障 线条 相对 应 部 位 的 选 址 电路 看 故障 是 否 消失 。 若 代 
换 选 址 电路 后 故障 依旧 ， 则 进行 等 离子 显示 屏 的 自 检 看 故障 能 否 消失 。 若 故障 依 
旧 ， 则 检查 FPC 排 线 和 СОЕ 插头 与 等 离子 显示 屏 间 的 连接 是 否 有 问题 。 实 际 维修 
中 ， 因 等 离子 显示 屏 有 问题 而 引起 此 类 故障 较 常见 。 


【问答 173】 厦 华 PS42K9 等 离子 彩电 无 伴音 、 无 图 像 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检 查 等 离子 显示 屏 的 电源 板 部 件 上 提供 给 伴音 功放 板 的 
24V 电源 形成 电路 是 否 有 问题 ， 若 正常 ， 则 检查 伴音 处 理 电路 〈 包 括 伴音 前 置 电路 、 
音效 处 理 电 路 、 伴 音 功 放电 路 等 ) 是 否 有 问题 。 实 际 维修 中 ， 因 电源 板 上 无 24V 电 
压 供 给 伴音 功放 电路 而 引起 此 类 故障 较 常 见 ， 此 时 更 换 同 规格 的 电源 板 部 件 即 可 。 
【问答 174】 EE PS42T6 等 离子 彩电 开机 后 无 光栅 、 有 伴音 ， 如 何 检修 ? 


此 类 故障 一 般 发 生 在 主板 电路 和 显示 屏 驱 动 电路 上 。 检 修 时 ， 首 先 开 机 测量 电 
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67 U12 及 其 外 围 元 带 件 
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源 大、 内 等 各 组 电压 是 否 与 显示 屏 上 标示 的 电压 值 相符 ， 若 相符 ， 则 说 明 故 障 可 
能 出 在 Y 驱动 板 上 ， 此 时 检查 Y 驱动 板 上 的 熔 丝 是 否 熔 断 开 。 知 没有 熔断 开 ， 则 
开机 细 听 Y 驱动 板 工作 时 声音 是 否 正常 。 若 声音 较 小 ， 则 初步 判定 是 Y 驱动 板 工 
作 不 正常 或 者 没有 正常 的 控制 信号 送 入 Y 驱动 板 ， 此 时 可 更 换 Y 驱动 板 开机 后 看 
故障 是 否 消失 。 若 故障 依旧 ， 则 检查 Y 驱动 板 的 控制 电路 是 否 有 问题 。 实 际 维修 
H, B Y 驱动 板 损坏 而 引起 此 类 故障 较 常见 。 


【问答 175】 厦 华 PS -42T7Y 等 离子 彩电 开机 后 黑屏 、 有 伴音 ， 如 何 检 
修 ? 


此 类 故障 一 般 发 生 电 源 板 或 Y 驱动 板 上 。 检 修 时 ， 首 先 将 电源 板 的 负载 断 开 ， 
再 检测 电源 板 的 各 组 输出 电压 是 否 正 常 ， 否 各 组 输出 电压 均 正常 ， 可 排除 电源 板 有 
问题 的 可 能 ， 则 检查 Y 驱动 板 的 熔 丝 是 否 开 路 。 若 Y 驱动 板 上 的 两 个 熔 丝 都 开路 ， 
则 可 更 换 Y 驱动 板 并 恢复 连接 线 。 

【提示 帖 】 EJ Y 驱动 板 后 ， 图 像 中 有 红 点 干扰 ， 则 检测 驱动 板 上 的 电 
压 是 否 与 显示 屏 上 标示 的 电压 值 相符 ， 硅 检测 - V,、Vsc 电 压 均 与 显示 屏 上 标示 的 
-75V、115V 有 偏差 ， 则 将 以 上 两 组 电压 调整 到 与 显示 屏 上 对 应 的 电压 一 致 即 可 
(调整 -V 电压 时 ， 应 将 两 根 表 笔 并 在 R78 两 端 ， 其 对 应 的 电位 器 是 VR4; 调整 
VW 电压 时 ， 应 将 两 根 表笔 并 在 R53 两 端 ， 其 对 应 的 电位 器 是 VR3 ) 。 


【问答 176】 厦 华 S42SD - YD04 等 离子 彩电 开机 后 无 光栅 、 无 伴音 、 
无 图 像 ， 且 电源 指示 灯 也 不 亮 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 打开 机 壳 检 查 电源 各 路 输出 电压 是 否 正常 ， 若 电压 均 为 
0V， 则 检查 F1S (250V/8A). F5 (250V/2A) 是 否 完好 。 若 完好 无 损 ， 则 检查 
BD2、C100 整流 滤波 电路 是 否 有 问题 。 若 正常 ， 则 检测 IC2 (ICE2A280Z) 及 其 外 
围 元 器 件 是 否 有 问题 。 实 际 维修 中 ， 因 1СЕ2А2807 损坏 引起 @、@@ 脚 电阻 值 失常 
而 引起 此 类 故障 较 常见 。 

【提示 帖 】 1СЕ2А2807 是 内 带 MOS 管 的 开关 电源 控制 集成 电路 ( 见 图 4-90)， 
其 中 脚 为 退 耦 (滤波 ) 端 ， 接 电容 ; @ 脚 为 稳 压 及 保护 控制 端 ; OHA AR MOS 
管 接 地 端 ， 兼 过 电流 保护 ; 由 脚 为 空 脚 端 ; @ 脚 为 300V 高 压 输入 端 ; ORA АЈ 
端 ，@ 脚 为 工作 电源 端 ，@) 脚 为 接地 端 。 
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1. 17 -18L 

脚 号 引 脚 代码 或 功能 电压 /V а E 

1 GND (Hh) 0 

此 数据 在 厦 华 PS42K9 等 离子 彩电 上 测 

2 OUT ( 稳 压 后 输出 ) 1.75 得 ， 仅 供 参 考 

3 VCC (电源 ) 3.23 

2. 474HC541 

脚 号 引 脚 代码 或 功能 备 ü 

1 OEI (全 局 输出 使 能 1) 

2 АО (地 址 信号 ) 

3 Al (地 址 信号 ) 

4 A2 (地 址 信号 ) 

5 A3 (地 址 信号 ) 

6 A4 (地 址 信号 ) 

7 A5 (地 址 信号 ) 

8 Аб (地 址 信号 ) 

9 | А7 (地 址 信号 ) 该 集成 电路 为 八 缓冲 器 /总 线 驱动 器 ， 采 用 先进 的 
10 GND (Hh) 晶体 门 电路 CMOS 技术 ，DIP -20 或 PLCC - 20 封装 。 
11 үт (数据 信号) 参考 兼容 型 号 为 CT74HC541。 应 用 在 等 离子 、CRT 
о | Y6 (数据 信号 ) ЕНЕ 

Із | 5 (数据 信号 ) 

14 Y4 (数据 信号 ) 

15 | ҮЗ (数据 信号 ) 

16 | Y2 (数据 信号 ) 

т |у (数据 信号 ) 

18 | YO (数据 信号 ) 

19 | OE2 (全 局 输出 使 能 2) 

20 VCC (电源 ) 
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3. 74HCT4046 

脚 号 引 脚 代码 或 功能 电压 /V а Ш 

1 PCPOUT (相位 比较 器 脉冲 输出 ) 4.99 

2 PCIOUT (相位 比较 器 1 输出 ) 2.31 

3 COMPIN (比较 顺和 输入 ) 1.58 

4 VCOOUT (VCO 输出 ) 2. 48 

5 INH (禁止 输出 ) 0 

6 СТА (电容 C1 连接 A) 0. 54 

7 CIB (电容 C1 连接 B) 0.39 该 集成 电路 为 带 VCO 的 锁 相 环 ， 工 作 
I GND (地 ) 电源 电压 为 4.5 ~5.5V， 工 作 环 境 温度 为 

-40 ~85% 。 应 用 在 等 离子 彩电 上 

YCON (VCO A) т 此 数据 在 TCL HiD2990P 等 离子 彩电 上 
10 DEMIN ( 解 调 器 输出 ) 1.44 | 测 得 ， 仅 供 参 考 

11 КІ (电阻 R1 连接 ) 1.17 

12 R2 (电阻 R2 连接 ) 4. 42 

13 PC20UT (相位 比较 器 2 输出 ) 4.18 

14 SIGIN (信号 输入 ) 0. 12 

15 PC30UT (相位 比较 器 3 输出 ) 2. 49 

16 VCC (电源 ) 5.00 

4. AD9883 

脚 号 引 脚 代码 或 功能 电压 /V а È 

1 GND (地 ) 0 

2 GEEN ( 绿 基色 转换 输出 ) 0.13 

3 GEEN ( 绿 基色 转换 输出 ) 2.37 

4 GEEN ( 绿 基色 转换 输出 ) 2.42 

5 GEEN ( 绿 基色 转换 输出 ) 2.44 该 集成 电路 常用 于 高 清 模拟 分 量 视频 
6 | GEEN ( 绿 基色 转换 输出 ) 2.43 ”| 电路 , 具有 300MHz 输入 带宽 的 8bit Ж 

A/D 转换 器 ， 采 用 80 脚 LQFP 封装 ， 

7 GEEN ( 绿 基色 转换 输出 ) 3.00 кы г, кун 
8 GEEN ( 绿 基色 转换 输出 ) 3.25 此 数据 在 长 虹 PT4206 等 离子 彩电 上 测 
9 GEEN ( 绿 基色 转换 输出 ) 1.25 “| 得 ， 仅 供 参 考 

10 GND (地 ) 0 

11 VDD (电源 ) 3.30 

12 BLUE ( 蓝 基 色 转 换 输出 ) 0.13 

13 BLUE ( 蓝 基 色 转 换 输出 ) 2.36 
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(Ж) 
脚 号 引 脚 代 码 或 功能 电压 /V а W 
14 BLUE ( 蓝 基色 转换 输出 ) 2. 44 
15 BLUE ( 蓝 基色 转换 输出 ) 2. 42 
16 BLUE ( 蓝 基色 转换 输出 ) 1.25 
17 BLUE ( 蓝 基 色 和 转换 输出 ) 2. 38 
18 BLUE ( 蓝 基色 转换 输出 ) 2. 43 
19 BLUE ( 蓝 基 色 转 换 输出 ) 1. 97 
20 GND (地 ) 0 
21 GND (地 ) 0 
22 VDD (电源 ) 3.30 
23 VDD (电源 ) 3.30 
24 GND (地 ) 0 
25 GND (地 ) 0 
26 VD (数字 电源 ) 3.30 
230 | 该 集 成 电路 常用 于 高 清 模拟 分 量 视频 
2 0 | 电路 具有 300MHz 输入 带宽 的 8bit 高 速 
29 COAST ( 锁 相 环 信号 输入 ) 0.05 |д/р 转换 器 ， 采 用 80 脚 LQFP 封装 ， 单 
30 HSYNC ( 行 同 步 输入 ) 0.25 |—3.3V 供电 电压 
31 VSYNC ( 场 同步 输入 ) 0.23 此 数据 在 长 虹 PT4206 等 离子 彩电 上 测 
32 GND (地 ) g |КР 
33 ЕПТ (外 接 锁 相 环 滤波 ) 1. 53 
34 PVD ( 锁 相 环 数字 电源 ) 3.30 
35 PVD ( 锁 相 环 数字 电源 ) 3.0 
36 GND (地 ) 0 
37 MIDSCV (内 部 旁 路 中 值 电压 ) 0. 36 
38 CLAMP ( 钳 位 输入 ) 0 
39 VD (数字 电源 ) 3. 30 
40 GND (地 ) 0 
42 VD (数字 电源 ) 3.30 
43 BAIN ( 蓝 模拟 输入 ) 0.26 
45 VD (数字 电源 ) 3.30 
46 VD (数字 电源 ) 3.30 
48 GAIN ( 绿 模拟 输入 ) 0. 26 
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(Ж) 
脚 号 引 脚 代 码 或 功能 电压 /V а W 
49 SOGIN ( 绿 同步 输入 ) 0.58 
51 VD (数字 电源 ) 3.30 
52 VD (数字 电源 ) 3.30 
53 GND (地 ) 0 
54 RAIN ( 红 模 拟 输入 ) 0. 02 
55 AO ( 串 行 接口 地 址 输入 ) 0 
56 SCL (总 线 时 钟 线 ) 4. 40 
57 SDA (总 线 数据 线 ) 4. 40 
58 REF BYPASS (内 部 旁 路 基准 电压 ) 1. 25 
59 VD (数字 电源 ) 3.30 
60 GND (地 ) 0 
61 GND (Jh) 0 
62 | ур (数字 电源 ) 330 | 该 集成 电路 常用 于 高 清 模拟 分 量 视频 
64 VSOUT ( 场 同步 时 钟 输出 ) 0.01 “| 电路 ， 具 有 300MHz 输入 带宽 的 8bit 高 速 
65 | SOGOUT ( 绿 限 幅 器 同步 输出 ) б. | о» литик нуч: 
— 3. 3V 供电 电压 
66 HSOUT ( 行 同步 时 钟 输出 ) 0.07 此 数据 在 长 虹 PT4206 等 离子 彩电 上 测 
67 DATACK (数据 输出 时 钟 ) 1.65 “| 得 ， 仅 供 参考 
69 VD (数字 电源 ) 3.30 
70 REDO ( 红 基色 转换 输出 0) 0. 12 
71 REDI ( 红 基 色 转 换 输 出 1) 0.03 
72 RED2 ( 红 基色 转换 输出 2) 0. 12 
73 RED3 ( 红 基色 转换 输出 3) 0. 11 
74 RED4 ( 红 基色 转换 输出 4) 0. 11 
75 RED5 ( 红 基色 转换 输出 5) 3. 18 
76 RED6 ( 红 基 色 转 换 输 出 6) 3. 06 
77 RED7 ( 红 基色 转换 输出 7) 3. 04 
78 VDD (电源 ) 3.30 
79 VDD (电源 ) 3.30 
80 GND (地 ) 0 
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5. DSC90CF383 

























































































































































































脚 号 引 脚 代码 或 功能 电压 /V | 电阻 (R -AR+ )/kQ # È 
1 VCC (电源 ) 3.24 0.42/0.42 
2 DREO (8 位 数字 红 基色 数据 输入 ) 1. 46 oo /oo 
3 DREI (8 位 数字 红 基色 数据 输入 ) 0.75 oo /oo 
4 DGE0 (8 位 数字 绿 基色 数据 输入 ) 1.14 oo / оо 
5 GND (#8) 0 0/0 
6 DGE1 (8 位 数字 绿 基色 数据 输入 ) 1. 10 oo /oo 
7 DGE2 (8 位 数字 绿 基 色 数 据 输入 ) 1. 02 oo / 
8 DBE6 (8 位 数字 蓝 基色 数据 输入 ) 0. 93 oo /oo 
9 VCC (电源 ) 3. 29 oo [oo 
10 DGE7 (8 位 数字 绿 基色 数据 输入 ) 1. 43 oo /oo 
11 DGE3 (8 位 数字 绿 基 色 数 据 输 入 ) 1.12 oo /oo 
12 | DGF4 (8 位 数字 绿 基色 数据 输入 ) 0.91 o/a 该 集成 电路 为 3. 3V 
LVDS 发 射 机 24 位 平 
13 GND (地 ) 0 0/0 板 显示 (FPD) 芯片 ， 
14 DGF5 (8 位 数字 绿 基 色 数 据 输入 ) 0. 92 oo / оо 电源 电压 为 3 -3.6V, 
15 DBEO (8 位 数字 蓝 基色 数据 输入 ) 1. 12 oo /oo 工作 温度 为 - 10 ~ 
16 рвет (8 位 数字 蓝 基色 数据 输入 ) 0. 85 ўв 70C， 锁 相 环 时 钟 频 
17 VCC (电源 ) 3 .23 0. 42/0. 42 se 
18 DGE6 (8 位 数字 绿 基 色 数 据 输入 ) 1.34 oo [oo 可 达 455MHz， 数 据 知 
19 DBE1 (8 位 数字 蓝 基 色 数 据 输入 ) 1. 12 oo / оо 吐 量 可 达 227Mbit/s 
20 DBF2 (8 位 数字 蓝 基色 数据 输入 ) 1. 10 oo /oo 此 数据 在 长 虹 
21 GND (Ж) 0 0/0 PT4206 等 离子 彩电 上 
22 DBE3 (8 位 数字 蓝 基 色 数 据 输 入 ) 1.18 oo /oo 测 得 ， 仅 供 参考 
23 DBE4 (8 位 数字 蓝 基色 数据 输入 ) 0. 95 oo / 
24 рвЕ5 (8 位 数字 蓝 基 色 数 据 输入 ) 0. 82 oo /oo 
25 NC ( 空 ) 0. 86 oo /oo 
26 VCC (电源 ) 3.25 oo /oo 
27 HSYNC ( 行 同 步 输入 ) 3. 24 oo /oo 
28 VSYNC ( 场 同步 输入 ) 3. 24 oo /oo 
29 GND (地 ) 0 0/0 
30 DE ( 像素 显示 使 能 2. 25 w/w 
31 TXCLK IN (像素 显示 时 钟 输入 ) 3.24 oo / оо 
32 LVDS (控制 ) 3. 26 oo /oo 
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(Ж) 
脚 号 引 脚 代码 或 功能 电压 /V | 电阻 (R -- /R+)/kQO & Ж 
33 GND (地 ) 0 0/0 
34 VCC (电源 ) 3.25 0.42/0.42 
35 GND (地 ) 0 0/0 
36 GND (地 ) 0 0/0 
TXOUT +TXOUT - ( 四 路 LVDS 数据 
37 信号 输出 1.25 oo /oo 
A 21811 1) 
TXOUT + ТХООТ - ( 四 路 LVDS 数据 
38 信号 输出 1. 39 oo [oo 
A 21811 1) 
TXCLKOUT + TXCLKOUT - (一 路 
39 4 1. 33 oo [oo 
LVDS 时 钟 信号 输出 ) 
TXCLKOUT + TXCLKOUT - (一 路 
40 КаК 1.24 oo [oo 
LVDS 时 钟 信号 输出 ) 
P TXOUT+TXOUT- ( 四 路 LVDS йй O I 该 集成 电路 为 3.3V 
š оо / оо из ÉN se 3. 
信号 输出 ) LVDS 发 射 机 24 位 
版 显示 (FPD) Ж 
TXOUT +TXOUT - ( 四 路 LVDS 数据 кту CPD) БЛ» 
42 | 1.24 oo / оо 电源 电压 为 3 ~ 3.6V， 
信号 输 ! 1) эз а s 
43 GND (地 0 0/0 о 
Й 
ин) 70% ， 锁 相 环 时 钟 频 
44 VCC (电源 ) 3.17 0.42/0.42 率 为 20 ~ 65MHz, 
4 TXOUT +TXOUT - ( 四 路 LVDS 数据 Р? LVDS 差分 信号 的 带宽 
信号 输出 ) k 可 达 455MHz, jE T 
吐 量 可 达 227Mbit/s 
TXOUT +TXOUT - (四 路 LVDS 数据 Е А е 
46 信号 输 出 ，) 1.32 oo /oo 此 数据 在 长 虹 
п т = 
ыы PT4206 等 离子 彩电 上 
TXOUT +TXOUT - ( 四 路 LVDS 数据 测 得 ， 仅 供 参 考 
4 信号 输出 1, 22 oo /oo 
A 21811 1) 
TXOUT + ТХООТ – (四 路 LVDS 数据 
48 信号 输出 1.34 oo /oo 
A 21811 1) 
49 GND (地 ) 0 0/0 
50 DRE2 (8 位 数字 红 基色 数据 输入 ) 0. 96 oo /oo 
51 DRE3 (8 位 数字 红 基色 数据 输入 ) 1. 15 oo /oo 
52 DRE4 (8 位 数字 红 基 色 数 据 输 入 ) 1. 13 oo /oo 
53 GND (地 ) 0 0/0 
54 DRE5 (8 位 数字 红 基色 数据 输入 ) 1. 03 oo /oo 
55 DRE6 (8 位 数字 红 基色 数据 输入 ) 1. 22 oo /oo 
56 DRE7 (8 位 数字 红 基色 数据 输入 ) 0. 92 oo /oo 


· 196 · 


等 离子 彩电 快 修 技能 图 解 精 答 





















































6. FL1S538 
引 脚 引 脚 符号 引 脚 功能 # ü 
时 钟 数字 输入 端口 
N1, P4, М, Ll IPCLKO ~ IPCLK3 时 钟 数 字 输 入 
数字 通道 A 输入 端 
ҮІ AVS A 通道 场 同 步 信号 
Y2 AHS A 通道 行 同 步 信号 
Y3 AHREF DE A 通道 数据 允许 信号 
N3 AODD LO A 通道 奇数 信号 输入 
数字 行 同 步 信号 或 色 同 
N2 RAW HS CS ú 
КЕ 步 信 号 输入 
数字 输入 端口 钳 位 信号 
M2 EXT CLAP | 
一 输出 
数字 输入 端口 齿 波 信号 
M3 EXT COAST | 
输出 
数字 输入 端口 行 同步 信 
М1 CLEAN HS OUT 




















号 输出 





Y4. Wl ~4、Vl ~4、 
01-4, TI ~4、RI ~4、 
Pl ~3 


ADATA23 ~ ADATAO 


数字 通道 A 数据 bi23 ~ 
bit0 





数字 通道 B 输入 端口 




















12 BVS В 通道 场 同步 信号 
13 BHS B 通道 行 同步 信号 
КІ BHREF DE В 通道 数据 允许 信号 
N4 BODD B 通道 奇数 信号 输入 
数字 行 同步 信号 或 色 同 
N2 RAW _HS_CS ЗЕ 
步 信号 输入 





K2 ~3、JL ~3、HlL ~3、 
Gl~3、 Fl ~3、EI ~3、 
DI ~3, Cl~3、 ВІ 


BDATA23 ~ BDATAO 


数字 通道 B 数据 bit23 ~ 
bii0 





模拟 信号 接收 前 端 








模拟 信号 接收 工作 电压 




















АВА, АСА, АС5 ADC 1.8 
1. 8ү 
模拟 接收 前 端 数字 电压 
AA2 、AA3 、AA4 DGND ADC 
地 
模拟 信号 接收 前 端 工作 
AD3 ADC 3.3 








模拟 电压 3. ЗУ 





FLI8538 为 超级 信号 处 
理 单 芯 片 ， 它 具有 带 DC- 
Di 的 3D 数字 图 像 解码 
器 、 图 像 质量 增强 、 降 
噪 等 功能 。 采 用 PBGA 封 
装 形式 。 应 用 在 海尔 
P42SV6 - C1 等 离子 彩电 
Е 
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通道 4 









































第 5 章 一 线 资 料 197. 
( 5) 
引 脚 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
模拟 信号 接收 前 端 工作 
AD4 ADC 3.3A Ш 
模拟 电压 3.3V 
模拟 信号 接收 前 端 工作 
AD5 ADC 3.3B ш 
模拟 电压 3. ЗУ 
模拟 信号 接收 前 端 工作 
AD6 ADC 3.3C =s 
模拟 电压 3. 3V 
模拟 信号 接收 前 端 工作 
AD7 ADC 3.3SC Е “£ 
模拟 电压 3. ЗУ 
AB3、AC3、AD2、AC6、 
模拟 信号 接收 前 端 电压 
AC8. AD8. AF3. AF6. AGND ADC Е 
AF9 
模拟 信号 接收 前 端 行 同 
AF12 AIP RAW HS CS wa 
步 或 色 同 步 信号 输入 
模拟 信号 接收 前 端 场 同 
AF12 AIP RAW VS а 
步 信 号 输入 
АЛТ МУС ЖЕ FLI8538 为 超级 信号 处 
_ 55 J ВА у , H. DC- 
通道 1 模拟 同步 信和 号 输 | 下 世 片 ， 它 县 有 带 DC 
AB2 SV1P 网 Di 的 3D 数字 图 像 解码 
ЕЕЕ" 器 、 图 像 质量 增 强 、 降 
A А ЖН! ipange, RA] PBCA H 
AC2 BIP 模拟 信号 输入 B 通道 1 | 装 形式 ,应 用 在 海尔 
АС1 С1Р 模拟 信和 号 输入 С 通道 1 |P42SV6 - СІ 等 离子 彩电 
输入 通道 2 模拟 同步 信 | 二 
AF2 SV2P 
号 
AF1 A2P A 模拟 信号 输入 通道 2 
AF2 B2P B 模拟 信号 输入 通道 2 
AF2 C2P C 模拟 信号 输入 通道 2 
通道 3 模拟 同步 信号 输 
AF4 SV3P 
A 
AF4 A3P A 模拟 信号 输入 通道 3 
АЕ5 B3P B 模拟 信号 输入 通道 3 
AF5 C3P С 模拟 信号 输入 通道 3 
通道 4 模拟 信号 负极 性 
АЕ7 SV4P Е 
同步 信号 
A 模拟 信号 负极 性 输入 
AF7 A4P 







































































. 198. 等 离子 彩电 快 修 技能 图 解 精 答 
( 5) 
引 脚 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
B 模拟 信号 负极 性 输入 
AE8 B4P 
通道 4 
C 模拟 信号 负极 性 输入 
AF8 C4P 9 
通道 4 
通道 4 模拟 信号 负极 性 
AF9 SVN N 
同步 信号 
A 模拟 信号 负极 性 输入 
AD1 AN Е 
通道 4 
B 模拟 信号 负极 性 输入 
AF3 BN | 
通道 4 
C 模拟 信号 负极 性 输入 
AF6 CN 
通道 4 
AC7 VOUT2 模拟 视频 信和 号 输出 
控制 处 理 器 (ОСМ) 地 址 总 线 





AF15, AE15 、AD15 、AC15 、 
AF16. AF16. AD16. AF17. 
、AC17、AFI18 、 
、AF19 AF19. 
AD19. AC19. AF20. AF20. 
AD20 AF21 


OCMADDR 21 ~ 
OCMADDR 0 


外 部 ROM/SRAM 接口 
地 址 总 线 21 ~0 输出 





控制 处 理 器 (OCM) 数据 总 线 





AF21 AD21 AC21 AF2, 
AF22. AD22. AF23. AF23. 
AD23. АС23, AF24. AF25. 
AF26 AF24 AF25 .AF26 


OCMDADA _15~ 
OCMDADA _0 


外 部 ROM/SRAM 接口 
数据 总 线 15 ~ 0 输出 





ОСМ 外 部 ROM/SRAM 控制 信号 





AD24 


ROM _CSn 


片 选 输出 信号 到 ROM/ 
SRAM 





ОСМ _ С50п ~ ОСМ _ 




















AD25. AD26. АС24 С 片 选 信号 到 外 围 IC 器 件 

读 允 许 控制 信号 输出 ， 

ме ОСМ _ REn 允许 外 围 IC 器 件 驱 动 读数 
据 

AC26 ОСМ _WEn 写 允 许 控制 信号 输出 ， 








人 允许 写 数据 到 外 围 IC 器件 








FLI8538 为 超级 信号 处 
理 单 芯 片 ， 它 具有 带 DC- 
Di 的 3D 数字 图 像 解码 
器 、 图 像 质量 增强 、 降 
噪 等 功能 。 采 用 PBGA 封 
装 形式 。 应 用 在 海尔 
P42SV6 - C1 等 离子 彩电 
Е 
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#5 一 线 资 料 . 199 . 
( 5) 
引 脚 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
OCM 外 部 器 件 控制 信号 
中 断 1、 中 断 2 产生 系 
W23 、Y24 OCM INTI ~2 I 
Е 统 中 断 OCM 
ОСМ 异 部 通信 数据 0、1 
W26、B2 ОСМ UDO 0-1 е 
输出 
ОСМ 异 部 通信 数据 0、1 
W25 ВЗ ОСМ UDI 0~1 n 
输入 
AB24 IRO 输入 到 IR 解码 器 
脉 宽 调 制 信号 输出 0、 
V24、U23 U24 PWM0 ~ PWM2 те 
W24 ОСМ _TIMERI1 定时 器 1 
MSTRO SDA ~ MSTR2 | 2 线 串 行 传输 主 器 件 总 
AA23 A2. AB25 | ВЕЕ 
SDA 线 0、1、2 数据 线 
MSTRO SCL ~ MSTR2 | 2 线 串 行 传输 主 器 件 总 


AA24 АЗ, АВ26 


SCL 


线 0、1、2 时 钟 线 

























































































VGA0 SDA ~ VGAL | 线 串 行 传输 VGA 总 线 
AA25 、Y25 чэ 
SDA 0. 1 数据 线 
VGA0 SCL ~ УСА1_| 2 线 串 行 传输 VGA 总 线 
AA26 、Y26 | 
SCL 0、1 时 钟 线 
2 线 串 行 传输 从 器 件 总 
V25 SLAVE SDA 5 
线 数据 线 
V26 SLAVE SCL О ОРЕВ 
` ü 线 时 钟 线 
AD9 RESETn 硬件 复位 
面板 电源 控制 
U25 PPWR 面板 电源 控制 输出 
U26 PBIAS 面板 调节 控制 输出 
LVDS 信号 显示 端口 
N23 ~ N26. 123 ~ 26. 
K23 ~26、 Ј23 ~24、G23~| LVDS LVDS 输出 信号 
26. E23 ~24 
显示 同步 和 时 钟 
P24 DCLK 显示 时 钟 信号 
R26 DVS 显示 场 同 步 信号 











FLI8538 为 超级 信号 处 
理 单 芯 片 ， 它 具有 带 DC- 
Di 的 3D 数字 图 像 解码 
器 、 图 像 质量 增强 、 降 
噪 等 功能 。 采 用 PBGA 封 
装 形 式 。 应 用 在 海尔 
P42SV6 - C1 等 离子 彩电 
E 
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· 200. 等 离子 彩电 快 修 技能 图 解 精 答 
( 续 ) 
引 脚 引 脚 符号 引 脚 功能 # ü 
Р25 DHS 显示 行 同步 信号 
P26 DEN 显示 输出 控制 信号 
显示 端口 电源 
Е26, Н26, 、J26 М26 LVDS 3.3 LVDS 工作 电源 
E25, 、H25 J25, M25 LVDS _ GND LVDS 接地 
H24 LVDS РИ, 3.3 LVDS 模拟 工作 电源 
H23 LVDS PLL GND SE 
i ЕЕ 接地 
音频 /视频 同步 信号 
AVS IN WORD SEL( GPIO 
| 音频 /视频 同步 信号 输入 
AD12 7[5]) (JTAG ОСМ MODE)| 
字 选 择 
(TESTPROBE B[5]) 
AVSINSCL(GPIO7[4]) 音频 /视频 同步 信号 输入 
(TESTPROBE B[4]) 时 钟 
AVS IN DATA ( GPIO 7 ПЕЕ 
АСІ2 [3 Т. (JTAG s 音频 /视频 同步 信号 输入 | 理 单 芯片 ， 它 具有 带 DC- 
эмы мы 数据 Di 的 3D 数字 图 像 解码 
- 器 、 图 像 质量 增强 、 降 
AVS OUT WORD SEL ы 
品 等 功能 。 采用 PBGA 封 
И (GPIO7 [2 1) (JTAG ОСМ 音频 /视频 同步 信号 输出 WER. 应 用 在 海 性 
Ра е ле сн 
е ( ТЕЅТРКОВЕ B| 字 选择 P42SV6 — СІ 等 离子 彩电 
2]) 
Ë 
AVS OUT SCL ( GPIO 7 
| 音频 /视频 同步 信号 输出 
AF13 [1]) (JTAG OCM TDO) Al 
(TESTPROBE B[1]) | 
К AVS OUT DATA (GPIO 7| 音频 /视频 同步 信号 输出 
[0]) (ТЕЅТРКОВЕ B[0]) | 数据 
外 部 OSD 
EXT 0SD CLK (GPIO 8 
AF13 [2]) 外 部 OSD 时 钟 
EXT OSD HS ( GPIO 8 КА 
АСІЗ 1р) 外 部 OSD 行 同步 
EXT OSD VS ( GPIO 8 
AD13 г01) Í 外 部 OSD 场 同步 
GPIO 端口 
GPIO 42 ( PD 10BIT | 
'T24 DIPA 输出 允许 控制 





EREDO) ( EXT OSD ODD) 






























































































































































#5 一 线 资 料 .201 · 
( 续 ) 
引 脚 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
GPIO 43 ( PD 10BIT | | 
T25 DIPB 输出 允许 控制 
ERED1) 
GPIO 44 ( PD 10BIT И 
T26 复位 信号 输出 
EREDO) (DOVL EVEN) 
GPIO 45 (PD 10BIT ER-| ，、， 
Н 信号 输出 
RN1) 
GPIO 46 (PD 10BIT Е 
R24 静音 信和 号 
ERED0) (DOVL ODD) 
GPIO 47 ( PD 10BIT ОТТ 
R25 音频 信号 复位 
EBLU1) 
帧 信号 存储 器 DDR 接口 
D5 FSCLKp 帧 存储 时 钟 输出 
C5 FSCLKn 帧 存储 时 钟 输出 
C24 FSRAS 行 地 址 选 通 输出 
D24 FSCAS 列 地 址 选 通 输出 FLI8538 为 超级 信号 处 
C23 FSWE 写 允许 控制 HEBT, ERAH DC- 
. Di 的 3D 数字 医 加 
C4 FSCRE БЇ ЛЛ ЕЙ i 的 3D 数字 ERM 
KANEIET 器 、 图 像 质量 增 强 、 降 
C9, C19 FSVREF SSTL2 输入 的 基准 电压 о у 
Шш 噪 等 功能 。 采 用 РВСА 圭 
人 J Ж H ч д " 
D9, D19 FSVREFVSS ; ~ АДАА 
调整 P42SV6 - C1 等 离子 彩电 
FSDQS3 、FSDQS1 FS- 
A22 、B11 、A17 B6 9 9 数据 选 通 E 
DQS2 FSDQS0 
A24 B24 , А23 B23 А21, 
B21, А20, B20, А19, B19. 
A18, B18, А16, B16., А15, Е 
ЕЅРАТАЗІ ~ FSDATA0 数据 输入 /输出 
B15, A13, ВІЗ, A12. B12, 
A10, B10, А9, B9, АЗ, B8, 
A7 „B7 „А5 „B5 „A4 „B4 
FSDCM3 、FSDQMI 、FS- 
B22 All. B17, A6 9 数据 输出 屏蔽 
DQM2 FSDQMO 
C20 、C21 FSBKELI FSBKSELO 存储 器 区 选择 
C11, C14, D16, C12, 
Сб, C7、 C8, C10, Cl3、 FSADDR12 ~ FSADDRO 行 / 列 地 址 输出 


C15, C16, C17, C18 





































































































































































































. 202. 等 离子 彩电 快 修 技能 图 解 精 答 
( 续 ) 
引 脚 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
D21. C22 FSCSO FSCS1 片 选 信号 
DDR 接口 远 时 控制 
Al4 VDDA18 DLL | 
1.8V 电源 
B14 VSSA18 DLL DLL 电源 
D4 .D6 .D7 .D8 .D10 .D10、 
DDR SSTL 2.5V 供电 
D11, D12, D13, D14, D15.) DDR 2.5 
( 脚 ) 
D17 .D18 .D20 .D22 .D23 
时 钟 合 成 信号 
C25 RPLL 18 RPLL 电源 (1. 8V) 
А26, А25 RPLL AGND RPLL 模拟 地 (@) 脚 ) 
D26 RPLL 33 RPLL 电源 (3.3V) 
B25 RPLL DGND RPLL 数字 地 
输出 到 外 部 晶振 ,在 TCLK 
B26 XTAL ыы . 
和 XTAL 之 间 连 接 晶振 Е 
- - FLI8538 为 超级 信号 处 
外 部 连接 晶振 的 基准 时 б 5 
C26 TCLK БА. MAGH, CRAH DC- 
š Di 的 3D 数字 图 像 解 码 
ач == E Liy 
аы 器 、 图 像 质量 增强 、 降 
AC9 LBADC3.3 低 带宽 模 / 数 转换 地 噪 等 功能 。 采 用 PBGA 封 
АСП LBADC GND 低 带宽 模 / 数 转换 地 装 形式 。 应 用 在 海尔 
等 离子 彩电 
AF10 LBADC INI 模拟 信号 输入 通道 1 |P42SV6 - C1 等 离子 彩 
上 
AE10 LBADC IN2 模拟 信号 输入 通道 2 
AD10 LBADC IN3 模拟 信号 输入 通道 3 
AC10 LBADC IN4 模拟 信号 输入 通道 4 
AF11 LBADC IN5 模拟 信号 输入 通道 5 
AF11 LBADC IN6 模拟 信号 输入 通道 6 
AD11 LBADC RETURN 接地 
数字 电路 工作 电源 





К10,К11,К16,К17 L11, 





L16, T11, T16, T17, U10,| CORE 1.8 1.8V 电源 (H) 
U11 U16 U17 
FA. ЕА, G4, НА, И, КА, 
14, АСА, АСІб, AC18. s 
103.3 3.3V 电源 (H) 


AC20. АС22, AB23. 、Y23 、 
V23 \T23 .P23 .M23 














жон — # W Fl 


203. 





引 脚 


引 脚 符号 


引 脚 功能 


备 


( 续 ) 


B 


r 








L10, МО, МО, РІО, R10, 
T10, M11, N11, P11, КИ, 
КІ2, 12, M12, N12, P12, 
R12, T12, U12, КІЗ, L13, 























FLI8538 为 超级 信号 处 








理 单 芯 片 ， 它 具有 带 DC- 











































































































рі й Зр 数字 图 像 解码 
МІЗ, N13., РІЗ, КІЗ, T13、 | AP 
接地 1.8V、SSTI2 25ү, | 器 、 图 像 质量 增强 、 降 
013, К14, 114, .MI4、NI4.| D GND i Е 
1/03. 3V 电源 地 品 等 功能 。 采 用 РВСА 封 
P14, R14, T14, 014, К15, A | 
装 形式 。 应 用 在 海尔 
115, M15, N15, P15, R15, Da 
P42SV6 - C1 等 离子 彩电 
T15, 015, M16 、N16 、P16、 К 
R16, 117, М17, N17. P17., 
R17 
7. HIC8001 
脚 号 电压 /V 电阻 (R+/R- )/kQ 备 注 
1 1.05 7. 52/15. 2 
2 0. 14 7. 51/28. 01 
3 15.01 3. 58/3. 50 
4 0 0/0 
5 6.77 8. 53/32. 02 
6 15.01 3. 57/3. 48 
7 0.36 1.22/1.22 该 集成 电路 为 电源 厚 膜 集 
成 电路 ， 采 用 15 脚 封装 
8 0 0.42/0. 22 Š ЕЕ 
此 数据 在 三 星 5425р - 
9 2.31 8. 42/14. 51 YD05 等 离子 彩电 上 测 得 
10 15. 02 3. 58/3. 52 
11 0 0/0 
12 2. 54 7. 53/8. 02 
13 4.91 7. 48/8. 03 
14 6. 50 8. 12/24. 03 
15 0 0/0 












































































































































































































































































































































































































































































































































- 204 · 等 离子 彩电 快 修 技能 图 解 精 答 
8. HIC8003 
脚 号 电压 /V 电阻 (R+/R- )/kQ 备 注 
1 0 0/0 
2 0 0/0 
3 5.88 6. 22/6. 22 
4 0.18 14. 23/105 
5 0 0/0 
6 18.05 6. 78/85. 03 该 集成 电路 为 电源 厚 膜 集 
7 14.95 5. 13/7. 02 成 电路 
8 18.04 6. 81/38. 01 此 数据 在 三 星 9425р - 
9 0 0/0 YD05 等 离子 彩电 上 测 得 
10 11.76 2. 03/2. 03 
11 0 0/0 
12 15.83 4. 54/199. 98 
13 18. 04 7. 23/199. 98 
14 30.45 6. 02/560. 02 
9. KA1M0880B 
脚 号 引 脚 代码 或 功能 电压 /V 备 注 
1 DRAIN ( 漏 极 ) 422.28 | 该 集成 电路 为 电源 控制 电路 ， 采 用 
TO -3P -5L 封装 ， 总 功 耗 为 190W， 工 
> | CW O | 作 温度 为 -25 ~ 85 心 ， 储 存 温度 范围 为 
3 VCC (电源 ) 18.07 | -55 ~150% 
= 此 数据 在 三 星 S42SD - YD05 等 离子 彩 
7 馈 
4 | PB (DD 038 | 电 上 测 得 ， 仅 供 参考 
5 S/S (启动 /停止 控制 ) 4.94 内 部 框图 见 图 5-1 
ЕЈ 
1 
а= Е МИН к SFET 
v Te D 7 
; 逻辑 | 
sv J Е: = 
Á P | 
Ë | 
4 ~ L | | 
АКУ Р SR — LEB 
IR |. V 
= Солу 
7 Y Гу 2 
75У -一 S Q 
> КЕЧ R 
图 5-1 KA1M0880B 内 部 框图 














































































































































































































第 5 章 一 线 资 料 - 205. 
10. KA1M0680R 
脚 号 引 脚 代码 或 功能 电压 /V | 电阻 (R+/R- )/kQ 备 注 
1 DRAIN ( 漏 极 ) 398 6. 53⁄300 该 集成 电路 为 电源 控制 电路 ， 采 
2 GND (地 ) 0 0/0 TO -3P -5L 封装 ， 总 功 耗 为 
3 VCC (电源 ) 17.02 6. 98/4000 150W， 工 作 温度 为 -25 -85С, fë 
СА 存 温 度 范围 为 -55 ~ 15096 
4 FB (反馈 ) 0. 14 9. 03⁄185 此 数据 在 三 星 S42SD _YD05 Ж 
5 S/S (启动 /停止 控制 ) 4. 89 8. 72/49. 02 子 彩 电 上 测 得 ， 仅 供 参 考 
11. KA431AZ 
脚 号 引 脚 代码 或 功能 电阻 (R+/R-) /kQ 电压 /V 备 注 
1 REF (基准 ) 5. 29/5.29 2.35 该 集成 电路 为 三 端 可 调 分 流 基准 
їй, 采用 3 H TO -92 封装 ， 功 耗 为 
2 ANODE (阳极 ) 0/0 0 770mW, 工作 温度 为 25 ~ 85°С, 
储存 温度 为 65 ~ 150%C 
此 数据 在 三 星 S42SD - YD05 离子 
3 CATHODE (阴极 ) 8.47/28. 96 2.62 | 彩电 上 测 得 ， 仅 供 参考 
内 部 框 网 见 图 5-2 
1 Es 
2.5 基准 
2 
图 5-2 KA431AZ 内 部 框图 
12. 下 ASM0380R 
脚 号 引 脚 代码 或 功能 电压 /V 备 注 
1 | GND (地 ) 该 集成 电路 为 电源 控制 电路 ， 采 用 单 
排 直 插 4 脚 TO -220 封装 ， 启 动 电压 为 
2 DRAIN (Їй) 171 18 |14~16V, 总 功 耗 为 35W， 截 止 工作 电压 
为 8.4 ~9.6V， 开关 频率 为 61 ~ 73kHz, 
脉 宽 比 为 72% ~ 82% ,工作 温度 为 
3 VCC (电源 ) 17.88 ”| -25 ~85% ,储存 温度 为 -55 ~150%C 
此 数据 在 三 星 S42SD - YD05 等 离子 彩 
电 上 测 得 ， 仅 供 参考 
4 ЕВ (反馈 ) 0. 35 内 部 框图 见 图 5-3 
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3 
5V 2 
pH ў EM 内 部 偏 置 | SFET 
u 欠 电 压 保护 5 | 
E 24 d> p — 
9V S 15 ' 
41 | su Q Qima RQ | 
2.5R ñ L.E.B 7 
IR | 
73y- 21 $ R sense 1 
RQ у 
N 过 热 保护 
27V H>- l 上 上 电 复 位 
图 5-3 KA5M0380R 内 部 框图 
13. KA78R15 
脚 号 引 脚 代码 或 功能 电压 /V & 
1 VIN (输入 ) 17.59 | 该 集成 电路 为 电源 稳 夺 电路 ,采用 4 脚 
T0220 封装 ， 稳 定 电压 为 15.0V, 输入 电 
ТА), ， 负 载 调整 率 最 大 为 2.0% ， 工 作 温 
度 为 -20 ~ 80% 
и SND (地 ) ? 此 数据 在 三 星 S42SD - YD05 等 离子 彩 
电 上 测 得 ， 仅 供 参考 
4 VDIS (禁止 ) 0. 63 内 部 框图 见 图 5-4 
1 2 
О1 
` 
过 热 保 护 过 电压 保护 
RETE ~ 
к Rl 
Еа а SOA 保护 
高 / 低 = ON/OFF i 
14V F 短路 保护 
4 3 














[ЕН] 
PA 





图 5-4 KA78R15 内 部 机 
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14. LM2576T - ADJ 
脚 号 引 脚 代码 或 功能 电压 /V # ü 
тш 1. O | 该 集成 电路 为 开关 式 3A 可 调 降 压 稳 压 
2 OUT (电源 输出 ) 126 | 器 ,采用 5 脚 TO -220 封装 
3 GND (地 ) 0 此 数据 在 三 星 S42SD - YD05 等 离子 彩 
部 框 X| 5- 
P ОМГОЕР ГУ) ТР 内 部 框图 见 图 5-5 
1 рй ONOFF 2 
同 定 增益 
AKRA 
4 à 比较 器 
w" = | 1 > 
1.23V 
ЯНЕШЕ | ууун | | 复位 | | 过 热 保护 | | 电流 限制 3 
_ [| 
5-5 LM2576T - ADJ 内 部 框图 
15. MAX3815 
脚 号 引 脚 代码 或 功能 # ü 
1 VCC (电源 ) 
2 RXO IN- (数据 输入 - ) 
3 RXO IN + (数据 输入 + ) 
4 VCC (电源 ) 
5 VCC (电源 ) 
6 RX1 _IN - (数据 输入 -) 该 集成 电路 为 数字 视频 均衡 器 ， 采 用 Ттт x 7mm 
7 КХІ IN + (数据 输入 + ) 48 脚 TQFP – ЕР 封装 ， 工 作 温 度 为 0 ~70%C 。 应 用 在 
8 VCC (电源 ) 等 离子 彩电 上 
9 VCC (电源 ) 内 部 框图 见 图 5-6 
10 RX2 IN- (数据 输入 - ) 
11 RX2 _IN + (数据 输入 + ) 
12 VCC (电源 ) 
13 VCC (电源 ) 
14 ВХС IN+ (时 钟 输入 +) 






















































































































































































- 208. 等 离子 彩电 快 修 技 能 图 解 精 答 
(Ж) 

脚 号 引 脚 代码 或 功能 备 È 
15 RXC IN- (时 钟 输入 -) 

16 VCC (电源 ) 

17 EQCONTROL (均衡 器 控制 ) 

18 CLKLOS (时 钟 信号 输出 ) 

19 PWRDWN (HEBA) 

20 GND (地 ) 

21 RXC OUT- (时钟 输出 - 

22 RXC OUT+ (时 钟 输出 +) 

23 GND (地 ) 

24 GND (地 ) 

25 GND (地 ) 

26 RX2 OUT+ (数据 输出 + ) 

27 RX2 OUT- (数据 输出 - ) 

28 GND (地 ) 

29 GND (地 ) 

„мүл 2 该 集成 电路 为 数字 视频 均衡 器 ， 采 用 7mm x 7mm 
31 RX1 _OUT- 〈 数 据 输出 - ) 48 脚 TQFP - ЕР 封装 ， 工 作 温 度 为 0 ~70Y% 。 应 用 在 
32 GND (地 ) 等 离子 彩电 上 

33 GND (地 ) 内 部 框图 见 图 5-6 

34 RX0 OUT+ (数据 输出 +) 

35 RX0 OUT- (数据 输出 - ) 

36 GND (地 ) 

37 GND (地 ) 

38 VCC (电源 ) 

39 OUTLEVEL (输出 电 平 控制 ) 

40 OUTON (输出 使 能 控制 ) 

41 VCC (电源 ) 

42 GND (地 ) 

43 VCC (电源 ) 

44 VCC (电源 ) 

45 NC (RH) 

46 NC (Ж) 

47 NC (Ж) 

48 NC (RH) 
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р ЕРЕ Бр. ө, 
RX2_TN+/- MLPN > — 上 一 = ‚ о) RX2_OUT+/- 
Á À 
"~ 适应 | Ef к 
RX1 _IN+/- AHA = ta Гук | 一 开动 RX1_OUT+/- 
j 
RAOIN JEA „| 适应 性 J 限 西 | һу RX0_OUT+/- 
0_IN+/- Ё 等 化 器 放大 器 e x 
A | 
EQCONTROL 
n ШШЕ ~~ 
RXC_IN+/- A > . 一 驱动 RXC_OUT+/— 
ЕНИ HEE OUTON 
CLKLOS [* 失 探测 铝 OUTLEVEL 


























图 5-6 MAX3815 内 部 框图 



































































































































16. MAX9708 
脚 号 u 
түт aM 引 脚 代码 或 功能 # È 

1 1 NC (RH) 

2 2 PCND (地 

3 3 PCND (地 ) 

4 4 PCND (地 ) 

5 5 PVDD ( 正 电源 ) 

6 6 PVDD ( 正 电源 ) 

7 7 PVDD ( 正 电 源 ) 该 集成 电路 为 单 声 道 /立体 声 、D 类 

8 NC (未 用 ) 音频 功率 放大 器 ， 是 专门 为 等 离子 彩 

9 8 СІМ (EHR KEA СІ 负 端 ) 
8mm х 0. 8mm) 和 64 脚 TOFP (10mm 

10 9 CIP (8172 KEA СІ 正 端 ) x10mm x 1.4mm) 封装 ， 单 电源 供电 

11 10 CPVDD ( BREW) 电压 为 10 ~ 18V， 工 作 温度 为 -40 ~ 

12 11 SYNC OUT (同步 输出 ) 85°С 

13 12 NC (RM) 

14 13 SYNC IN (同步 输入 ) 

15 14 FS2 (频率 选择 2) 

16 一 NC (RH) 

17 一 NC (未 用 ) 

18 15 ЕЅІ (频率 选择 1) 


























































































































































































































· 210 · 等 离子 彩电 快 修 技能 图 解 精 答 
(Ж) 
脚 号 
引 脚 代码 或 功能 备 È 

64 脚 56 J 

19 16 INL- ( 左 通 道 负 输 入 ) 

20 17 INL+ ( 左 通道 正 输入 ) 

21 18 MONO ( 单 声 道 /立体 声 模式 输入 ) 

22 19 КЕС (内 部 稳 压 器 电压 输出 6V ) 

23 20 КЕС (内 部 稳 压 器 电压 输出 6V) 

24 21 КЕС (内 部 稳 压 器 电压 输出 6V) 

25 22 CND (地 ) 

26 23 GND (地 ) 

27 24 SS ( 软 启动 ) 

28 25 VDD (电源 ) 

29 26 INR- ( 右 通 道 负 输 入 ) 

30 27 INR + ( 右 通道 正 输入 ) 

31 28 Ст (增益 选择 输入 1) 

该 集成 电路 为 单 声 道 /立体 声 、D 类 

32 = ао 音频 功率 放大 器 ， 是 专门 为 等 离子 彩 
33 = NC (RH) 电 而 设计 的 。 采 用 56 脚 TQOFN (8mm x 
34 29 G2 (增益 选择 输入 2) 8mm х 0. 8mm) 和 64 脚 TQFP (10mm 
35 30 ”| SHDN ( 低 态 有 效 关闭 输入 ) аа д 
36 31 | MUTE ( 低 态 有 效 静音 输入) " С 
37 32 TEMP ( 热 标志 输出 ) 

38 33 TH2 (温度 标志 值 选择 输入 2) 

39 34 THI (温度 标志 值 选择 输入 1) 

40 35 THO (温度 标志 值 选择 输入 0) 

41 一 NC (未 用 ) 

42 36 PVDD ( 正 电源 ) 

43 37 PVDD ( 正 电源 ) 

44 38 PVDD ( 正 电源 ) 

45 39 PCND (地 ) 

46 40 PGND (Ж) 

47 41 PGND (Ж) 

48 42 NC (未 用 ) 

49 43 NC (未 用 ) 
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( 续 ) 
= 

A РЕ 引 脚 代码 或 功能 # š 

50 44 NC (未 用 ) 

51 45 OUTR- ( 右 通 道 负 输 出 ) 

52 46 OUTR- ( 右 通 道 负 输 出 ) 

53 47 OUTR + ( 右 通 道 正 输 出 ) 

54 48 OUTR + ( 右 通 道 正 输出 ) 

该 集成 电路 为 单 声 道 /立体 声 、D 类 

— r 音频 功率 放大 器 ， 是 专门 为 等 离子 彩 
56 49 PGND (地 ) 电 而 设计 的 。 采 用 56 脚 TQFN (8mm x 
57 50 PCND (地 ) 8mm х 0. 8mm) 和 64 脚 TQFP (10mm 
58 NC (未 用 ) xl0mm х 1.4mm) 封装 ， 单 电源 供电 
59 51 OUTL- ( 左 通道 负 输 出 ) ED 
60 52 OUTL - ( 左 通道 负 输 出 ) ни 

61 53 OUTL + ( 左 通道 正 输出 ) 

62 54 OUTL + ( 左 通 道 正 输 出 ) 

63 55 NC (未 用 ) 

64 56 NC (未 用 ) 

17. PW113 
脚 号 引 脚 代码 或 功能 电压 /V а E 

1 VSSQ (数字 IO 口 地 ) 0 

2 СВЕО (数字 图 像 蓝 基色 像素 数据 输入 ) 0 

3 СВЕ1 (数字 图 像 蓝 基色 像素 数据 输入 ) 0 

4 GBE2 (数字 图 像 蓝 基色 像素 数据 输入 ) 0 

5 | GB (数字 图 像 蓝 基色 像素 数据 输入 ) 该 集成 电路 为 高 性 能 的 可 编程 的 图 像 
6 GBE4 (数字 图 像 蓝 基色 像素 数据 输入 ) 0 јани 

7 СВЕ5 (数字 图 像 蓝 基色 像素 数据 输入 ) 0 此 数据 在 长 虹 PT4206 等 离子 彩电 上 测 
в | CBE6 (数字 图 像 蓝 基色 像素 数据 输入 ) о | 得 ， 仅 供 参考 

о | свит (数字 图 像 蓝 基色 像素 数据 输入 ) 0 ОИЕ 

10 ССЕО (数字 图 像 绿 基色 像素 数据 输入 ) 0 

11 GGE1 (数字 图 像 绿 基色 像素 数据 输入 ) 0 

12 GGE2 (数字 图 像 绿 基色 像素 数据 输入 ) 0 

13 GGE3 (数字 图 像 绿 基色 像素 数据 输入 ) 0 































































































































































































212. 等 离子 彩电 快 修 技能 图 解 精 答 
(Ж) 
脚 号 引 脚 代 码 或 功能 电压 /V а W 
14 ССЕ4 (数字 图 像 绿 基色 像素 数据 输入 ) 0 
15 GGE5 (数字 图 像 绿 基色 像素 数据 输入 ) 0 
16 VDD (1. 8V 数字 电源 ) 1.76 
17 VSS (数字 地 ) 0 
18 GGE6 (数字 图 像 绿 基色 像素 数据 输入 ) 0 
19 GGE7 (数字 图 像 绿 基色 像素 数据 输入 ) 0 
20 GRE0 (数字 图 像 红 基色 像素 数据 输入 ) 0 
21 GRE1 (数字 图 像 红 基色 像素 数据 输入 ) 0 
22 GRE2 (数字 图 像 红 基色 像素 数据 输入 ) 0 
23 GRE3 (数字 图 像 红 基色 像素 数据 输入 ) 0 
24 GRE4 (数字 图 像 红 基色 像素 数据 输入 ) 0 
25 GRE5 (数字 图 像 红 基色 像素 数据 输入 ) 0 
26 GRE6 (数字 图 像 红 基色 像素 数据 输入 ) 0 
27 GRE7 (数字 图 像 红 基色 像素 数据 输入 ) 0 
28 CND (地 ) 3.26 该 集成 电路 为 高 性 能 的 可 编程 的 图 像 
29 VDDQ3 (数字 IO 电源 3.3V) 3.26 处 理 带 
此 数据 在 长 虹 PT4206 等 离子 彩电 上 测 
30 VSSQ (数字 10 口 地 ) 0 得 ， 仅 供 参 考 
31 | GCLK (图 像 像素 时 钟 输入 ) 0 内 部 框图 见 图 5-7 
32 GVS (图 像 场 同步 信号 输入 ) 0 
33 GHSSOG ( 图像 行 同步 信号 输入 ) 0 
34 GPEN (图 像 使 能 信号 输入 ) 0 
35 GFBK (ADC 的 PLL 反馈 输入 ) 0 
36 NC (未 用 ) 0 
37 VDD (1. 8V 数字 电源 ) 1.75 
38 VSS (数字 地 ) 0 
39 PORTCO (数字 10 H) 2.76 
40 PORTCI (数字 10 H) 2.71 
41 PORTC2 (数字 10 H) 2.72 
42 PORTC3 (数字 10 П) 2.72 
43 PORTC4 (数字 1/0 H) 2.73 
44 PORTC5 (数字 10 П) 2.71 
45 PORTC6 (数字 IO H) 2.72, 
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(Ж) 
脚 号 引 脚 代码 或 功能 电压 /V а W 
46 PORTC7 (Ж 1/0 H) 0 
47 YUV0 (数字 YUV 信号 输入 ) 1.26 
48 YUV1 (数字 YUV 信和 号 输入 ) 1. 19 
49 YUV2 (数字 YUV 信号 输入 ) 1.06 
50 YUV3 (数字 YUV 信号 输入 ) 1. 15 
51 YUV4 (数字 YUV 信号 输入 ) 1.25 
52 VDDQ3 (数字 IO 电源 3.3V) 3.26 
53 VSSQ (数字 IO 口 地 ) 0 
54 YUV7 (数字 YUV 信号 输入 ) 0. 88 
55 YUV8 (数字 YUV 信和 号 输入 ) 1. 04 
56 YUV9 (数字 YUV 信和 号 输入 ) 1. 46 
57 PORTB0 (数字 1/0 H) 0 
58 PORTB1 (数字 10 H) 0 
59 PORTB2 (数字 10 П) 0 
60 PORTB3 (数字 TO П) 0 该 集成 电路 为 高 性 能 的 可 编程 的 图 像 
61 PORTB4 (数字 10 H) 3.27 |8 
此 数据 在 长 虹 PT4206 等 离子 彩电 上 测 
62 PORTB5 (数字 1/0 H) 0 得 ， 仅 供 参考 
63 PORTB6 (数字 10 H) 3.28 内 部 框图 见 图 5-7 
64 PORTB7 (数字 IO H) 3. 26 
65 VDD (1. 8V 数字 电源 ) 1.77 
66 VSS (数字 地 ) 0 
67 RXD ( 串 行 数据 接收 ) 0. 99 
68 TXD ( 串 行 数据 发 送 ) 3.27 
69 VFIELD ( 隔行 扫描 奇偶 场 信息 指示 输入 ) 1.67 
70 VPEN (视频 使 能 信号 输入 ) 0 
71 VCLK (视频 像素 时 钟 输入 ) 1.73 
72 VDDQ3 (数字 IO 电源 3.3V) 3.27 
73 VSSQ (数字 IO HH) 0 
74 VVS (视频 场 同 步 信号 输入 ) 0.08 
75 VHS (视频 行 同步 信号 输入 ) 0.14 
76 DBO (数字 蓝 基色 像素 数据 输出 ) 1.16 
77 DBI (数字 蓝 基色 像素 数据 输出 ) 1.16 
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(Ж) 

脚 号 引 脚 代 码 或 功能 电压 /V а W 
78 DB2 (数字 蓝 基 色 像 素数 据 输出 ) 0.63 
79 DB3 (数字 蓝 基色 像素 数据 输出 ) 0. 75 
80 DB4 (数字 蓝 基 色 像 素数 据 输出 ) 1.33 
81 DB5 (数字 蓝 基色 像素 数据 输出 ) 0 
82 DB6 (数字 蓝 基色 像素 数据 输出 ) 1.55 
83 DB7 (数字 蓝 基色 像素 数据 输出 ) 0 
84 VDD (1. 8V 数字 电源 ) 1.76 
85 VSS (数字 地 ) 0 
86 VDDQ3 (数字 IO 电源 3.3V) 3.27 
87 VSSQ (数字 IO 口 地 ) 0 
88 DGO (数字 绿 基 色 像 素数 据 输出 ) 1.27 
89 DGI (数字 绿 基色 像素 数据 输出 ) 1.24 
90 DG2 (数字 绿 基色 像素 数据 输出 ) 0.24 
91 DG3 (数字 绿 基色 像素 数据 输出 ) 0.44 
92 DG4 (数字 绿 基色 像素 数据 输出 ) 1.25 该 集成 电路 为 高 性 能 的 可 编程 的 图 像 
93 DG5 (数字 绿 基色 像素 数据 输出 ) а 

此 数据 在 长 虹 PT4206 等 离子 彩电 上 测 
94 DG6 (数字 绿 基色 像素 数据 输出 ) 1.45 得 ， 仅 供 参考 
95 DG7 (数字 绿 基色 像素 数据 输出 ) 1.48 内 部 框图 见 图 5-7 
96 DRO (数字 红 基 色 像 素数 据 输出 ) 1.32 
97 DRI (数字 红 基色 像素 数据 输出 ) 1. 16 
98 DR2 (数字 红 基 色 像 素数 据 输出 ) 0. 46 
99 DR3 (数字 红 基色 像素 数据 输出 ) 0.45 
100 рва (数字 红 基色 像素 数据 输出 ) 1.13 
101 DR5 (数字 红 基色 像素 数据 输出 ) 1.34 
102 DR6 (数字 红 基色 像素 数据 输出 ) 1.46 
103 DR7 (数字 红 基 色 像 素数 据 输出 ) 1.43 
104 VDDQ3 (数字 IO 电源 3.3V) 3. 26 
105 VSSQ (数字 IO HH) 0 
106 DCLK (显示 时 钟 输出 ) 1.03 
107 NC (未 用 ) 1.66 
108 DVS (显示 场 同 步 输出 ) 3.29 
109 DHS (显示 行 同步 输出 ) 3.28 
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(Ж) 
脚 号 引 脚 代 码 或 功能 电压 /V а W 
110 DEN (显示 使 能 输出 ) 2.74 
111 DGB0 (数字 蓝 基色 像素 数据 输出 1.17 
112 DGB1 (数字 蓝 基色 像素 数据 输出 1.08 
113 DGB2 (数字 蓝 基色 像素 数据 输出 ) 0.65 
114 DGB3 (数字 蓝 基色 像素 数据 输出 ) 0.77 
115 DGB4 (数字 蓝 基色 像素 数据 输出 ) 1.37 
116 DGB5 (数字 蓝 基 色 像 素数 据 输出 1.43 
117 DGB6 (数字 蓝 基色 像素 数据 输出 1.55 
118 DGB7 (数字 蓝 基色 像素 数据 输出 1.61 
119 DGG0 (数字 绿 基 色 像 素数 据 输出 ) 1.27 
120 DGG1 (数字 绿 基色 像素 数据 输出 ) 1.27 
121 DGG2 (数字 绿 基 色 像 素数 据 输出 ) 0.22 
122 DGG3 (数字 绿 基 色 像 素数 据 输出 ) 0.42 
123 VDDQ3 (数字 IO 电源 3.3V) 3. 27 
124 VSSQ (数字 10 口 地 ) 0 该 集成 电路 为 高 性 能 的 可 编程 的 图 像 
125 | DGG4 (数字 绿 基色 像素 数据 输出 ) |А 
此 数据 在 长 虹 PT4206 等 离子 彩电 上 测 
126 DGG5 (数字 绿 基色 像素 数据 输出 ) 0 得 ， 仅 供 参考 
127 DGG6 (数字 绿 基色 像素 数据 输出 ) 1.33 内 部 框图 见 图 5-7 
128 DGG7 (数字 绿 基 色 像 素数 据 输出 ) 1.43 
129 рско (数字 红 基 色 像 素数 据 输出 ) 1.32 
130 DGR1 (数字 红 基色 像素 数据 输出 ) 1. 05 
131 DGR2 (数字 红 基 色 像 素数 据 输出 ) 0.43 
132 DGR3 (数字 红 基 色 像 素数 据 输出 ) 0.42 
133 DGR4 (数字 红 基 色 像 素数 据 输出 ) 1.07 
134 DGR5 (数字 红 基色 像素 数据 输出 ) 1.34 
135 DGR6 (数字 红 基 色 像 素数 据 输出 ) 1.41 
136 DGR7 (数字 红 基色 像素 数据 输出 ) 1. 46 
137 VDD (1.8V 数字 电源 ) 1. 81 
138 VSS (数字 地 ) 0 
139 RESET (复位 ) 3.26 
140 VDDQ3 (数字 IO 电源 3.3V) 3.26 
141 VSSQ (数字 IO 口 地 ) 0 



















































































































































































































































































· 216 · 等 离子 彩电 快 修 技能 图 解 精 答 
(Ж) 
脚 号 引 脚 代 码 或 功能 电压 /V а W 
142 GND (地 ) 0 
143 NC (ЖШ) 0 
144 NC (未 用 ) 0 
145 NC (未 用 ) 0 
146 NC (未 用 ) 0 
147 NC (未 用 ) 0 
148 DO ( 微 处 理 器 与 ROM 接口 的 数据 总 线 ) 1.02 
149 рі ( 微 处 理 器 与 ROM 接口 的 数据 总 线 ) 1.26 
150 D2 ( 微 处 理 器 与 ROM 接口 的 数据 总 线 ) 1.03 
151 D3 ( 微 处 理 器 与 ROM 接口 的 数据 总 线 ) 1. 14 
152 ра ( 微 处 理 器 与 ROM 接口 的 数据 总 线 ) 1. 16 
153 D5 ( 微 处 理 器 与 ROM 接口 的 数据 总 线 ) 1. 55 
154 ро ( 微 处 理 器 与 ROM 接口 的 数据 总 线 ) 1. 66 
155 D7 ( 微 处 理 器 与 ROM 接口 的 数据 总 线 ) 1.57 
156 | D8 ( 微 处 理 器 与 ROM 接口 的 数据 总 线 ) 1.12 该 集成 电路 为 高 性 能 的 可 编程 的 图 像 
157 | по 〈 微 处 理 器 与 ROM 接口 的 数据 总 线 ) | ъз |" 
此 数据 在 长 虹 PT4206 等 离子 彩电 上 测 
158 D10( 微 处 理 器 与 ROM 接口 的 数据 总 线 ) 1.22 得 ， 仅 供 参 考 
159 D11 ( 微 处 理 器 与 ROM 接口 的 数据 总 线 ) 1.33 内 部 框图 见 图 5-7 
160 D12 ( 微 处 理 器 与 ROM 接口 的 数据 总 线 ) 1. 55 
161 різ ( 微 处 理 器 与 ROM 接口 的 数据 总 线 ) 1. 94 
162 D14 ( 微 处 理 器 与 ROM 接口 的 数据 总 线 ) 1.61 
163 D15 ( 微 处 理 器 与 ROM 接口 的 数据 总 线 ) 1.77 
164 Al ( 微 处 理 需 与 ROM 接口 的 地 址 总 线 ) 1. 88 
165 VDDPA2 (1.8V 时 钟 发 生 器 电源 ) 1.75 
166 VSSPA2 〈 时 钟 发 生 器 模拟 地 ) 0 
167 VDDPA1 (1.8V 时 钟 发 生 器 电源 ) 1.77 
168 VSSPA1 (时 钟 发 生 器 模拟 地 ) 0 
169 ХІМ (晶体 振荡 输入 ) 1.52 
170 XOUT ( 晶体 振荡 输出 ) 1.64 
171 VDDQ3 (数字 IO 电源 3.3V) 3.26 
172 VSSQ (数字 IO 口 地 ) 0 
173 А2 ( 微 处 理 需 与 ROM 接口 的 地 址 总 线 ) 0. 23 
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(Ж) 
脚 号 引 脚 代码 或 功能 电压 /V а E 
174 АЗ ( 微 处 理 器 与 ROM 接口 的 地 址 总 线 ) 0. 22 
175 A4 ( 微 处 理 器 与 ROM 接口 的 地 址 总 线 ) 1.72 
176 А5 ( 微 处 理 器 与 ROM 接口 的 地 址 总 线 ) 0. 16 
177 Аб ( 微 处 理 需 与 ROM 接口 的 地 址 总 线 ) 0.32 
178 АТ ( 微 处 理 器 与 ROM 接口 的 地 址 总 线 ) 1.34 
179 AS ( 微 处 理 器 与 ROM 接口 的 地 址 总 线 ) 0. 67 
180 A9 ( 微 处 理 器 与 ROM 接口 的 地 址 总 线 ) 2. 15 






































181 А10 ( 微 处 理 器 与 ROM 接口 的 地 址 总 线 ) 0. 34 





182 А11 (AREARE ROM 接口 的 地 址 总 线 ) 2. 24 





183 A12 ( 微 处 理 器 与 ROM 接口 的 地 址 总 线 ) 0. 65 

















184 A13 ( 微 处 理 器 与 ROM 接口 的 地 址 总 线 ) 1. 48 











































































































185 VDD (1. 8V 数字 电源 ) 1.77 

186 VSS (数字 地 ) 0 

187 A14 ( 微 处 理 器 与 КОМ 接口 的 地 址 总 线 ) 2.58 

188 А15 ( 微 处 理 器 与 ROM 接口 的 地 址 总 线 ) 1. 85 

189 A16 ( 微 处 理 器 与 КОМ 接口 的 地 址 总 线 ) 1.56 该 集成 电路 为 高 性 能 的 可 编程 的 图 像 
190 A17( 微 处 理 器 与 КОМ 接口 的 地 址 总 线 ) 1.15 | 处 理 器 

191 A18 ( 微 处 理 器 与 ROM 接口 的 地 址 总 线 ) 0 此 数据 在 长 虹 PT4206 等 离子 彩电 上 测 
192 A19 ( 微 处 理 器 与 ROM 接口 的 地 址 总 线 ) 1.42 “| 得 ， 仅 供 参考 

19 | NMI (不 可 屏蔽 中 断 ) 0 内 部 框图 见 图 5-7 

194 WR (外 部 RAM 写 使 能 ) 0 

195 RD (外 部 RAM 读 使 能 3.27 

196 ROMOE (外 部 ROM 读 使 能 ) 2. 30 

197 ROMWE (外 部 ROM 写 使 能 ) 3. 26 

198 cso (H0) 3.27 

199 CS1 (H21) 3.27 





200 PORTA7 (数字 VO H 





201 PORTA6 (数字 1/0 H 





202 PORTA5 (数字 1/0 П 








204 PORTA3 (数字 1/0 H 





205 PORTA2 (数字 VO H 





) 
) 
) 
203 PORTA4 (数字 IO H) 4. 97 
) 
) 


206 PORTAI (数字 10 П 








207 PORTAO (数字 IO H) 3.13 














208 VDDQ3 (3. зү 数字 1/0 HEW) 3.26 
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PortC PortB PortA A D CS 
{7:0) (70) (7:0) JTAG ЕЕ (19:1) (15:0) (1:0) NMI TxD RxD 
il | U | || 
C Кор | 
pn д ат 7 І bk Ë М Ыр 
ОША BA | | ik 解码 器 | | es | emsa || ЖЫМ | | ЯШЕ | | ger] | Kora 
2 t 微 处 理 器 总 线 
= 
& В 
处 埋 器 - 
£ | “L| 屏幕 视 
Е Мы 合作 ZE: 
É m 
VYUV i z 
(7:0) =] 
кйшй | | 
|| o ea ГҮЛҮ 
Yuv-RGa—= DRGB 
形 或 | 颜色 |„| Озо „| ла | | 颜色 空 (23:0) 
э ЖИЙ, 定时 器 | 加 Жр эю | 查找 表 间 扩 展 RGB 
像素 处 理 H озо) 
YPbPr RGB | 
GRGB / ы |  nvs,pus, 
(23:0) RER DEN,DCLK 
avs. Reset MCIK DCLK UCLK 
GYS., 
GHS. 
GCLK 门 | 同步 解码 器 
уу. 与 计时 器 [一 ”| ЛЕЛЕ Шонанов 
VHS, 
= | | С T] 
GREF GFBK Reset XI XO 
图 5-7 PW113 内 部 框图 
18. PW1306 
脚 号 引 脚 代码 或 功能 电阻 (R+/R-)/kQ 备 1 
1 DVDD (数字 电源 ) 0.29/0.29 
2 DGND (数字 接地 ) 0/0 
3 DVDD (数字 电源 ) 0. 29/0. 29 该 集成 电路 是 由 美国 公司 
— 于 2003 年 推出 的 视频 数字 信 
4 DGND (数字 接地 ) 0/0 





号 处 理 电 路 ， 它 能 接收 计算 
5 NC (未 用 ) 0/0 机 输出 的 RGB ЯП YPbPr 信号 ， 
具有 标准 分 辩 率 的 视频 制式 




































































6 DVDD (数字 电源 ) 0. 30/0. 30 ы 
和 高 清 分 辩 率 的 视频 制式 ， 

7 RX2P ( 串 行 数据 输入 /输出 ) 3.78/3.48 应 用 在 等 离子 等 高 端 彩电 上 。 
8 RX2P (〈 串 行 数据 输入 /输出 ) 3. 78/3. 48 采用 208 脚 PQFQ 封装 ， 工 作 

P 电源 电压 为 1.8 ~3.30V， 
9 DGND (数字 0/0 ss 

(数字 接地 ) 作 温度 为 0 ~70% 
10 RX2M ( 串 行 数 据 输入 /输出 ) 3. 81/3. 51 


























11 RX2M ( 串 行 数据 输入 /输出 ) 3.81⁄3.51 














































































































































































































第 5 登 — # W FL 219 
(Ж) 
脚 号 引 脚 代码 或 功能 电阻 (R+/R-)/kQ # Ж 
12 DGND (数字 接地 ) 0/0 
13 RXOP (〈 串 行 数据 输入 /输出 3.81⁄3.51 
14 RXOP (〈 串 行 数据 输入 /输出 3.81⁄3.51 
15 AGND (模拟 接地 ) 0/0 
16 RXOM ( 串 行 数据 输入 /输出 ) 3.81⁄3.51 
17 RXOM ( 串 行 数据 输入 /输出 ) 3.81⁄3.51 
18 DVDD (数字 电源 ) 0. 30/0. 30 
19 DGND (数字 接地 ) 0/0 
20 DVDD (数字 电源 ) 0.29/0. 29 
21 PGND (时 钟 发 生 器 模拟 地 ) 0/0 
22 PVD (PLL 电源 ) 0. 33/0. 33 该 集成 电路 是 由 美国 公司 
ЕПТ (数字 信号 输入 /外 接 PLL 于 2003 年 推出 的 视频 数学 信 
2 | 滤波 器) и 号 处 理 电 路 ， 它 能 接收 计算 
| 机 输出 的 RGB ЯП YPbPr 信号 ， 
24 PVD (PLL 电源 ) 0. 33/0. 33 ЗА | 
具有 标准 分 辩 率 的 视频 制式 
25 PCND (时 钟 发 生 器 模拟 地 ) 0/0 和 高 清 分 辨 率 的 视频 制式 ， 
26 PVD (PLL 电源 ) 0. 33/0. 33 应 用 在 等 离子 等 高 端 彩电 上 。 
采用 208 脚 PQFQ 封装 ， 工 作 
27 PGND (时 钟 发 生 器 模拟 地 ) 0/0 B 源 电压 为 1.8 ~3.30V， 工 
28 ALVDD (PLL 电源 ) 0. 33/0. 33 作 温度 为 0 ~70%C 
29 ALVDD (PLL 电源 ) 0. 33/0. 33 
30 ALQND (АРС 数字 接地 ) 0/0 
31 ALQND (ADC 数字 接地 ) 0/0 
32 DVDD (数字 电源 ) 0. 30/0. 30 
33 DVDD (数字 电源 ) 0. 30/0. 30 
34 DGND (数字 接地 ) 0/0 
35 DGND (数字 接地 ) 0/0 
36 DVDD (数字 电源 ) 0. 30/0. 30 
37 RAIN ( 红 基 色 信和 号 输入 ) 10. 78/7. 08 
38 DGND (数字 接地 ) 0/0 




































































































































































































































































· 220 · 等 离子 彩电 快 修 技能 图 解 精 答 
(Ж) 

脚 号 引 脚 代码 或 功能 电阻 (R+/R-)/kQ & È 

39 AVDD (模拟 电源 ) 0. 30/0. 30 

40 DGND (数字 接地 ) 0/0 

41 AVDD (模拟 电源 ) 0. 30/0. 30 

42 AGND (模拟 接地 ) 0/0 

43 GAIN ( 绿 基色 信号 输入 ) 10. 78/7. 08 

A SCGIN (模拟 绿色 同步 信号 或 TAD 

亮度 同步 输入 ) 

45 AGND (模拟 接地 ) 0/0 

46 AVDD (模拟 电源 ) 0. 30/0. 30 

47 AGND (模拟 接地 ) 0/0 

48 AVDD (模拟 电源 ) 0. 30/0. 30 кшш 

49 AGND (模拟 接地 ) 0/0 于 2003 年 推出 的 视频 数字 信 

50 BAIN ( 蓝 基色 信号 输入 ) 10. 78/7. 08 号 处 理 电路 ， 它 能 接收 计算 
机 输出 的 RGB 和 YPbPr 信号 ， 

51 AGND (模拟 接地 ) 0/0 具有 标准 分 辩 率 的 视频 制式 

52 AVDD (模拟 电源 ) 0. 30/0. 30 和 高 清 分 辩 率 的 视频 制式 ， 
应 用 在 等 离子 等 高 端 彩 电 上 。 

53 RXD ( 串 行 接收 数据 线 ) 3. 68/3. 65 采用 е рз, 工作 

54 TXD ( 串 行 发 射 数据 线 ) 3. 81/5. 49 电源 电压 为 1.8 -3.30V, T 

55 VPEN (DV 端口 启动 输入 /输出 ) © /10. 78 lJ 0 -70С 

56 PORTDO (输入 /输出 端口 ) oo /10. 78 

57 PORTD1 (输入 /输出 端口 ) © /10. 78 

58 PORTD2 (输入 /输出 端口 ) © /10. 78 

59 PORTD3 (输入 /输出 端口 ) © /10. 78 

60 PORTD4 (输入 /输出 端口 ) © /10. 78 

61 PORTD5 (输入 /输出 端口 ) оо /10. 78 

62 PORTD6 (输入 /输出 端口 ) © /10. 78 

63 PORTD7 (输入 /输出 端口 ) © /10. 78 

64 VSYNC (数字 场 同 步 信号 输入 ) 9. 58/5. 53 

65 HSYNC (数字 行 同步 信号 输入 ) 6. 52/5.78 
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(Ж) 

脚 号 引 脚 代码 或 功能 电阻 (R+/R-)/kQ # ü 

66 DEBO ( 蓝 基色 数据 输出 ) 7. 02/6. 48 

67 DEBI ( 蓝 基色 数据 输出 ) 7. 02/6. 48 

68 VDD (电源 ) 0. 56/0. 56 

69 VSS (地 ) 0/0 

70 DEB4 ( 蓝 基色 数据 输出 ) 7. 02/6. 48 

71 DEB5 ( 蓝 基色 数据 输出 ) 7. 02/6. 48 

72 ҮСІК (DV 端口 时 钟 输入 /输出 ) © /10. 78 

73 DEB6 ( 蓝 基色 数据 输出 ) 7. 02/6. 48 

74 DEB7 ( 蓝 基色 数据 输出 ) 7. 02/6. 48 

75 VDD (电源 ) 0. 21/0. 21 

76 | VSS (地 ) 0/0 BOE rB ЛЕШ ЭЕ Д Н 

7 | DEB2 ( 蓝 基色 数据 输出 ) 7.02/6. 48 F 2003 年 推出 的 视频 数学 信 
号 处 理 电 路 ， 它 能 接收 计算 

78 DEB3 ( 蓝 基色 数据 输出 ) 7. 02/6. 48 机 输出 的 RGB ЖП YPbPr 信号， 

79 DEGO ( 绿 基色 数据 输出 ) 6. 52/6. 52 具有 标准 分 辩 率 的 视频 制式 

80 DEGI ( 绿 基 色 数 据 输出 ) 6. 52/6. 52 和 高 清 分 辩 率 的 视频 制式 ， 
应 用 在 等 离子 等 高 端 彩电 上 。 

81 DEC2 ( 绿 基色 数据 输出 ) 6. 52/6. 52 采用 208 脚 PQFQ 封装 ， 工 作 

82 | DEG3 ( 绿 基色 数据 输出 ) 6. 52/6. 52 电源 电压 为 1.8 ~3.30V, Т. 
作 温 度 为 0 ~70%C 

83 VDD (电源 ) 0. 56/0. 56 

84 VSS (地 ) 0/0 

85 DEG4 ( 绿 基色 数据 输出 ) 6. 52/6. 52 

86 DEG5 ( 绿 基色 数据 输出 ) 6. 52/6. 52 

87 DEG6 ( 绿 基 色 数 据 输出 ) 6. 52/6. 52. 

88 DEG7 ( 绿 基色 数据 输出 ) 6. 52/6. 52 

89 DER7 ( 红 基 色 数 据 输 出 ) 6. 52/6. 52 

90 DERG ( 红 基 色 数 据 输出 ) 6. 52/6. 52 

91 DER5 ( 红 基 色 数 据 输出 ) 6. 52/6. 52 

92 DER4 ( 红 基 色 数 据 输出 ) 6. 52/6. 52 

93 DER3 ( 红 基 色 数 据 输 出 ) 6. 52/6. 52 
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(Ж) 
脚 号 引 脚 代码 或 功能 电阻 (R+/R-)/kQ & Ж 
94 DER2 ( 红 基色 数据 输出 ) 6. 52/6. 52 
95 NC (未 用 ) 0/0 
96 VSS (地 ) 0⁄0 
97 DERI ( 红 基色 数据 输出 ) 6. 52/6. 52 
98 DERO ( 红 基 色 数 据 输 出 ) 6. 52/6. 52 
99 VDD (电源 ) 0. 21/0. 21 
100 NC (RH) 0/0 
101 DVS ( 场 同 步 信 号 输出 ) 7. 57/11. 48 
102 DHS ( 行 同步 信号 输出 ) 7.57/11. 50 
103 DEN (使 能 输出 ) 6.78/6.78 
该 电路 是 EHAR 
104 | VDD (电源 ) 0. 56/0. 56 该 集成 Мен 美国 Өм 
于 2003 年 推出 的 视频 数字 信 
105 | VSS (地 ) 0/0 号 处 理 电路 ， 它 能 接收 计算 
tA rH hh a 
106 DCLK (时 钟 信号 输出 ) 6. 49/4. 69 机 输出 的 RGB 和 YPbPr 信号， 
具有 标准 分 辩 率 的 视频 制式 
= FEL: = = | ` ` 
ш DCLKNEG (时 钟 信号 输出 ) 00 和 高 清 分 辨 率 的 视频 制式 ， 
108 ров ( 蓝 基 色 数 据 输入 /输出 7.08/8.01 应 用 在 等 离子 等 高 端 彩 电 上 。 
采用 208 脚 PQFQ 封装 ， 工 作 
T jt fn 3 1 本 个 输出 N Ў К á __ 
109 DOB (〈 蓝 基色 数据 输入 /办 7.08/8.01 源 电 帮 为 1.8 —3.30У, T 
110 DOB ( 蓝 基色 数据 输入 /输出 7. 08/8. 01 作 温度 为 0 ~ 70% 
112 DOB ( 蓝 基 色 数 据 输入 /输出 7.08/8.01 
113 DOB ( 蓝 基色 数据 输入 / 输 H 7. 08/8. 01 
114 DOG7 ( 绿 基 色 数 据 输 入 /输出 7.53/7. 52 
115 DOGG ( 绿 基色 数据 输入 /输出 7. 53/7. 52 
116 D0G5 ( 绿 基色 数据 输入 /输出 7. 53/7. 52. 
117 роса 〈 绿 基色 数据 输入 /输出 7. 53/7. 52 
118 DOG3 〈 绿 基色 数据 输入 /输出 7. 53/7. 52 
119 DOG2 〈 绿 基色 数据 输入 /输出 7. 53/7. 52 
120 росі 〈 绿 基色 数据 输入 /输出 7. 53/7. 52 
121 DOGO ( 绿 基色 数据 输入 /输出 7. 53/7. 52. 


























































































































































































































#5 — # WW FL · 223. 
(Ж) 
脚 号 引 脚 代码 或 功能 电阻 (R+/R-)/kQ & Ж 
122 VDD (电源 ) 0. 56/0. 56 
123 VSS (地 ) 0/0 
124 DOR7 〈 红 基色 数据 输入 /输出 ) 7.01/7.01 
125 DORG ( 红 基 色 数 据 输 入 /输出 ) 7.01/7.01 
126 DOR5 ( 红 基 色 数 据 输 入 /输出 ) 7.01/7.01 
127 рова ( 红 基 色 数 据 输 入 /输出 ) 7.01/7.01 
128 DOR3 ( 红 基 色 数 据 输 入 /输出 ) 7.01/7.01 
129 DOR2 (〈 红 基色 数据 输入 /输出 ) 7.01/7.01 
130 DORI ( 红 基 色 数 据 输 入 /输出 ) 7.01/7.01 
131 DORO ( 红 基 色 数 据 输入 /输出 ) 7.01/7.01 
132 RESET (复位 ) 4. 08/4. 57 А I 
该 集成 电路 是 由 美国 公司 
133 VDD (电源 ) 0. 60/0. 60 于 2003 年 推出 的 视频 数字 信 
134 VSS (地 ) 0/0 号 处 理 电路 ， 它 能 接收 计算 
135 VDD (电源 ) 0.2170.21 ИИО bin 
_ и 具有 标准 分 辩 率 的 视频 制式 
136 VSS (地 ) 0/0 和 高 清 分 辨 率 的 视频 制式 ， 
137 TESTEN (测试 ) 0/0 应 用 在 等 离子 等 高 端 彩 电 上 。 
采用 208 脚 PQFQ 封装 ， 工 作 
138 NC (RH) 0/0 BIBE 1.8 ~3.30V, T 
139 NC (未 用 ) 0/0 作 温度 为 0 —70°С 
140 NC (Ж) 0/0 
141 NC (未 用 ) 0/0 
142 NC (未 用 ) 0/0 
143 D15 ( 微 处 理 16 位 数据 线 ) 11.41/7. 62 
144 D14 ( 微 处 理 16 位 数据 线 ) 11.41/7. 62 
145 різ ( 微 处 理 16 位 数据 线 ) 11.41/7. 62 
146 VDD (电源 ) 0. 21/0. 21 
147 VSS (地 ) 0/0 
148 D12 ( 微 处 理 16 位 数据 线 ) 11.41/7. 62 
149 D11 ( 微 处 理 16 位 数据 线 ) 11.41/7. 62 
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(Ж) 
脚 号 引 脚 代码 或 功能 电阻 (R+/R-)/kQ & ¥ 
150 D10 ( 微 处 理 16 位 数据 线 ) 11.41/7. 62 
151 D9 ( 微 处 理 16 位 数据 线 ) 11.41/7. 62 
152 D8 (PARIE 16 位 数据 线 ) 11.41/7. 62 
153 D7 (ARIE 16 位 数据 线 ) 11.41/7. 62 
154 D6 (ARIE 16 位 数据 线 ) 11.41/7. 62 
155 D5 (ARIE 16 位 数据 线 ) 11.41/7. 62 
156 ра ( 微 处 理 16 位 数据 线 ) 11.41/7. 62 
157 D3 ( 微 处 理 16 位 数据 线 ) 11.41/7. 62 
158 D2 (ARIE 16 位 数据 线 ) 11.41/7. 62 
159 D1 ( 微 处 理 16 位 数据 线 ) 11.41/7. 62 
160 ро ( 微 处 理 16 位 数据 线 ) 11.41/7. 62 
j Hi a EHAR 
161 | А19 (地 址 总 线 输出 ) © /7. 57 该 集 万 r. т 
于 2003 年 推出 的 视频 数字 信 
162 А18 (地 址 总 线 输出 ) оо /7. 57 号 处 理 电 路 ， 它 能 接收 计算 
163 A17 (地 址 总 线 输出 ) о /7. 57 机 输出 的 RGB ЯП YPbPr 信号， 
具有 标准 分 辨 率 的 视频 所 
164 | А16 (地 址 总 线 输出 ) ® /7. 57 л tm 
和 高 清 分 辩 率 的 视频 制式 ， 
PLLVDD1 (模拟 时 钟 发 生 器 tp Zis Z er уш ¿FH 
16 l|. ( 0582058 应 用 在 等 离子 等 高 端 彩电 上 。 
电源 ) 采用 208 脚 PQFQ 封装 ， 工 作 
166 | DPLLVSS (时 钟 发 生 器 地 ) 0/0 电源 电压 为 1.8 ~3.30V, Т. 
= 作 温度 为 0 ~70%C 
MPLLVDD1 (模拟 时 钟 产 生 器 
167 , 0/0 
电源 ) 
168 MPLLVSS1 (时 钟 产生 器 接地 ) 0/0 
169 XTAL IN (晶振 输入 ) 7.50/10. 78 
170 XTAL OUT ( 晶振 输出 ) 8. 02/9. 48 
171 VDD (电源 ) 0. 56/0. 56 
172 VSS (地 ) 0⁄0 
173 VDD (电源 ) 0. 21/0. 21 
174 VSS (地 ) 0/0 
175 А15 (地 址 总 线 输出 ) оо /7.57 
176 А14 (地 址 总 线 输出 ) оо /7. 57 
























































































































































































































































































































































第 5 章 一 线 资料 · 225 - 
(Ж) 
脚 号 引 脚 代码 或 功能 电阻 (R+/R-)/kQ & Ë 
177 A13 (地 址 总 线 输出 ) © /7. 57 
178 А12 (地 址 总 线 输出 ) оо /7.57 
179 А11 (地 址 总 线 输出 ) оо /7. 57 
180 А10 (地 址 总 线 输出 ) оо /7. 57 
181 A9 (地 址 总 线 输出 ) о /7. 57 
182 АВ (地 址 总 线 输出 ) о /7.57 
183 A7 (地 址 总 线 输出 ) © /7. 57 
184 VDD (电源 ) 0. 28/0. 28 
185 VSS (地 ) 0/0 
186 VDD (电源 ) 0. 56/0. 56 
187 VSS (地 ) 0/0 
188 Аб (地 址 总 线 输出 ) о /7.57 
189 A5 (地 址 总 线 输出 ) © /7. 57 该 集成 电路 是 由 美国 公司 
[7 M GULEA) IS 于 2003 年 推出 的 视频 数字 信 
导 处 理 电 路 ， 它 能 接收 计算 
191 A3 (地 址 总 线 输出 ) © /7. 57 机 输出 的 RCB 和 YPbPr 信号 ， 
192 А2 (地 址 总 线 输出 ) æ /7.57 具有 标准 分 辩 率 的 视频 制式 
193 Al (地 址 总 线 输出 ) о /7. 57 和 高 清 分 辩 率 的 视频 制式 ， 
194 NMI (请 求 截止 中 断 ) 9. 38/6. 78 应 用 在 等 离子 等 高 端 彩电 上 。 
195 | WR (人 允许 写 信号 输入 ) зо /9. 38 А о ери 
196 RD (允许 读 信号 输出 ) © /9. 01 ое 
温度 
197 ROMOE (允许 ROM 输出 ) 7.49/8.78 
198 ROMWE (允许 ROM 写 入 ) 7.48/8. 50 
199 cso ( 片 选 ) oo /9. 37 
200 CSI ( 片 选 ) © /9. 37 
201 PORTA7 (通用 输入 /输出 端口 ) 44. 80/9. 41 
202 PORTA6 (通用 输入 /输出 端口 ) © /9. 41 
203 PORTA5 (通用 输入 /输出 端口 ) © 14. 5/6. 92 
204 PORTA4 (通用 输入 /输出 端口 ) © /9. 41 
205 PORTA3 (通用 输入 /输出 端口 ) © /9. 41 
206 PORTA2 (通用 输入 /输出 端口 ) © /9. 41 
207 PORTAI (通用 输入 /输出 端口 ) 4. 02/3. 78 
208 PORTAO (通用 输入 /输出 端口 ) 4.08/3.77 
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脚 号 
引 脚 代 码 或 功能 & È 
1 B2 DNC6 (ЖШ) 
2 B1 АМ1 (模拟 输入 41) 
3 C2 AGND (模拟 地 ) 
4 СІ VSSA4 (模拟 输入 地 ) 
5 D2 АМ2 (模拟 输入 42) 
6 D3 AMD (ADC 通道 4 微分 输入 ) 
7 D1 AHM3 (模拟 输入 43) 
8 D4 VDDA4 (模拟 电源 3.3V) 
9 E2 VDDA4A (模拟 电源 3. 3V) 
10 El АМА (模拟 输入 44) 
11 E3 ABI (模拟 输入 31) 
12 E4 VSSA3 (模拟 输入 地 ) 
13 F2 А132 (模拟 输入 32) 
该 集成 电路 为 PHILIPS 半导体 公司 推 
14 Fl ABD (ADC 通道 3 微分 输入 ) 出 的 一 款 视频 专用 解码 芯片 ， 功 能 很 
15 E AB3 (模拟 输入 33) 强大 。 它 支持 PC 总 线 ， 需 要 有 MCU 
16 F4 VDDA3 (模拟 电源 3.3V) Ж РС 总 线 对 它 进 行 控 制 才能 正常 运 
17 G2 VDDA3A (模拟 电源 3. 3V) 行 。 采 用 160 脚 QFP 与 156 脚 BGA PJ 
18 G1 ADB4 (模拟 输入 34) 装 。 应 用 在 等 离子 彩电 上 
19 G4 ARI (模拟 输入 21) кашан 
20 H3 VSSA2 (模拟 输入 地 ) 
21 G3 AD2 (模拟 输入 22) 
22 H1 ARD (ADC 通道 2 微分 输入 ) 
23 H2 AD3 (模拟 输入 23) 
24 H4 VDDA2 (模拟 电源 ) 
25 Л VDDA2A (模拟 电源 ) 
26 B АПА (模拟 输入 24) 
27 J2 АП1 (模拟 输入 11) 
28 и ҮЅЅАІ (模拟 输入 地 ) 
29 Kl АП2 (模拟 输入 12) 
30 K3 AI1D (ADC 通道 1 微分 输入 ) 
31 K2 АПЗ (模拟 输入 13) 






















































































该 集成 电路 为 PHILIPS 半导体 公司 推 
出 的 一 款 视 频 专 用 解码 芯片 ， 功 能 很 
强大 。 它 支持 PC 总 线 ， 需 要 有 МСО 
jp P c 总 线 对 它 进行 控制 才能 正常 运 
行 。 采 用 160 JH QFP 与 156 脚 BGA 封 
































































































































脚 号 
引 脚 代码 或 功能 
QFP160 | BGA156 
32 K4 VDDA1 (模拟 输入 电源 3. зу) 
33 LI VDDA1A (模拟 输入 电源 3.3V) 
34 13 АП4 (模拟 输入 14) 
35 12 AGNDA (模拟 信号 地 ) 
36 M1 AOUT (模拟 测试 输出 ) 
sa VDDA0 (内 部 时 钟 发 生 器 电路 模拟 电源 
3.3V) 
38 M2 VSSA0 ( 内 部 时 钟 发 生 絮 电路 地 ) 
39 N1 DNC13 (RH) 
40 N2 DNC14 (RH) 
41 P2 DNC18 (RH) 
42 N3 DNC15 (RH) 
43 P3 EXMCLR (外 部 模式 清除 ) 
44 N4 СЕ ( 片 选 使 能 或 复位 输入 ) 
45 C5 VDDD1 (数字 电源 电压 ) 
46 P4 LLC ( 锁 相 环 时 钟 输出 ) 
47 D5 VSSD1 (数字 地 ) 
48 N5 LLC2 ( 锁 相 环 时 钟 输出 ) 六。 应 用 在 等 离子 彩电 上 
== 内 部 框图 见 图 5-8 
49 P5 RES (复位 输出 ) 
50 C8 VDDD2 (数字 电源 2) 
51 D7 VSSD2 (数字 地 2) 
52 N6 CLKEXT (外 部 时 钟 输入 ) 
53 P6 ADP8 (模拟 至 转换 数据 输出 ) 
54 M6 ADP7 (模拟 至 转换 数据 输出 ) 
55 16 ADP6 (模拟 至 转换 数据 输出 ) 
56 N7 ADP5 (模拟 至 转换 数据 输出 ) 
57 P7 ADP4 (模拟 至 转换 数据 输出 ) 
58 17 ADP3 (模拟 至 转换 数据 输出 ) 
59 C9 VDDD3 (数字 电源 3) 
60 M7 ADP2 (模拟 至 转换 数据 输出 ) 
61 P8 ADP1 (模拟 至 转换 数据 输出 ) 




























































































































































































































































































· 228 · 等 离子 彩电 快 修 技能 图 解 精 答 
(Ж) 
脚 号 
引 脚 代码 或 功能 备 È 
QFP160 | BGA156 
62 N8 ADP0 (模拟 至 转换 数据 输出 ) 
63 D9 VSSD3 (数字 地 3) 
64 P9 INT_A (PC 总 线 中 断 标志 ) 
65 C10 VDDD4 (数字 电源 4) 
66 N9 SCL (PC 总 线 串 行 时 钟 输入 ) 
67 D10 VSSD4 (数字 地 4) 
68 P10 SDA (PC 总 线 串 行 数据 输入 /输出 ) 
69 M10 RTSO (实时 时 钟 状态 或 同步 信息 ) 
70 N10 RTS1 (实时 时 钟 状态 或 同步 信息 ) 
71 110 RTCO (实时 时 钟 控制 输出 ) 
72 P11 AMCIK (音频 主 时 钟 输出 ) 
73 D12 VDDD5 (数字 电源 电压 5) 
74 N11 ASCLK (音频 串 行 时 钟 输出 ) 该 集成 电路 为 PHILIPS 半导体 公司 扒 
75 P12 ALRCLK (音频 左 / 右 时 钟 输出 ) 出 的 一 款 视频 专用 解码 芯片 ， 功 能 很 
76 M12 AMXCLK (音频 主 外 部 时 钟 输 入 ) 强大 。 它 支持 PC М, 需要 有 MCU 
77 №2 ITRDY (图 像 数 据 端子 准备 就 绪 信 号 输入 ) pr ec 总 线 对 它 进行 控制 才能 正常 运 
78 РІЗ DNC0 (未 用 ) 行 。 采用 160 脚 QFP 与 156 脚 BGA 封 
而 NI3 DNCI6 (ЖЕ) 装 。 应 用 在 等 离子 彩电 上 
内 部 框图 见 图 5-8 
80 N14 DNC17 (ЖШ) 
81 一 DNC19 (ЖШ) 
82 一 DNC20 (ЖШ) 
83 M13 FSW (快速 开关 ) 
84 M14 ІСІК (图 像 端口 时 钟 信 号 输出 ) 
85 113 IDQ (图 像 端口 数据 输出 ) 
86 L12 ITRI (图 像 端口 输出 控制 信号 ) 
87 L14 ІСРО (通用 信和 号 输出 0) 
88 D11 VSSD5 (数字 地 5) 
89 K13 IGP1 (通用 信号 输出 1) 
90 K14 IGPV ( 场 基准 信号 输出 ) 
91 K12 IGPH ( 行 基准 信号 输出 ) 
92 Ки IPD7 (图 像 端口 数据 输出 ) 






















































































































































































































































































































































































第 5 章 一 线 资料 . 229 - 
(Ж) 
z 引 脚 代码 或 功能 备注 
QFP160 | BGA156 
93 J13 IPD6 (图 像 端口 数据 输出 ) 
94 J14 IPD5 (图 像 端口 数据 输出 ) 
95 F12 VDDD6 (数字 电源 б) 
96 F11 VSSD6 (数字 地 ) 
97 H13 IPD4 (图 像 端 口 数 据 输出 ) 
98 H14 IPD3 (图 像 端 口 数据 输出 ) 
99 H11 IPD2 (图 像 端 口 数据 输出 ) 
100 G12 IPD1 (图 像 端 口 数据 输出 ) 
101 H12 VDDD7 (数字 电源 ) 
102 G14 IPDO (图 像 端 口 数 据 输出 ) 
103 G13 HPD7 (主机 端口 数据 输入 /输出 ) 
104 G11 VSSD7 (数字 地 7) 
105 F14 HPD6 (主机 端口 数据 输入 /输出 ) 
106 J12 VDDD8 (数字 电源 8) 
107 F13 HPD5 (主机 端口 数据 输入 /输出 ) 该 集成 电路 为 PHILIPS 半导体 公司 推 
108 JH VSSD8 (数字 地 ) 出 的 一 款 视频 专用 解码 芯片 ， 功 能 很 
109 E14 HPD4 (主机 端口 数据 输入 /输出 ) 强大 。 它 支持 PC 总 线 ， 需 要 有 MCU 
110 Е12 HPD3 (主机 端口 数据 输入 /输出 ) Ж РС 总 线 对 它 进 行 控 制 才能 正常 运 
111 E13 HPD2 (主机 端口 数据 输入 /输出 ) 17, ЖШ 160 HI QFP 5 156 脚 BGA 封 
112 Ell HPD1 (主机 端口 数据 输入 /输出 ) “ т 
内 部 框图 见 图 5-8 
113 D14 HPD0 (主机 端口 数据 输入 /输出 ) 
114 M4 VDDD9 (数字 电源 ) 
115 D13 DNC1 (ЖШ) 
116 C14 DNC2 (ЖШ) 
117 B13 DNC7 (未 用 ) 
118 B14 DNC8 (未 用 ) 
119 C12 DNC11 (RH) 
120 C13 DNC12 (未 用 ) 
121 一 DNC21 (未 用 ) 
122 一 DNC22 (未 用 ) 
123 A13 DNC3 (未 用 ) 
124 B12 DNC4 (未 用 ) 
125 А12 DNC5 (未 用 ) 
126 B11 XTRI (X 端口 输出 控制 信号 ) 





















































































































































































































































· 230 · 等 离子 彩电 快 修 技能 图 解 精 答 
(Ж) 
脚 号 | 5 
引 脚 代码 或 功能 # È 
ОЕР160 | BGA156 
127 С11 XPD7 (扩展 端口 数据 ) 
128 All XPD6 (扩展 端口 数据 ) 
129 14 VSSD9 (数字 地 ) 
130 B10 XPD5 (扩展 端口 数据 ) 
131 A10 XPD4 (扩展 端口 数据 ) 
132 M5 VDDD10 (数字 电源 10) 
133 15 VSSD10 (数字 地 10) 
134 B9 XPD3 (扩展 端口 数据 输入 /输出 ) 
135 A9 XPD2 (扩展 端口 数据 输入 /输出 ) 
136 M8 VDDD11 (数字 电源 11) 
137 18 VSSD11 (数字 地 11) 
138 B8 XPD1 (扩展 端口 数据 输入 /输出 ) 
139 A8 XPD0 (扩展 端口 数据 输入 /输出 ) 
140 D8 XRV ( 场 基准 输入 /输出 扩展 端口 ) 
141 c7 XRH ( 行 基准 输入 /输出 扩展 端口 ) 该 集成 电路 为 PHILIPS 半导体 公司 扒 
142 M9 VDDD12 (数字 电源 12) 出 的 一 款 视频 专用 解码 芯片 ， 功 能 很 
143 A7 XCLK (时 钟 输入 /输出 扩展 端口 ) 强大 。 它 支持 PC 总 线 ， 需 要 有 MCU 
144 B7 XDQ (扩展 端口 数据 输入 /输出 ) 通过 了 C 总 线 对 它 进行 控制 才能 正常 运 
145 19 VSSD12 (数字 地 12) 行 。 采 用 160 HI QFP 5j 156 М ВСА 圭 
146 A6 XRDY ( 定 标 器 就 绪 信 号 任务 标志 ) 9 к ТОСА 
= 内 部 框图 见 图 5-8 
147 C6 TRST (检测 复位 输入 ) 
148 B6 TCK (边界 扫描 检测 时 钟 ) 
149 D6 TMS (边界 扫描 检测 模式 选择 ) 
150 A5 TDO (边界 扫描 检测 数据 输出 ) 
151 M11 VDDD13 (数字 电源 13 ) 
152 B5 TDI (边界 扫描 检测 数据 输入 ) 
153 141 VSSD13 (数字 地 13) 
154 A4 VSS XTAL ( 晶体 振荡 器 地 ) 
155 B4 XTALI (晶体 振荡 器 输入 ) 
156 A3 XTALO ( 晶体 振荡 器 输出 ) 
157 B3 VDD XTAL ( 晶体 振荡 器 电源 ) 
158 A2 XTOUT ( 晶体 振荡 器 信号 输出 ) 
159 C3 DNC9 (未 用 ) 
160 C4 DNC10 (未 用 ) 










































































































































































































































































































































































































































































第 5 登 — # W FL 231. 
ADP[8:0] RES 
CIKEXT А ү DNCO~DNCS SDA TE INTA 
1 
лой 控制 сани Гарар ттен 
FSW | 1 | I | | Y 次 任务 I2C 总 线 崎 存 器 映射 定 标 器 
| Е КОИ n 
A [Z эш 门 |, E L= EHER 
3—1 АРС! — — 
Ми) pr ШШ за 部 件 处 再 em | { | l і 
AD1_ | | RAW =s 7] и 户 | i з 
A12 一 | > 模拟 2 Pri S| E É = FIR 预 滤 线路 先 п 1660 
АЕ S а] w kU Е" кйш |F КЕНИ 
25 7 E bocal рн E HE Bo 
y] em РУ EE = pa E 
Ай2—| = Ыз = 杭 状 滤波 器 Ë £ = 
ABE m ые. SAATUS к A ERP 
ATAI — Д |] 光 信 号 处 理 H RAW | >=] Е и =] 
ме 检测 E Ta тсс Mauka ЛНВ = T 
A DF | Í mesos 1 | L = == — MXT RA 
AOUT —— ІДЕ! Y | Y Ci CrS 
и 加 电 控 制 电源 po ЖЫ | | оро | | дй хйп ип | | 音频 时 名 hy da 
| LEII — | ПШ ШИН 
AA Ил» М Ton lal) ү RISO Y RTCO 了 XIALI YXRDY XCLK Y XRII | XTRI | AMXCLK YALRCLKY TDO | TRST | TMS 
Мо Pop | ис RTSI XTALO XTOUT ХРО[7:0] XDQ XRV  HPD[70] AMCIK ASCLK TDI TCK 
图 5$-8 SAA7118 内 部 框图 
20. Sill61B 
脚 号 引 脚 代码 电阻 (R-/R+)/kQ # Ж 
1 HS DITR (同步 峰值 检测 使 能 ) 0/0 
2 PD ( 低 功 耗 控制 ) 10. 56/10. 56 
3 ST (输出 驱动 强度 控制 ) 0. 62/0. 62 
4 PIXS (输出 像素 选择 ) 0/0 
5 | GND (数字 地 ) о 该 集成 电路 为 DVI 接收 解 
6 CVCC (芯片 数字 电源 ) 0. 61/0. 61 码 芯 片 ， 采 用 100 脚 TQFP 封 
7 | STAG OUT (交错 信号 输出 ) 0.61/0.61 装 , 工作 电源 电压 为 3 ~ 
a ` W 3 
8 SCDT (同步 检测 ) ү 3.6V， 最 大 人 允许 电流 为 
TIER 280mA， 工 作 温 度 为 25 ~ 
9 PDO ( 低 功 耗 模式 ) oo [oo say 
( 105%C ， 储 存 温 度 为 - 65 ~ 
10 QEO (8 位 偶像 素 点 蓝 基 色 输 出 ) оо 7 oo 150°С 
11 QEL (8 位 偶像 素 点 蓝 基 色 输 出 ) oo / оо 此 数据 在 长 虹 PT4206 等 离 
12 ОЕ2 (8 ҮА E RRK 蓝 基 色 输出 ) oo /oo 子 彩电 上 测 得 ， 仅 供 参考 
上 了 攻克 医 S- 
Із | QE3 (8 位 偶像 素 点 蓝 基色 输出 ) а/е ац 
14 QEA (8 位 偶像 素 点 蓝 基 色 输 出 ) = 
15 QE5 (8 位 偶像 素 点 蓝 基色 输出 ) оо / о 
16 QE6 (8 位 偶像 素 点 蓝 基色 输出 ) oo / оо 
17 ОЕ7 (8 位 偶像 素 点 蓝 基色 输出 ) юу 









































































































































































































































· 232 · 等 离子 彩电 快 修 技能 图 解 精 答 
(Ж) 
脚 号 引 脚 代码 电阻 (R-/R+)/kQ 备 È 
18 OVCC (输出 电源 ) 0.57/0. 57 
19 OGND (输出 地 ) 0/0 
20 QES (8 位 偶像 素 点 绿 基 色 输 出 ) оо / о 
21 ОЕ9 (8 位 偶像 素 点 绿 基 色 输 出 ) oo /oo 
22 QE10 (8 位 偶像 素 点 绿 基色 输出 ) о / оо 
23 ОЕ11 (8 位 偶像 素 点 绿 基色 输出 ) о / оо 
24 QE12 (8 位 偶像 素 点 绿 基色 输出 ) oo / оо 
25 QE13 (8 位 偶像 素 点 绿 基色 输出 ) ю/% 
26 ОЕ14 (8 位 偶像 素 点 绿 基色 输出 ) х0 / оо 
27 QE15 (8 位 偶像 素 点 绿 基色 输出 ) oo /oo 
28 OGND (输出 地 ) 0/0 
29 OVCC (输出 电源 ) 0. 56/0. 56 
= QE16 (8 位 偶像 素 点 红 基 色 答 出 ) — 该 集成 电路 为 DVI 接收 解 
- 码 芯片 ， 采 用 100 脚 TQFP 封 
31 QE17 (8 位 偶像 素 点 红 基 色 输 出 ) co / оо 装 ， 工作 电源 电压 为 3 - 
32 QE18 (8 位 偶像 素 点 红 基色 输出 ) оо /oo 3.6V, 最 大 人 允许 电流 为 
33 QE19 (8 位 偶像 素 点 红 基色 输出 ) oo / оо 280mA， 工 作 温 度 为 25 ~ 
34 ОЕ20 (8 位 偶像 素 点 红 基色 输出 ) oo /oo 105%C ， 储 存 温 度 为 - 65 ~ 
35 | QE21 (8 位 偶像 素 点 红 基色 输出) =/= — 
此 数据 在 长 虹 PT4206 等 离 
S 5 a С 子 彩电 上 测 得 ， 仅 供 参 考 
37 QE23 (8 位 偶像 素 点 红 基色 输出 ) о / оо 内 部 框图 见 图 5-9 
38 CVCC (芯片 数字 电源 ) 0. 58/0. 58 
39 GND (数字 地 ) 0/0 
40 NC (未 用 ) oo / œ 
41 NC (未 用 ) оо / о 
42 NC (未 用 ) oo / оо 
43 OVCC (输出 电源 ) 0. 58/0. 58 
44 ODCK (输出 数据 时 钟 ) co / оо 
45 ОСМО (输出 地 ) 0/0 
46 DE (输出 数据 使 能 ) © /‹о 
47 VSYNC ( 场 同 步 输出 ) оо / о 
48 HSYNC ( 行 同 步 输 出 ) о / оо 
49 QOO (8 位 奇 像素 点 蓝 基色 输出 ) oo /oo 












































































































































































































































第 5 章 一 线 资料 . 233. 
(Ж) 
脚 号 引 脚 代码 电阻 (R-/R+)/kQ # W 
50 001 (8 位 奇 像素 点 蓝 基色 输出 ) ю/% 
51 002 (8 位 奇 像素 点 蓝 基色 输出 ) зо / о 
52 003 (8 位 奇 像素 点 蓝 基色 输出 ) co / оо 
53 QO04 (8 位 奇 像素 点 蓝 基色 输出 ) © / оо 
54 005 (8 位 奇 像素 点 蓝 基色 输出 ) оо / о 
55 006 (8 位 奇 像素 点 蓝 基色 输出 ) оо / о 
56 007 (8 位 奇 像素 点 蓝 基色 输出 ) ю/% 
57 ОУСС (输出 电源 ) оо / оо 
58 ОСМО (输出 地 ) 0/0 
59 008 (8 位 奇 像素 点 绿 基 色 输 出 ) oo / оо 
60 009 (8 位 奇 像素 点 绿 基色 输出 ) oo /oo 
61 Q010 (8 位 奇 像素 点 绿 基色 输出 ) © / œ 
62 0011 (8 位 奇 像 素 点 绿 基 色 输 出 ) oo [oo 该 集成 电路 为 DVI 接收 解 
63 Q012 (8 位 奇 像素 点 绿 基色 输出 ) co / оо ОРИ TOEF 到 
64 Q013 (8 位 奇 像素 点 绿 基色 输出 ) oo / о A _ n М 
65 0014 (8 位 奇 像素 点 绿 基色 输出 ) =/ 280mA， 工 作 温 度 为 -25 ~ 
66 Q015 (8 位 奇 像素 点 绿 基色 输出 ) о/о 105C, Т7 а УА - 65 ~ 
67 | CVCC (芯片 数字 电源 ) 0. 42/0. 42 PoC 
m GND (数字 地 ) 0/0 此 数据 在 长 虹 PT4206 等 离 
子 彩电 上 测 得 ， 仅 供 参考 
69 Q016 (8 位 奇 像素 点 红 基 色 输 出 ) oo / оо 内 部 框图 见 图 5-9 
70 Q017 (8 位 奇 像素 点 红 基 色 输 出 ) оо / оо 
71 0018 (8 位 奇 像素 点 红 基色 输出 ) оо / оо 
72 0019 (8 位 奇 像素 点 红 基色 输出 ) oo [oo 
73 0020 (8 位 奇 像素 点 红 基色 输出 ) © / о 
74 0021 (8 位 奇 像素 点 红 基 色 输 出 ) оо / о 
75 0022 (8 位 奇 像素 点 红 基色 输出 ) © / œ 
76 OGND (输出 地 ) 0/0 
77 0023 (8 位 奇 像素 点 红 基色 输出 ) зо / о 
78 OVCC (输出 电源 ) 0. 55/0. 55 
79 AGND (模拟 地 ) 0/0 
80 RX2 + (低压 差分 数据 2 输入 ) © / оо 
81 RX2 - (低压 差分 数据 2 输入 ) оо / оо 
































































































































































































































































































































· 234 · 等 离子 彩电 快 修 技能 图 解 精 答 
(Ж) 
脚 号 引 脚 代码 电阻 (R-/R+)/kQ # Ж 
82 DAVCC (模拟 电源 ) 0. 56/0. 56 
83 AGND (模拟 地 ) 0/0 
84 DAVCC (模拟 电源 ) 0. 55/0. 55 
85 RXI + (低压 差分 数据 1 输入 ) о / оо 
86 RX1 - (低压 差分 数据 1 输入 ) о / оо 
87 AGND (模拟 地 ) 0/0 该 集成 电路 为 DVI 接收 解 
88 DAVCC (模拟 电源 ) 0. 52/0. 52 码 芯片 ， 采 用 100 H TQFP З} 
89 AGND (模拟 地 ) 0/0 装 , 工作 电源 电压 为 3 ~ 
90 RX0 + (低压 差分 数据 0 输入 ) ос /ос 3.6V， 最 大 允许 电流 为 
91 | nxo- 〈 低 压 差分 数据 0 输入 ) о/о 280mA， 工 作 温 度 为 -25 ~ 
92 AGND (模拟 地 ) 0/0 105C， 储 存 温度 为 -65 ~ 
оз | RXC+ (低压 差分 时 钟 输入 ) FE ER лл 
94 | RXC- (低压 差分 时 钟 输入 ) о/о S ira Gas s 
95 DAVCC (模拟 电源 ) 0. 55/0. 55 内 部 框图 见 图 5-9 
96 EXT- RES (外 接 电阻 ) 0.91/0.91 
97 РУСС ( 锁 相 环 电源 ) 0. 52/0. 52 
98 PGND ( 锁 相 环 地 ) 0/0 
99 RESERVED( 接 高 电 平 ， 电 路 工作 ) 0. 51/0. 51 
100 OCK INV (时 钟 极 性 选择 ) 0. 51/0. 51 
ОСК МУ 
EXT RES | yupi = E Э 
RX2+ K N 数据 恢复 eor Tr н = OE123:0] 
RX2- УСБ) | жш 2 可 步 2 | 同步 2 КЕЕ 一 QO[23:0] 
— ср # | 数据 | Em DE 
еа уску ОА d| үк MET | RHL g mms HSIN 
= к = 

ss — se aq ше кш Сос 

RXC+ с | ! | i | ST 

ЕХС- ХБ 锁 相 环 STAG_OUT 

PDO 











图 $-9 Sill61B 内 部 框图 





































































































































































































































































































































































































































































































第 5 章 一 线 资 料 * 235. 
21. TDA9885 
脚 号 引 脚 代码 或 功能 电压 /V # ü 
1 VIF1 (中 频 微分 输入 1) 1.95 
2 VIF2 (中 频 微分 输入 2) 1.95 
3 OPI (输出 端 1) 1. 81 
4 FMPLL (调频 解 调 锁 相 环 滤波 ) 1.81 
5 DEEM (去 加 重 输出 ) 2.34 
6 AFD (音频 退 耦 输入 ) 1.23 
7 DGND (地 ) 0 
8 AUD (音频 输出 ) 2.45 СИ" РЕ: SONE | 
2 TOP (ЖЕ БЕЙ) 3 59 该 集成 电路 为 了 C 总 线 控制 的 多 制式 无 
10 SDA (ЁС 总 线 数据 线 ) RTE i 
11 SCL (PC 总 线 时 钟 线 ) 3.31 SC 制 ， 仅 对 负 调 制 的 视 、 音 频 中 频 信 号 
12 SIOMAD (内 载波 伴音 输出 与 MAD 选择 ) 1.93 “| 进行 锁 相 环 解 调和 调频 处 理 。 采 用 24 脚 
13 NC (未 用 ) 0 50 封装 
14 ТАСС (调谐 лас 输出 ) 4.12 该 数据 在 康佳 4218 等 离子 彩电 上 测 得 ， 
15 REF ( 基准 信号 264 | 仅 供 参 考 
16 VAGC ( Шс 滤波 ) 0 内 部 框图 见 图 5-10 
17 CVBS (复合 视频 输出 ) 2. 82 
18 AGND (地 ) 0 
19 VPLL (视频 解 调 锁 相 环 滤波 ) 2. 44 
20 VP (峰值 电源 ) 5.11 
21 AFC (自动 频率 控制 输出 ) 4. 82 
22 OP2 (输出 端 2) 0 
23 SIF1 (中 频 微 分 输入 1) 1.91 
24 SIF2 ( 中频 微分 输入 2) 1.91 
14 16 19 15 21 
Схас‹пев) т сы, RC | | 
ун 中 频 信 号 AGC[ 王 不 控 振荡 Л 数字 VCO 控 制 _| 自 动 频 率 控制 检测 F> 
2 эе 
— 伴音 陷 波 器 17 
I D rans T a 
1 
| || | | 
24| “| 单 基 准 QSS 混 闫 器 内 载波 "| 音频 处 理 与 切换 5 
_23| 和 > | -~ 混 频 器 与 调幅 解 调 器 Г” 
| 
| | 介 ls 
电源 中 频 AGC | | 给 出 端 L2C 总 线 收 发 器 L — | 罕 侯 调频 锁 相 坏 解 调 器 
= =CaGc 
Ез 
МС 
20 18 13] 3| 22 ul iol 7 12 4 
5-10 TDA9885 内 部 框图 











· 236 · 


等 离子 彩电 快 修 技能 图 解 精 答 





22. TEA6425D 








































































































脚 号 引 脚 代码 或 功能 电压 /V 注 
1 IN1 (TV 电压 输入 ) 0 
2 SDA (PC 总线 数据 ) 4. 395 
3 IN2 (AV 电压 输入 ) 1.784 
4 SCL (总 线 时 钟 ) 3.385 
5 IN3 (S 端子 亮度 信号 输入 ) 1.763 
6 IN4 (5 端子 色 度 信号 输入 ) 1.763 
7 SUB ( 副 地 端子 ) 0 
8 IN 5 (AV 端子 视频 输入 ) 1. 80 该 集成 电路 为 TV/AV 切换 电路 ， 采 用 
9 VCCP (ВУ 电源 ) 7.79 |20 J SO 封装 ， 工 作 电源 电压 为 7.2 ~ 
ТЕТЕ - 8.8V， 工 作 温度 为 0 ~70% ， 储 存 温 度 ; 
10 IN 6 [多 功能 端子 (未 用 ) ] 2.30 作 温度 为 储存 温度 为 
-20 ~150%C 
11 GND (4 0 ГИ ЕЛЕЕ 
(地 ) 此 数据 在 长 杂 PT4206 等 离子 彩电 上 测 
12 OUT 8 (输出 ) 0 得 ， 仅 供 参 考 
13 OUT7 (输出 ) 0 内 部 框图 见 图 5-11 
14 OUT 6 [多 功能 端子 (S 端子 / 色 度 端子 ) ] 0 
15 OUT 5 [多 功能 端子 (未 用 ) ] 0 
16 OUT 4 (NTSC 制 视频 输出 ) 0 
17 OUT 3 (PAL 制 视频 输出 ) 2.18 
18 OUT 2 (S 端子 Y 输出) 0 
19 OUT 1 (АУ/ТУ 视频 输出 ) 3.30 
20 ҮСС (ВУ 电源 ) 8.00 
1 PROG 
HD: 
3 PROG 
钳 位 
š l 6x8 
6 PROG MATRIX 
5 
8 PROG 
钊 位 
10 PROG 
Б 
4 
2 c > 
ma L ° Ó 
9 | | | 
20 “Н, ш НН НН A 
— УНИ 
п L 12 13| 14 15 16| 17| 18 19 
图 $-11 TEA6425D 内 部 框图 







































































































































































































































































































































































































































































第 5S 章 一 线 资 料 .237 · 
23. TOP223PN 
脚 号 引 脚 代码 或 功能 (А К - )/kQ # i 
SOURCE (内 部 场 效应 晶体 管 
1 0/0 
源 极 ) 
SOURCE (内 部 场 效 应 晶体 管 
2 0/0 
源 极 ) 
š SOURCE (内 部 场 效应 晶体 管 © 
源 极 ) 
4 CONTROL (控制 ) 6.02/101 该 集成 电路 为 VSV 电 控 制 
PR 路， 此 数据 在 三 星 S42SD - 
5 DRAIN 〈 内 部 场 效应 晶体 和 5. 79/500 YD05 等 离子 彩电 上 测 得 ， 仅 
W) 供 参 考 
SOURCE (内 部 场 效 应 晶体 管 
6 0⁄0 
源 极 ) 
А SOURCE (内 部 场 效应 晶体 管 ИР 
源 极 ) 
SOURCE (内 部 场 效 应 晶体 管 
8 0/0 
源 极 ) 
24. pPD64083 
脚 号 引 脚 代码 或 功能 电压 /V # ü 
1 DGND (数字 地 ) 0 
2 TESTIC1 (IC 测试 选择 ) 0 
3 TESTIC2 (IC 测试 选择 ) 0 
4 TESTO1 (测试 选择 ) 0 
5 TEST02 (测试 选择 ) 0 
6 TEST03 (测试 选择 ) 0 该 集成 电路 为 N 制 3D 梳 状 滤波 器 ， 采 
HESE 
7 TEST04 (测试 选择 ) 0 用 100 脚 封 装 _ i 
— 此 数据 在 长 虹 PT4206 等 离子 彩电 上 测 
8 TEST05 (测试 选择 ) 0 | 得 ， 仅 供 参考 
9 TEST06 (测试 选择 ) 0 内 部 框图 见 图 5-12 
10 TEST07 (测试 选择 ) 0 
11 TEST08 (测试 选择 ) 0 
12 TEST09 (测试 选择 0 
13 TEST10 (测试 选择 0 
14 TEST11 (测试 选择 0 
































































































































































































































· 238 · 等 离子 彩电 快 修 技能 图 解 精 答 
(Ж) 
脚 号 引 脚 代 码 或 功能 电压 /V а W 
15 TEST12 (测试 选择 ) 0 
16 TEST13 (测试 选择 ) 0 
17 TEST14 (测试 选择 ) 0 
18 EXTALTF (扩展 电路 ，YZC 输出 ) 0 
19 EXTDYCO0 (扩展 电路 Y/C 信号 输出 ) 0 
20 EXTDYCO1 (扩展 电路 YAC 信号 输出 ) 0 
21 EXTDYCO2 (扩展 电路 YAC 信号 输出 ) 0 
22 EXTDYCO3 (扩展 电路 YAC 信号 输出 ) 0 
23 EXTDYCO4 (扩展 电路 YAC 信号 输出 ) 0 
24 EXTDYCO5 (扩展 电路 Y/C 信号 输出 ) 0 
25 EXTDYC06 (扩展 电路 YAC 信号 输出 ) 0 
26 EXTDYCO7 (扩展 电路 YAC 信号 输出 ) 0 
27 EXTDYCO8 (扩展 电路 Y/C 信号 输出 ) 0 
29 DGND RAM (Jt) 0 
30 DGND RAM (存储 器 数字 地 ) 0 该 集成 电路 为 N 制 3D 梳 状 滤波 器 ， 采 
31 | DVDD RAM (存储 器 数字 电源 ) 2.35 ”| 用 100 脚 封装 
此 数据 在 长 虹 PT4206 等 离子 彩电 上 测 
32 DVDD RAM (存储 器 数字 电源 ) 2. 35 得 ， 仅 供 参考 
33 TEST15 (测试 选择 ) 0 内 部 框图 见 图 5-12 
34 TEST16 (测试 选择 ) 0 
35 TEST17 (测试 选择 ) 0 
36 TEST18 (测试 选择 ) 0 
37 TEST19 (测试 选择 ) 0 
38 DVDD1 (数字 电源 ) 3.15 
39 TEST20 (测试 选择 ) 0 
40 GND (地 ) 0 
41 TEST21 (测试 选择 ) 0 
42 TEST22 (测试 选择 ) 0 
43 TEST23 (测试 选择 ) 0 
44 TEST24 (测试 选择 ) 0 
45 DVDD (数字 电源 ) 2. 39 
46 AVDD (模拟 电源 ) 2. 39 
47 XI (20MHz 时 钟 晶振 ) 0. 81 




















































































































































































































第 5 线 资料 · 239. 
(Ж) 
脚 号 引 脚 代 码 或 功能 电压 /V а W 
48 XO (20MHz 时 钟 晶振 ) 0.98 
49 AGND (地 ) 0 
50 FSCO (基准 时 钟 输出 ) 1.40 
51 ACND (地 ) 0 
52 FSCI (基准 时 钟 输入 ) 0. 60 
53 AVDD (模拟 电源 ) 2. 35 
54 CKMD (时 钟 模式 选择 ) 0 
55 DGND (数字 地 ) 0 
56 CLKB (8 人 .时 钟 信号 输入 /输出 ) 0 
57 RSTB (复位 信号 输入 ) 3. 14 
58 SLAO (地 址 选择 ) 0 
59 SCL (总 线 时 钟 ) 4. 37 
60 SDA (总 线 数据 ) 4.37 
61 STO (内 部 的 状态 监视 ) 0 
62 STI (内 部 的 状态 监视 ) 0 该 集成 电路 为 N 制 3D 梳 状 滤波 器 ， 采 
вз | метр ( 非 标准 探测 监视 器 ) Е 
此 数据 在 长 虹 PT4206 等 离子 彩电 上 测 
64 DVDD (数字 电源 ) 3. 20 得 ， 仅 供 参考 
65 DYCO0 (数字 电路 Y/C 信号 输出 ) 2.39 内 部 框图 见 图 5-12 
66 DYCO1 (数字 电路 Y/C 信号 输出 ) 0 
67 DYCO2 (数字 电路 Y/C 信号 输出 ) 0 
68 DYCO3 (数字 电路 Y/C 信号 输出 ) 0.99 
69 DYCO4 (数字 电路 Y/C 信号 输出 ) 0 
70 DYCO5 (数字 电路 Y/C 信号 输出 ) 0 
71 DYC06 (数字 电路 Y/C 信号 输出 ) 0 
72 DYCO7 (数字 电路 Y/C 信号 输出 ) 0 
73 DYCO8 (数字 电路 Y/C 信号 输出 ) 0 
74 DYCO9 (数字 电路 Y/C 信号 输出 ) 0 
75 ALTF (未 用 ) 0 
76 CSI (复合 的 同步 信号 输入 ) 3.11 
77 RPLL (同步 选择 ) 0 
78 LINE (线性 选择 ) 0 
79 KIL (限制 器 选择 ) 0 


























































































































· 240 · 等 离子 彩电 快 修 技能 图 解 精 答 
( 续 ) 
脚 号 引 脚 代 码 或 功能 电压 /V а W 
80 DGND (数字 地 ) 0 
81 AVDD (模拟 电源 ) 2. 39 
82 СВРС ( 色 度 信号 DAC 转换 滤波 ) 0. 89 
83 ACO (模拟 色 度 信号 输出 ) 0.41 
84 AY0 (模拟 亮度 信号 输出 ) 0. 99 
85 CBPY (亮度 信号 DAC 转换 滤波 ) 0. 99 
86 AGND (模拟 地 ) 0 
87 AGND (模拟 地 ) 0 
88 AYI (模拟 亮度 信号 输入 ) 0. 58 
maana 该 集成 电路 为 N 制 3D 梳 状 滤波 器 ， 采 
89 VCLY (视频 亮度 时 钟 ) 0.58 用 100 ЕНЕ 
90 VRBY (亮度 信号 ADC 转换 滤波 ) 0.58 此 数据 在 长 虹 PT4206 等 离子 彩电 上 测 
91 VRTY (亮度 电路 外 接 信号 滤波 电容 ) 1.19 оо zi 
92 AVDD (模拟 电源 ) 2.39 
93 AVDD (模拟 电源 ) 2. 39 
94 VRTC (C -ADC 转换 滤波 ) 0 
95 VRBC (C -ADC 转换 滤波 ) 0 
96 ACI (模拟 信号 输入 ) 0. 89 
97 AGND (模拟 地 ) 0 
98 TEST25 (测试 选择 ) 0 
99 TEST26 (测试 选择 ) 0 
100 DVDD (数字 电源 ) 2.39 
























































































































































































































































































































































































































































































































































第 5 章 一 线 资料 241. 
ТРЕТ те Д DYCO l EXTDYCO9~EXTDYCO0 
I Сор] 选择 | DCYO9~DCYO0 
аа | = ЕХТАТТЕ 
10bit NENE 
VRIY —+ n М Өй 
Y-ADC | x = AYO 
VRBY | > | 延迟 op 了 高 频率 |с 10bit 
DNE F ‚Эк [T | Lpac |. свру 
EXTDYCOS YCNR y 
АСТ 8 кп. — == sc 
к 10bit z =I 了 高 频率 „0 
VRIC cach H hi š і r мү TẸ 
меа НН үсмк [| 1 
YCNR TEN MNNR 
і Ë mtu | L T CEDE „| 10bit P ACO 
滤波 器 EAERI 1 
амы, | C5 | sanam Z 5 延 退 调 节 C-DAC | |, cppc 
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